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s ing. P. Pfliegelem, CSc., teditelem 
k. p. TESLA Pie&fany. 

K. |k.TS8U PMfany je podniksm 
konoemu TESLA Roteov. Jak8 vfroba 
v rAmci toboto koncermi rmi (rfinitelf 
a jakmi mA v ttto obte«t) tracBd? 

Koncernovy podnik TESLA PieSfany 
bol pfed 23-mi rokmi zaloieny ako 
pobotny zAvod n. p. TESLA Roinov. 

TehdajSia vofba na vytvorenie po- 
bodn^ho zAvodu pr£ve v PieSfanoch 
bola ovplyvnen6 t^m, ze po reorgani- 
zacii okresov ostala budova byvaiaho 
ONV PieSfany k dispozfcii pre vyrobu 
elektrdniek a G©-di6d. NAbor a zAcvik 
pracovnlkov, ako aj dod6vku technolo- 
gickych zariadeni pre tuto vyrobu, 
zabezpeCil matersky podnik v Roinove. 
Podra tebdajfiieho zameru v PieSfa- 
noch mala byf ^dislokovana vyrobna 
kapacita u2 v Roinove zabehnut^ch 
vyrobkov, ktorych' potreba zaCala 
n neumerne narastaf a pomocou delimi- 
^tacie tychto do,Pie§fan sa mail uvornif 
vyrobna kapacity v Roinove pre nova 
druhy suCiastok. Taktiei za zavedenie. 
vypofitovej techniky do riadenia vyroby 
mdieme rfakovaf vedeniu podniku 
v Ro2nove, ktera ako jedno z prv^ch 
v CSSR zadalo tuto novu techniku 
vyuifvaf priamo vo vyrobe, a nielen 
v administratlvneKagende. No a dnes, 
na§ koncernovy podnik ako tretia na- 
jvaaSia organizacia a v r^mci TESLA- 
ES, koncem Ro2nov, zabezpeCuje 
vyvojove a vyrobne nieten 5iroky sorti- 
ment polovodiCovych a mikroelektro- 
nickych suCiastok (elektrdnky od r. 
1972 u2 nevyrAbame) to znamenA: 
di6dy ( tranzistory, unipolArne integro- 
vana obvody, ale aj technologicka 
a meracie zarjadenia, bez ktorych je 
rozvoj suCiastkovej zAkladne nemysli- 
tetny! Pre zaujlmavosf niekofko fifsiel: 
v r. 1983 sme vyrobili cez 138 mil. ks. 
polovodifiovych prvkov v sortimente 
540 druhov vyrobkov! 

VyrttiAn^mi poiovodiiovtnu prvfcy za* 
jtifulete vtastnA •ouUstfcovou zAUad- 
itu pro roixvoj vjpotetni techniky, 

- - - - ■« r ... m m. - m. 

zvwne mow vjpocnni tecniuKy, 
v (88R. MA )e perapektiva v tomto 
| sm8ru,iakAtnVPokwocfi8ovychprvfcO 

WOTO ¥ IMJDUZStCn V6KSCTI vyrUWfr ^ 

V postednom obdobf sa vermi rozSIril 
j nAzor, ktory je podfa mfta nesprAvny, 

! 2e je potrebna vyrAbaf len integrovana 
obvody o najvACSej hustote integrAcie, 

! a tieto by mail byf do najr/chlejSie 
-a potom sxi mAme zvf&dnutu celu 
problematiku sudiastok pre vypodtovu 
techniku. Pritom sa.zabuda na to, 2e 
chceme nielen podftaf, ale aj riadif 
a ovIAdaf technologicka pochody, , 
a k tomu ui len richly mozog nestadf! 
Potrebujeme ekonomicka a mala ale aj 
vefke napAjacie zdroje, v^konovA dle- 
ny, ktora zabezpedia ui ovlAdanie me- 
j chanick^ch prvkov (napF. u robotov). 

I Inymi slovami, ak napr. nebudeme mat 
: inovovanA di6dy (napr. SCHOTTKYHO 
rychle vykonovA usmerhovade) a tran- 
zistory (vykonovA MOSFET), tak povely 
mikropodftadov nebude moinA preme- 



tng. Peter Pfliegel, CSc. 


nit na konkrAtne Okony, operAcie. 
Preto mAme tu ta2ku ulohu, ie takpo- 
vediac pod jednou strechou zabezpe- 
dujeme vyvoj a vyrobu di6d, tranzisto- 
rov a int. obvodov: napr. v sudastnosti 
vyvljame novy typ varikapu, ktory bude 
vhodny aj pre prenosnA rozhlasovA 
prijimade AM-FM s napAjadm napatlm 
do 8 V! 

V oblasti tranzistorov sme hrdf na to,, 
ze sme. v r. 1983 zaviedli vyrobu 
dvojhradlovAho MOSFET tranzlstoru 
pre vstupnA diely televlzorov (I at V. TV 
pAsmo) a vyvojove pripravujeme cely 
rad inovovanych tranzistorov pre spo- 
trebnd elektroniku, ako aj vykonovA 
MOSFET tranzistory pre priemyslovA ‘ 
vyuiitie. 

Co sa tyka unipolArnych integrova-^ 
nych obvodov, postupne zavAdzamje,^ 
do vyroby vdetky potrebnA IO pre^ 
mikropodltadovy systAm MHB 8080. 

V .roku 1984 dopfnfme tento sorti- 
ment vyrobkov prvymi ds. jednodipo- 
vymi mikropoditadmi-MHB 8048 a MHB 
8035 a (tarsfmi verkokapacitnymi pa- 
mAfmi. 

ym pou Mjwut pnowny -— mine 
te-tt n8m je Hci — s ktsrymi se potfnlk 
pH pinft ni e vjch 6koU must potffcst? 

Na otAzku, akA su nade najvAdAie 
problAmy v sudasnosti, odpoviem 
vefmi krAtko: k^m pred tromi rokmi. 
sme naSe novA sudiastky nevedeli 
predat, dnes je diametrAlne inA si- 
tuAcia: nestadlme kryf poiiadavky na- 
Aich zAkaznfkov. 

.Napriek 23 % nArastu vyroby oproti 
plAnu r. 1983, nie sme schopnf plnit 
exptozfvne sa mnoiiace poiiadavky 
naAich zAkaznfkov. Samozrejme u2 jed- 
nAme s nadimi nadriadenymi hospo- 
dArskymi orgAnmi o tom, ako mimo- 
riadnymi formanii urychlene rozSfrit 
nade vyrobnA kapacity. 

Ve waiefn aort fa nentu )sou i fintfnf 
v^robky — mitoopeMife PM 1-80 
a PMD-85. Zdh se, ie budou cenewA 
nejdostupniifti vypofietnl teduitkou na 
naftem trhu. V jakftn mnoistvi, ceriAch 
a termlnech jste schopni tyto po fttrfc 
vyrAMt a jak6 dalif podobnA vyrobky 
mAte v ptAmi? 

Nade mikropodftade PMI-80 k 
a PMD-85 vzriikli ako vedfajdr produktm 
pri vyvoji meracich zariadenl, ktorymi f 


















zabezpeAujeme naAu vyrobu. Qalej 
sme chceli ukAzaf, je pomocou naSich 
suAiastok sa daju vyprodukovaf -aj 
modernA prostriedky Akolskej a osob- 
nej vypoAtovej techniky. Objavenfm sa 
PMD-85 na trhu (v r. 1983 sme vyrobili 
200 ks) samozrejme klesol zAujem 
o Akolsky mikropoAftaA PM 1-80, kto- 
rAho sme v r. 1983 vyexpedovali 
3000 ks. V r. 1984 piAnujeme v spolu- 
prAci s k. p. TESLA RoJnov, zAvod 
TFinec, vyrobif 1000 ks PMD-85, pri- 
Aom na§a snaha je nAjsf minimAInu 
cenovu .variantu, aby.tento mikropo- 
AltaA bol prlstupny nielen StAtnym orga- 
nizAciAm, ale aj sukromnjm osobAm. 
MAme snahu v druhom polroku 1984 aj 
vo forme stavebnice (per partes) do- 
dAvaf PMD-85 v spoluprAci s k. p. 
Tesla Bratislava, aby sa tento mikro¬ 
poAftaA aj cenove pribHJil k „osobnAmu 
mikropoAftaAu"! 

Do budticnosti chceme rozAfrif 
PMD-85 o mini floppy disky (5 1/4") 
a tlaAiareft (bitorientovanA), ktorA bude 
schopnA reprodukovafto.Ao je na 
obrazovke znAzomenA. 

V flootenft tfBW«xkto|e * ASSR jif 
nHtoHk vfrobcO tzv. mate vfpofcetnf 
tB Chn tk y. Oom nlfkte m, je urtitt 
ton vznSktt fconkurenee pmpftftnX ne- 
bo te xnameni tftttAnf ail a nefednot- 
nott w ut h w n ^cli iplinwcW 

Je logickA, Je suAasnA poznanie 
o uJitoAnosti malej vypoAtovej techniky 
* primfllo roznych vyrobcov, ktorf mali 
schopnosti a moJnosti, aby priSli na trh 
s touto' novou a Jiadanou technikou. 
Som presvedAeny.Je sa udrJia len tf 
vyrobcovia, ktorf budu najprfstupnAjAi. 
Myslfm si, Je pre prebudenie letargie 
monopolnyfch vyrobcov tento prlstup 
bol sprAvny, lebo uJ teraz je vidiet 
znaAne vyASiu a efektlvnejAiu aktivitu 
u profesionAlov, takJe ich profesionli¬ 
ne moJnosti ako aj vybavehosf vo 
vyrobe * urAite v zAvere zabezpeAia 
ovIAdnutie dneAnej roznorodosti 
v osobnych mikropoAftaAoch! Mrzf mfta 
vSak tA skutoAnosf, Je tento prtrodzeny 
a explozlvny rozvoj do urAitej miery* 
v suAasnosti uJ brzdfme my tym, Je nie 
sme schopnf uspokojif vAetky poJia- 
davky kladenA na na§e suAiastky v r. 
1984.. Dufam yAak, Je uJ spomenutA 
mimoriadne opatrenia u nAs, ako’aj 
spoluprAca v rAmci RVHP, prispeju 
k urychlenAmu rieAeniu tohto pro- 
blAmu. 


Co si my sitt e o a o utamn t m otovu 

^ ■ *-■* *- — -M--g. — A 

▼ypocemi cocfuiucy s mi tooCHuuvvt 
zftkladny v CS8R w W edem k cteo- 
wi to vtmu dsw a trendu? 

Som presvedAeny, Je naAa mladA 
generAcie tvorcov vypoAtovej techniky 
je ha takej urovni. (napr, uJ fungujuca 
trojrozmemA 3 D grafika na suAasnych 
zariadeniach SMEP, Je uJ v suAasnosti 
po strAnke hardwarde sa dA realizovaf 
vAetko, ako vosvete, hoci pripustlm, Jfe 
nie vJdy tak elegantne (vAAAie rozmery 
a aj viacej sOdiastok). Rozhodujuca je 
vAak u drieAnej modemej vypoCtovej 
technoldgii otAzka softwarte, a tu 
mAme vAetky predpoklady^aby sme 
dohnali, 6o sa zameAkalo! 
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ZasedSni rady radioamat6rstvi UV Svazarmu 


Dne 20. 4. 1984 se seAla v Praze 
k , jednAnf rada radioamatArstvi UV 
Svazarmu. Projednala celou Fadu za- 
"jlmav^ch a duleJitych akci, s nimiJ vAs 
ve str.uCnosti seznamujeme: 

Rada schvAlila opatreni, kterA majf za 
clt zefektivnAni naAf QSL sluJby: do 
fcervna 1985 rozAirit pracovni prostory 
QSL sluJby natolik, aby mohla b^t 
centralizovAna (vfcetnA agendy pro OK2 
a OK3) v Praze; AAsteAnA mechanizovat 
prAci QSL sluJby; projednat moJnosti 
spoluprAce s federAInfm ministerstvem 
spoju aj. Z rozboru souAasnAho stavu 
Ainnosti naAf QSL sluJby nAkolik za- 
jimavych Clsel: QSL sluJbu v souAasnA 
dobA zajiAfujf 3 pracovnice v Praze 
v podniku Radiotechnika a dva aktivistA 
pro oblast OK2 a OK3. MAsidnA vytfldi 
asi 250000 llstku — vAe manuAlnA. 
PFfjem poAty za mAsic asi 950 kg. 


tyto publikace: Radiotechnika ve vzor- 
clch a zapojenich (autor M. Vinkler), 
PFIruAka pro trenAry ROB (O. ZdAno- 
vec). Tech nick A zartzeni v ROB (ing. B. 
Magnusek, OK2BFQ), ABC elektroniky 
pro rnlAdeJ, I. df) (kolektiv autoru), 
MetodickA prfruAka radioamatArskAho 
provozu na KV, 2. vydAnf (ing. J. PeAek, 
OK2QX) a RadioamatArskA diplomy, 
II. dfl. - . 

Aby bylo radioklubum umoJnAno 
zlskAvat vtastnl ptii finanAni prostredky 
pro svoji Ainnost, zahAjila rad^i priprav- 
nA prAce na nAvrhu smArnice o place- 
nych siuJbAch' v radioamatArstvi 
a elektronice. KromA finanCnfho efektu 
pro svazarmovskA kolektivy pFinAAejl 
tyto sluJby uJitek.pro veFejnost i mnoho 
sociaiistickych organizacl. V neposled- 
nl radA jsou velmi dobrou propagacf 
dovednosti svazarmbvcQ. Podklady pro 



V uvodu jedninf 
pod&koval vedou- 
cf odd&lent elek¬ 
troniky UV Sva¬ 
zarmu ppik. ing . 
F. Simek, OK1FSI , 
deskoslovenskym 
radioamatdrum za 
aktivnf udast pH 
akcich na podest 
VII. sjezdu Sva¬ 
zarmu . Na snimku 
predAvA cenu 
J. Holdovi, OKI DR , 
vedoucimu vyst/a- 
cfho stfediska pri 
VII . sjezdu Svazar¬ 
mu. 


. 

mAslAnA odesflAno 450 kg QSL llstku. 
Diplomovou sluJbu zajtAfuje jedna pra¬ 
covnice, kterA roAnA vyFIdl 2000 JAdosti 
o naAe i zahraniAnf diplomy. Mimoto 
pracovnice QSL sluJby a diplomovA 
sluJby zpracovAvajf a rozesflajf roAnA 
asi 5500, soutAJnlch denfku z naAich 
i mezinArodnlch zAvodO: Od poloviny 
roku 1983 je navic nAplh prAce QSL 
sluJby rozAffena o pfevaJovAhf expe- 
dovanych zAsilek, celnf odbavenl, fran- 
kovAnf zAsilek, jejich evidenci atd. 

Do plAnu radioamatArskA edice UV 
Svazarmu na rok 1985 rada schvAlila 


nAvrh smArnice: rada hodIA ziskat mj. 
prostfednictvlm AtenAFskA ankety 
v Aasopise RadioamatArsky zpravodaj. 

Z plAnu prAce komise prevAdAAu na 
VKV nAs- zaujala pripravovanA akce 
tech nick A kontrotyprevAdAAu zAkladnl 
sftA do konce letoAnfho roku. Jako 
prvnl pfichAzi „na Fadu“ OKOF. Stary 
pFevAdAA OKOD bude nahrazen novym 
pFevAdAAerh z dovozu, ktery byl v dobA 
jednAnf rady na technickA kontrole 
v TESLA HloubAtfn. Ing. J. Hold, 
OKI DR, informoval o pFipravovanAm 
novAm pFevAdAAi pro RTTY. 


DESKY S PLOAtfYMI SPOJI 

- konstrukci, zverejnSnych v AR, zasfld vyttradnft 
na doblrttu 

Radiotechnika, podnik UV Svazarmu 
expedtce ptosnych spoju 
Jiikovo ndm. 32 
500 21 Hradec Kr^!ov6 

Na t6to adrese si-muJete pisemne objednat 
v&echny desky ploSnych spoju s&if L aJ S (zatfm 
s vyjimkou .desek dvoustrannych). Objedn^vky 
piSte na. korespondenCnfm tfstku a uvadfijte 


pouze" oznafcent desky, nikotiv n^zev pfistroje 
,a odkazy na AR. OoSIA objedndvky jsou vyfizo- 
vdny do 3 mfcsicu: 

Krom6 toho si muiete desky s plosnymi spoji 
(ne starSi nei z postednich dvou ai tft rOCntku 
AR) zakoupit <wobn6 v prodejnfe podniku Radio¬ 
technika: 

RadioamatArskA prodejna 
BudetskA 7 ^ 

120 00 Praha 2; tel, 25 07 33 


Naviac nesmieme zabudnuf, Je pre 
zabezpeAenie novych a cfalAlch* troch 
generAcil suAlastkovej zAkladne, ktorA 
pred nami stoja a vyjadruju sa reprodu- 
kovaternymi Alrkanrii Aiar na integrova-. 
nych obyodoch: 3 — 2 pm 

— 1,2 pm, znamenaju inovAciu techno- 
logickych a vyrobnych zariadenf prak- 
ticky od fahania Si-monokryAtAlu aJ po. 
testovanie hotovych vyrobkov. Realizo- 
vaf tento nAS zAmer, ktorAmu sa 
nemdJeme urAite vyhnuf, bude moJnA 
len vtedy, ak si vytvorfme potrebnA 
prostriedky na rekonStrukciu naSej 


vyroby/ a to nielen v k. p. Tesla 
PieAfany, ale prakticky v celej'VHJ 
Tesla-ES, koncern RoJnov! 

Preto je nutnA v maximAlnej miere 
vedief vyuiif tu sOAiastkovu. zAkladhu, 
ktorA je v suAasnosti k dispozicii 
a zvyAif jej uJitnO hbdnotu prAve tou 
nadstavbou, tj. po strAnkce software! 
To je jedinA cesta, aby elektronizAcia 
nASho nArodnAho hospodArstva sa do- 
stala na taku urovefi a v takych ter- 
mlnoch, ako to vyJaduje vyspely prie- 
myseF CSSR! . 

Pf tp r a v a ing. Alek Mysttk 




Se Slovengkym nArodnlm povstAnim je neroz- 
luCnA spjata.dalSf vyznamnA udAlost n&rodnA- 
osvobozeneckAho bo)e na&eho lidu proti nAmec- 
kym faSistickym oku pant urn ve druh£ svAtovA 
vAlce. Je to tzv. Karpatsko-dukelskA operace 
SovdtskA 38. armAdy, v jejfz sestavA pusobil i nAS 
1. Cs. armAdnf sbor, jehoi jednptky bojoyaly na 
Dukle, u Ostravy a jeho.2. paradesantnf brigAda 
na povstateckAm uzemf na Slovensku. 

Jii v obdobl prfprav povstAnf na Slovensku 
bylo patrno, 4e jednim z pFedpokladu uspAchu 
bude pomoc SovAtskA armAdy. Proto naSi poli- 
tiCtf pFedstavitelA v MoskvA hned po vypuknutf 
povstAnf poiAdali o pomoc SovAtskou vlAdu, 
kterA iAdosti vyhovAla. Na pomoc SNP mimo jinA 
akce byla vedena utoCnA operace vojsk 38. 
armAdy, kterA byla silnA oslabena a vyCerpAria 
pfedchAzejicfmi tAikymi boji. PFesto mlsto od- 
poCinku pFikroCila k reorganizaci a v zAjmu 
pomoci slovenskym povstalcum poCAtkem zAFf 
1944 zahAjila bojovA operace v prostoru Karpa- 
ty—Ostrava. 

Nebylo ve vAleCnycb dAjinAch zazriamenAno 
podobnAho pHkladu plnAnf spojeneckAho zAvaz- 
ku, jakym byla pomoc SovAtskA armAdy- boju- 
jfctm slovenskym. povstalcum.. V nezvykle krAtkA 
dob6 byly doptnAny a reorganizovAny jednotky 
38. armAdy a naptAnovAna jedna z nejvAtAfch 
vojenskych operaci pro osvobozenf CSR a co je 
hlavnf. ie tyto plAny byly ve velmi krAtkA dobA 
pine realizovAny. Operace Dukla a pFfmA pomoc 
SNP byly CAstf tohoto velkAho programu. Co se 
zdAlo byt na zaCAtku nemo2nA, zaCalo se usku- 
teCftovat. Po jedenActi * dnech tAikych boju 
u polskAho mfesteCka Krosna byla ze svazku 

1. Cs. armAdnfho sboru z fronty narychlo staiena 

2. paradesantnf brigAda a bylo rozhodnuto ji 
poslat na Slovensko, kterA v tA, dobA iAdalo 
o urychlenou pomoc, jako vzduAny vysadek. 
A tak 21, zAFI 1944 byla zahAjena z polnfho leti§t& 
u Krosna v Polsku pfeprava tAto brigAdy na polnf 
letiAtA Tri Duby u BanskA Bystrice- Je tAikA 
popsal ohromnA organizafinf nAroky na 5tAb 1. 
Cs. armAdnfho sboru a StAb 38: armAdy. SovAtskA 
velenf dalo k prepravA brigAdy 350 dopravnfch 
tetadel typu Dakota (C-47 a Li-2) 18. leteckA ar¬ 
mAdy, ktery mi byli vysadkAFi postupnA prepra- 
vov&ni na povstaleckA uzemf. Plynulou pfepravu 
vSak neCekanA naruAilo nepffznivA poCasi. 
V druhA pofovinA zAFI 1944 se natolik zhorSilo, 2e 
jakAkofiv leteckA Cinnost byla na Slovensku 
moinA jeh s nejvAtSfmi obtfiemi. 

Vrstva tAikych mraku visf nfzko nad zemf a nad 
leti$tSm Tri Dubyse pPevaluji chuchvalce mlhy po 
rozmokie letiStni plo§e. Vytrvaly husty d65f 
nepPestdvd. Na noc je ht&&en pFHet sovStskych 
letadel. 

Ne prize ft po£asf ovlivnila i prub£h bojovych 
operaci povstaleckd arm6dy. NdkterO jednotky 
jsou dozorientov6ny a pPednf okraj fronty je 
utofitcfmi faSIsty na mnohych mfstech naruSen. 
Nerovny boj proti pPesile nepfftele a kritickS 
situace na nSkterych usecfch fronty se ze dne na 
den zhorSovala a slovenSti povstalci pevnfe vetiVi. 
2e pPllet vysadkovych jednotek 2. paradesantni 
brigddy naSeho sboru zpusobi zAsadnf zvrat. 
VShli v zdzra£n6 moinosti tdchto special nfch 
bbjovych jednotek. 

Letadla ppiletdla &asnd r&no kolem osm6 
hodiny. Krouii nad leti&t&m a letecky nevodbfk 
sedicf u r^diove stanice RSI navazuje spojeni 
s letadly, krou2fcimi n&kde v mlze nad jeho 
hlavou. Prvni, druhO letadlo pristev6. Z bo&nfcb 
dvirek letadla vystupuje kolem dvaceti postav 
s plnou polnf a .vyzbrojf. Jsou to oni, prvnf 
pffstuSnfci 2. paradesantnf brlgidy 1. 6s. sboru. 
Po tollka letech stojf zase na pud£ svd vlasti. Je to 
uzemf, nad nfm2 vlaje zdstava Cs. republiky. 
ftfkajf, £e cefd brigdda je jt t pripravena k odfetu. 
Priletf zftra, pozftfl a rovnou ha frontu. 

Afikollv 2. paradesantnf brigdda nikdy nebojo- 
vala jako celek, jejt jednotliv6 skupiny pozdftji 
uspdSnd svadftly vitSznb boje na celbm povsta- 
teckOm uzemf, u TrnovO Hory, JalnO, Krupiny, 
Mo68r i Dubravy, co2 vyiadovalo centralnf ffzenf 



fitabem, a tedy kladlo ve)k£ poiadavky na 
rAdiovO spojenf a na spojenf vubec. ^ 

Den co den d6SY sfff a mlha houstne. DalSf noc. 
V nepredstavitelnych podmfnkdch pristdlo jeStfi 
jedenact letadel. Znovu vidfme leteck6ho ndvod- 
6ika, jak se kr&f u sv6 rad iostanice poblfie 
zbyte6n§ vyty£en6ho „,t06ka‘‘, jak pomalu otati 
knoftfkem ladftni, upravuje si sluchatka a navazu¬ 
je spojenf, s nevidltelnymi letadly. ChvUemf se 
usmfvd, nSkdy je zamra6eny. To se sna2f navdzat 
spojenf s osmi nezvfistnymi letadly, kterA se 
musela pravdfipodobnfe vrattt. 

Ale vrdttla se na svou z8kladnu vfiechna? Prdvd 
v tuto noc jeden ze stroju, na jeho2 palubO bylo 
velftetstvf a 5t6b brigddy, pFistaio nouzovS na 
letiSti Rohozna u Brezna. Dalai z letadel se zfftilo 
mezi okrajov6 domy osady Rybdr a poSkodito 
a zni6ik> ndkolik budov. Z dvaceti sedmi osob na 
palubO se nezachrdnil nikdo. DaISfch p6t letadel 
se po strastiplnOm letu vratilo na matefsk6 letiatO. 
Jedno 2 letadel zustalo nezv6str»6, pravd6podob- 
n6 se zfftilo v oblasti Karpat. 

A pr£v6 jednomu Clenovi posadky tohoto 
letadla, ppor. Janu Kvartovi, pffsIuSnfkovf bri- 
gady, ktery tuto katastrofu v Karpatech . jako 
jediny pfeiil, je vdnovana naSe vzpomfnka. > " 

Sovdtdtf letci, prisluSnlci 18. Ieteck6 armady, 
ktefi se tdchto operaci na Ieti3ti Tri. Duby 
zu6astni!i, budou nav2dy zaps6nf do historle 
na£eho naroda.- Jsou a budou vzorem dalSim 
generacfm v bezprikladnam hrdinstvf. 


Je 23. z&fi 1944. Boje na Dukelsk6m prusmyku 
pokraiujl. SpojovacI uzel na velitelsk6m stano- 
viSti 1. Cs. armAdnlho sboru Wrocanka pracuje 
podle pianu a poiadavku Stabu. Sluibu konajfcl 
starSI radista na noCnt smfinC ..CetaF Doleial 
bojuje se spankem. VfCka jej nechtCjf poslouchat. 
Ones jsou obzviastfi t62ka a sama se zavfrajf. 
ZpQsobuje to teplo od^ rad Iosta nice SCR 399 
a monotbnnf Sum ve sluchStkSch. Krom6 toho 
vykonSvS svGj vliv i .poCasi. Venku se jii hlAsf 
podzim, prSf nebo stale drobn6 mrholf. To vSe 
pusobf negatlvnC na lidsky organism us a Clov&k 
je unaveny, i kdy2.se PSdnS prospf. 

Slu2ba v tfichto podmfnkSch vyiaduje od 
dozorCfch radistu zvySena usilf a to zviastd u t6to 
rSdiovS stanice, kterd pracuje pFevSinS pro 
zpravodajskS uCely sboru. Provoz v sfti mA v t6to 
dobS nejvfitSf poCet GCastnfku, z nichi n6kteri 
pracujl hiuboko v nepfStelskSm tylu v CechSch, 
na MoravS i Slovensku. 

DalSf radista desStnfk Hufa sleduje na druhSm 
pfijfmaCi kmitoCet velitelskS sftfe sboru, kde 
pracuje jako jedna z podffzenych stable I stanice 
2. paradesantni brigSdy, kterS se postupnS 
pfepravuje vzduchem na povstaleckS Slovensko.. 
Treti pomoeny pfijlmaC, ktery je trvale vprovozu, 
je naladSn na nouzovy kmitoCet 38. armSdy 
a pFipojen k magnetofonu. Tecf je z nCj sly Set jen 
preruSovany t6n slabych telegrafickych znaCek, 
kterS se chvftemi zesilujf. ZdS se, te i dneSni 
slulba probShne stejnS jako stovky tSch minu- 
lych. AvSak nad rSnem kolem 7.40 hod. upk>utal 
pozornost Cetafe Doleiala ztrScejfcf se signSI 
neznSmS rSdiovS stanice, kterS proti provoznfm 
zvyklostem opakuje oso bnt vol ac l znak velit ele 
sboru „GUL" a pFedstavuje se osobnfm vofacfm 
znakem velitele 2. paradesantni brigddy „ORr, 
kterS se v tSto dobS pfepravu je na Slovensko. Po 
krStkS odmlce se vSechno opakuje a neznSmy 
radista vysilS krStkou zprSvu, kterS je n6m 
nesrozumitelnS; ale zpusob, jak stanice vysllS. 
odpovidS naSemu provoznfmu fddu. Situaci v 
nouzovS sftl hISsi Cetaf Dolelal dozorCfmu pro 
spojeni a spojovacfmu oddfetenf StSbu sboru se. 
zSdostl. zda m6 s cizi stanief navSzat spojenf. 
Trvalo to nSjakou dobu, ne2 byl text spojafi 
prozkoumSn, aie nakonec nSCelnfk StSbu vydal 
prfkaz s neznSmou stanief navdzat spojenf, kterS 
dalo podnfit k napsSnf tohoto ClSnku. 


Dopravnf letadlo Dakota s koncovym Cfslem 
535 s dvaceti sedmi vysadkSfi na palubS, ktefi 
mSii byt pfed dvdma dny vysazeni na letiSti Tri 
Duby u BanskC Bystrice, se v dusledku SpatnSho 
poCasi marnS pokouSelo pfistSt, pak bloudilo 
a nakonec, kdy jii nemSIo pohonnS hmoty, se 
poblli LuptovskSho prusmysku zfftilo do tesnfho 
masfvu Poloninskych Karpat zahalenych v dlou- 
hotrvajlcf hustS mlze. Ze zprSvy, kterou neznSmy 
'radista vysilal, jsme zjistili, 2e ai na nSj vSichni 
1 s posddkou zahynuli. Nevf, kolik dnt byl v Soku, 
a htSsf, ie mS poranSnd klouby na nohou, a nevf, 
kde se nachSzf. Jako podpis uvSdf ,,ppor. Kvarta 
Jan", coi je jeden z radistu 2. .paradesantnf 
brig6dy. A tak jsme pomalu ale jistfe zjififovali 
detaity tdto katastrofy. 

Po navdzdnf spojenf a podle rozkazu zpravo- 
dajskCho oddClenf Stdbu sboru jsme se 
s radistou dohodli na QRX 12.30 hod. dennC 
a pozdftji jen kaidy druhy den. Jlnak byl nouzovy 
kmitoCet stedovdn ddl. My radistfe t6to stanice 
jsme pro nCj nemohii udClat vie. HI u boko v Ceru 
a vlhku karpatskych hor. jen sdm se sebou, 
zranCn, obktopen mrtvymi kamarddy. po Coku. ill 
a jeho jedinou nadCji bylo spojenf s n^rni. Kromd 
toho obava, ie jej objevf pPfsluSnici Wehrmachtu. 
Toto spojenf s n6mi a z nCho ptynoucf nadCje, jak 
sCm pozdSji uvedl. mu pravddpodobnC zachrdni- 
ly iivot. 

Po ndkolika dnech na ndvrh zpravodajcu jsme 
mu odeslali pokyny, podle kterych se mCl rfdit. 
Jako prvnf mCl jfdlo, pokud nCjakC zustalo, 
zabalit do nepromokavych ptachet. tlumoku, 
stejnd i ICfcy. VSechny doklady od mrtv^cb, 
osobnt zn&mky a cennosti. soustfedit vCetnd 
zachovalych pffstroju a uschovat tak, aby se 
mohly pozdCjl naj(t. Zbran§ a stfelivo, pokud jsou 
pouiftelnC, zabalit a uloiit na nCkolika mfstech, 
tak jako i pad&ky. Trhaviny a zdravotnicky 
material, pokud nCjaky zustal. obdobnfi. Mapy 
a palubnf doklady ukryt tak, aby vydriety ai do 
pffchodu na&ch jednotek. MrtvC a zbytky t6! 
posbirat a soustfedit do jednoho mfsta, zakopat 
je a hrob oznaCit. Vyuift plechu z letadla. Pozor 
na pitnou vodu. Hledat ukryt poblfie a jekmlle se 
poCasf zlep&f. snaiit se spojit s okolim. Jlnak 
nemu2eme pomoci.- V dobC vyslldnf v6s zamC- 
rime, abychom zjistili vaSi polohu. Spojenf jako 
dosud. ' ( 

16. listopadu 1944 jej objevila sovdtskC pru- 
zkumnd hifdka. Po celou dobu od 23. 9. nepfiSel 
do styku s lidmb 2il z jfdla, kterC zustalo 
v trosk^ch letadla a pil vodu, kterC se zachycova- 
la na rovince ve svahu poblfie mfst kde se 
letadlo zfftilo. V zadnf Cdsti trupu letadla, kterC 
zOstala jako zAzrakem ceIC, na§el doCasnC 
pffstfeSI a' ochranu pfed neCasem. Pr^ce 
s pohFbfv^nfm svych spolubojovniku, i kdyi to byl 
zku&eny vojdk, jej poznamenaly psychicky na 
cety iivot. Dlouho a dtouho nemohl pochopit, 
proC pr6vC on zGstal pri tCto katastrofC naiivu. 

Dodnes si nevzpomfnC na detaity pfed zffcenfm 
letadla. Po probuzent ze 5oku si uvCdomil, ie 
jeho prvnf mySlenky patFf rddiovC stanfei ..Sever 1 *. 
Tato r^diovA stanice a spojeni s nCmi na 
nouzovCm kmitoCtu jej po Cas ceIC do by odlouCe- 
n( udriovafy v jistotC a ve vfFe v sebe sama. 


Ppor. Jan Kvarta byl v dobfe vyeviku 
v JefremovC vyhodnocen jako jeden z nejlepSfch 
radistu-radiotelegrafistu u brigAdy a zfskal dru- 
hou vykonnostnf tffdu. Vyplatilo se mu studovat 
dopodrobna dopravnf udaje, nepodeeftoval nou¬ 
zovy kmftoCet, ktery si zapamatoval jen nAhodnC, 
zatimeo osobnf votacf znaky velitelG musel znAt 
zpamdti. Vyplatilo se mu to. U jednotky se pak 
objevil ai koncem ledna 1945, kdy byl propuStCn 
z ustavnfho lACenf. 

Stefan HusArik 
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Vyuiitie a uplatnenie 
mAp v ROB 


TopografickA priprava je jednou 
z vyznamnych suAastf technickej prf- 
pravy v ROB. Jej uplatnenie v priebehu 
pretekov bezprostredne suvisi s takti- 
kou pretekAra. Nevyhnutnou podmien- 
kou sprAvnejauAinnej topografickej 
Ainnosti pretekAra poAas pretekov je 
vhodnA mapa danAho terAnu. 

Pouiitie mAp je upresnenA v suAas- 
nych pravidlAch ROB takto: 

„Na sufaliach 111. a It. kvaliiaifvneho 
stupfla sa pretekAri zoznamuju s te- 
rAnom pretekov na mape v mierke 
,1:10 000 at 1:50 000, ktoru musl poria- 
dateF vyvesif najneskdr 30 min. pred 
Atartom prvAho pretekAra. Na sufa- 
iiach I. kvalitatfvneho stupfta je poria- 
dater povinny daf vAas pretekArom 
k6piu mapy danAho terAnu v mierke 
1:10000ai 1:25 000“ 

Okrem tychto oficiAlnych mAp mdie 
pretekAr v zmysle AlAnku Ill/S pravidiel 
(Vybavenie pretekAra) pri prfprave na 
preteky i v ich. priebehu pouiif 
akukoFvek vlastnu mapu. 

ZabezpeAenie vhodnych mAp je je- 
den z dosiat nevyrieAenych problAmov 
tak organizAtorov sufaif v ROB, ako 
I samotriych pretekArov.. Je to tie2 
jedna z vAlnych prfAin sfab&ej urovne 
topografickej prfpravy pretekArov 
v ROB. V sufcasnosti sa v ROB poutfva- 
ju v podstate tri druhy mAp. 

1. VojenskA (pre ZvAzarm dostupnA) 
topografickA mapy: Su to mapy so 
zAkladnym mapovym obsahom, ktory 
vyhovuje predovAetkym vojenskym po- 
trebAm. Vznikali v rokoch 1952—1957. 
Su zhotovenA v Gaussovom zobrazenl, 
v suradnicovom systAme S-1952 podra 
mapovAho kFOAa Topo IV-4. SO to 


vAetko mapy tzv. I. vydania. V ROB sa 
najAastejSie pouifvaju fotokApie mAp 
mierky 1:25 000. Z hradiska pouiitia 
v ROB maju tieto mapy urAitA prednpsti 
tnedostatky. 

presnA nomenklatura 
' . a oznaAenie mapovych lis- 
tovf 

—dostatoAne podrobny zA- 
kres situAcie i terAnu; 

— pouflvaju sa i pri vyuke 
brannej v^chovy na Ako- 
lAch; 

—su v nich zakreslenA 
i terAnne predmetydAleii- 
tA z hradiska rAdiovAho 
zameriavania (elektr. ve- 
dehie, veiovA stavby 
apod.). 

f—stAte v&AAie probtAmy 
; s ich obstarAvanfm; 

, — obsah tychto mAp je ut 
j zastaraly a zakreslenA si- 
tuAcia u i, nezodpovedA 
£ skutoAnosti; 

S J — Aiernobiela fotokdpia ma- 

g py, ktorA sa v ROB po- 

■§ ‘ u2(va, je mAlo vjraznA 

^ [ a tat&ie AitateFnA; 

[ — kecTie pretekAr dostane 
len urAitu Aasf konkrAtnej 
mapy, nemA moinosf zi- 
i stif si mimorAmovA udaje, 
* ktorA su pre prAcu s ma- 

pou ddlelitA. 

Posted ne uvedenu nevyhodu je 
moino odstrAnit tak, 2e poriadatef 
vyvesi pred pretekmi* skutoAnu mapu 
a pretekAri tak majO moinosf potrebnA 
udaje zistif (je na Akodu veci, te tuto 
moinosf organizAtori mAlo vyuilvaju). 
VojenskA topografickA mapy si mG2e 
poriadatef pretekov zapoiiAaf na pri- 
sluAnej Okresnej vojenskej sprAve. 

2. ZAkiadnA mapy CSSR: Tieto mapy 
sluiia pre potreby StAtnych orgAnov 
a socialistickych prganizAcif za OAelom 
plAnovania a hospodArskej vystavby. 
Su zhotovenA v systAme jednotnej 
trigonometrickej siete katastrAtnej 
(S-JTSK) v KFovAkovom zobrazeni. 
VyAkovA udaje y nich su danA vy§ko- 
vym systAmom baitskym — po vyrov- 
nAvanf (Bpv). 

V ROB sa zatiaF z rAznych ddvodov 
(nevedomosf o .ich existencii a mo£- 
nostiach nAkupu, financie) ten mAlo 
. pouiivaju. Pre potreby ROB su naj- 
vhodnejSie mierky -1:10 000 a 1:25 000, 
ktorA su dostatoAne podrobnA a pres¬ 
nA. ZAkladnA mapy mA2e ZO objednaf 
a zakOpif v mapovej sluibe, ktorA je 
zriadenA v kaidom kraji v rAmci n. p. 
QeodAzia. Gena za jeden kus je 10 a i 
25 KAs. Spolu s mapou je moinA 
zakupif i prfsIuAny mapovy kfuA, 
v ktorom je mapa zhotovenA. V 

3* Mapy IOF: V poslednom obdobi 
i pretekAri v ROB Aoraz AastejAie 
j pouiivaju uAelovA mapy IOF (Interna¬ 
tional Orientation Federation), ktorA 
pbdFa platnych smernfc zhotovuju 
a pouiivaju orientaAnf be2ci. Tieto 


mapy poskytuju orientaAnym beicom 
maximAlne mnoistvo udajov o danom 
terAne. ZemepisnA prvky su v nich 
vyjadrenA ApeciAlnymi dohovorenymi 
znaAkami. ObsahovA nApIft a generali- 
zAcia terAnnych tvarov a predmetov su 
prispdsobehA poiiadavkAm orien- 
taAnAho behu. 

Z hFadiska vyu£itia v ROB maju i tieto 
mapy urAitA vyhody i nevyhody. 

) —presnA a podrobnA zobra- 
zenie terAnu; 

—dAvaju predstavu o prie- 
chodnosti a beieckej ob- 
tiainosti terAnu; 
—poskytuju AerstvA udaje, 
je tu teda takmer upinA 
zhoda so situAciou v te- 
H rAne; 

^ . — su prehfadnA a Fahko Aita- 

teFnA; 

—su zhotovenA v jednotnom 
kFuAi IOF; 

' — cenove su prfstupnA (po- 
kiaf su u2 zhotovenA); 

! —maju vhodnA rozmery pre 
^ manipulAciu poAas behu. 

T —| ketf prisluAnymi smerni- 
' cami povoleny rozsah 
(plocha) zmapovanAno 
^ priestoru (30 km 2 ) je pre 
| potreby ROB dostatoAny, 

- nie vtdy riAm vyhovuje 
l prAve ten vyrez. terAnu, 

1 ktory je na mape zobraze^ 

' riy a je vhodny pre OB; 

~—niekedy neobsahuju takA 
= terAnne predmety, ktorA > 

^ H su v ROB vyznamnA pre 

^ % pretekAra i staviteFa trate 

I* , z- hfadiska Airenia sa 

5 [ rAdiovych vfn (elektr. ve- 

denie, vysokA stavby 
apod.). 

:—podmienky pre ich zhoto- 
venie su pre poriadaterov 
' pretekov v ROB dost 
' ^nAroAnA (podanie iiadosti 
j o mapovanie, zadanie 
; mapovania, finanAnA u- 

r hradaapod-); 
l —yera terAnov, v ktorych sa 
t preteky v ROB konaju, 

. eAte nie je zmapovanych. 


Napriek tymto nevyhodAm je vAak 
vyu2Jtie mAp IOF v ROB aktuAlne 
a potrebnA. 2iada sa tu vAak urAitA 
spoluprAca a koordinAcia medzi 
rAdioamatArskymi orgAnmi (komisie 
ROB) a prisluAnymi orgAnmi CSZTV 
(mapovA komisie vyborov zvAzu OB). ^ 

I z tejto struAnej sondy do problema- 
tiky vyuiitia a uplatnenia mAp v ROB 
vidno, te otAzka vzniku a vyroby vhod¬ 
nych Aportovych mAp pre potreby ROB 
je v suAasnosti u nAs neyyrieAenA. 

TAto skutoAnosf mA za nAstedok 
slabAiu uroveft topografickej prfpravy 
u naAich ;pretekArov, Ao je OrAite na 
Akodu tohto zaujfmavAho, vAestran- 
nAho a vysoko brannAho zvAzarmov- 
skAho Aportu. 

PtiDr. Stefan Avajda 
FTVfi UK Bratislava 
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Letni pjon^nkt tftbory 

V kaidAm okrese naAf repubtiky 
bude v letnfch mAsfcfch uspofAdAno 
nAkolik letnfch pionyrskych tAboru.Pro 
naAe radiokluby a kolektivnf stanice se 
naskytA velikA pFfleiitost k seznAmeni 
mlAdeie s naAf radioamatArskou Ain- 
nostf a k zfskAnf mlAdeie pro radioama-. 
tArsky sport NavAtivte ietnf pionyrskA 
tAbory ve svAm okolf a uspoFAdejte pro 
mlAdei ukAzky radioamatArskA Cinno- 
sth Pro mlAdei v tAboFe to bude 
prijemnym zpestfenfm jejich tAborovA 
Ainnosti a vitanA prileiitost seznAmit se 
s Ainnostl radioklubu a kolektivnfch 
stanic. 

Mladym chlapcum a dfvkAm je tFeba 
radioamatArskou Ainnost pfiblfiit 
a ukAzat. jim cestu. do* radioklubu 
'a~ kolektivnfch stanic. NaAe Ainnost je 
zajfmavgua snad kaidy radioamatArsky 
kolektiv se mOie pochlubit svojf 0- 
spAAnou Cinnosti. Proto vyuiijte tAto 
moinosti, navAtivte Ietnf pionyrskA 
tAbory a seznamte mlAdei s Ainnosti, 
do kterA se mOie zapojit v radioklu- 
bech, kolektivnfch stanicfch nebo 
v zAjmovAm krouiku v domech pionyru 
a mlAdeie ve svAm bydliAti. 

Z vaAich dopisQ vfm, ie mnoho 
radioklubu a kolektivnfch stanic kaido- 
roAnA Ietnf pionyrskA tAbory navAtAvuje 
a mlAdei s radioamatArskou Ainriostf 
seznamuje. VAfim, ie tAto moinosti 
vyuiiji i dalAf kolektivy, kterA v minulosti 
tento druh nAboru mlAdeie pro radioa¬ 
matArsky sport dosud nezkusily. 



Vladislav KyapH, OL3BJN 

145 MHz pouifvajf zaFfzenf OTAVA 
s transvertorem, BOUBfN a lOprvko- 
vou antAnu yagi. 

Pro provoz v pAsmech KV pouifvajf 
zaffzenf OTAVA a upravenou stanfci 
RM31. Antony pro pAsma 160, .80 
a 40 m majf LW 83 m a pro vyAAf pAsma 
pouifvajf drAtovA dipbly. V plAnu majf 
vztyAit smArovky (tffprvkovA antAny 
yagi z podnlku Radiotechnika). 

Jednfm z nejlepAfch a nejobAtavAj- 
Afch operAtoru kolektivnf stanice 
OKI OPT je Vladislav Kvapil, OL3BJN, 
kterAho vidfte na obrAzku. VIAcfa je 
stejnA uspAAnym studentem 3. roAnfku 
gymnAzia v Plzni. VAechen svuj volny 
Aas vAnuje ve prospAch kolektivu 
OKI OPT. 

VIAcfovi a celAmu koiektivu OKI OPT 
v Kozolupech pfeji hodnA dalAfch uspA- 
chu. 

f 1 

OK-marat6n - 


tento cfl vzali za svuj, zvIAAtA novf mladf 
RO, kteff se v prAci na stanici doslova 
pfedbfhali. 

O&ast v OK-maratAnu byla pro nAs 
v uplynulAm roAnfku velkym pFfnosem 
hiavnA v tom, ie novf RO zfskali 
potFebnA zkuAenosti v prAci na-stanici 
a z mnohych se stall vybornf operAtofi. 
Celorofinf soutAi takA pomohla stmelit 
kolektiv pro spInAnf urCenAho _cfle. Jii 
pfed sout&if vyhIAsila rada radioklubu 
soutdi o nejaktivn$j5fho RO s vdcnou 
odmdnou tfem nejlepSfm — nejaktiv- 
ndj§fm RO. Jak se dalo o&ek&vat, prvnf 
dv6 mfsta obsaditi RO ve v§ku 12 a 14 
roku. 

Jsme pfesvfcdfceni, ie soutdi OK- 
maratbn je velmi dobr6 soutfii, zvIAStS 
pro kolektivnf stanice, kter6 majf z6jem 
svoji Cinnost v pr^ci na stanici zlepSit 
a kter6 chtdjf, aby jejich novf RO zfskali 
pom&rn& rychle praktick6 oper6torsk6 
zku§enosti.“ 

Josef Motytka, OKI-11881, z Ja- 
btonn^ho nad Orllcf pf§e: „Myslfm si, 
ie po dvacetifet6 praxi se soutdiemi 
mohu OK-marat6nu pfid^iit prvenstvf 
a vyjimefinost v bodu, o kter£m zatfm 
nebyio mnoho Pe6eno — ve zpOsobu 
vyhodnocovdnf soutdie. OK-marat6nu 
se'zuftasthuji od jeho vyhl8§enf, tedy jii 
devdty rok. VSechna ta I6ta dost6v6m 
dfICf a celkov6 vysledky stoprocentnfe 
spolehliv6, rychle, s pofadfm y§ech 
soutdifcfch. UrCit6 tak^ tento. zpusob 
vyhodnocovSnf pflspfv^ k oblfbenosti 
sout6ie a ke st8le se zvy&ujfcfmu poCtu 
soutdifcfch. 


Z fiinnosti radioldubO 

„ Usp§§nou tinnostf se muie pochlubit 
kolektiv. operdtorO kolektivnf' stanice 
OKI OPT. Z M6sta TouSkov, odkud po 
mnoho roku vysflali, se pFestdhovali do 
Kozotup, kde majf dobrb podmtnky 
zvl45t6 pro v pr£ci v pAsmech VKV. 
Vybudovali si pohodlnA QTH s pAknou 
vysflacf mfstnostf. K vysfiAnf v pAsmii 


Dostal jsem dal§f pFipomfnky k t6to 
cetorobnf soutAii, kterA svAdAf o tom, 
ie se tatb soutAi naAim radioamatArOm 
Ifbf. ' 1 

Miroslav Knocfk, VO koiekthmf sta¬ 
nice . OK3RRC z BytAe, mi napsal: 
„V roce 1983 jsme vyhtAsili v naAem 
radioklubu rok aktivity v radioamatAr- 
skA Ainnosti. V pJAnu Ainnosti jsme si 
vytyAili umfstit se v OK-marat6nu do 
desAtAho mfsta. VAichni operAtori si 



SQUTEZ 

Amat^rskeho radia a 6UV CsCK 



KrajskA hodnocenf OK-marat6nu^ 

JIz nAkolik roku sestavuje rada radioa- 
matArstvf KV Svazarmu Jihomoirsw- 
skAho kraje krajskA vyhodnocenf celor 
roAnf soutAie OK-marat6n. Pokud je to 
moinA, vAnuje vAcnA ceny nejlepSfm 
uCastnfkum OK-marat6nu. 

Po vzoru RR KV JihomoravskAho 
kraje pFistoupila v letoAnfm roce ke 
krajskAmu vyhodnocenf takA RR KV 
Svazarmu SeveromoravskAho kraje. ' 
Bylo by dobrA, aby RR KV Svazarmu 
ostatnfch kraju naAf repubtiky takA 
zavedly krajskA vyhodnocenf OK-mara- 
t6nu. Kolektiv OK2KMB na poiAdAnf 
vypracuje poFadf vgern RR KV Svazar¬ 
mu. SoutAlfcf v OK-marat6nu si toto 
ocenAnf plnA zaslouii. 


Tfsftov6 vol^ni — SOS 


Ottzka&9 

CSN 34 3108 uvAdf zakAzanA Ainnosti 
v dosahu elektrickych zaFfzeni a vedenr. 
Je^ dovoleno pouStAt draky, upoutanA 
modely letadei apod, v blfzkosti elek- 
trickAho vedenf, pFi nfi by bylo nebez- 
peAf zmenSeni bezpeAnA vzdAlenosti? 

a) neni dovoleno 

-b) je dovoleno, vane-li vftr ve smAru od 
vedeni vysokAho napAtf 
c) je dovoleno pouze pod dozorem 
dospAIA osoby '/■ 

OtAzka A. 10 

PPi prAci s olovAnym akumulAtorem si 
jeden z Alenu ' krou^ku poleptal po- 
koiku na ruce. Ostatnf AlenovA krouiku 
a) okamiitA poslali postizenAho k lAkari 


b) sterilnA ovAzalL poleptanA mfsta 
a odestati postiienAho k lAkari 

c) okamiitA omyli tekoucf vodou po- 
stiienA mfsta; potom zranAnf ovAza- 
-IL a odvedlt postiienAho k odbor- 
nAmu oAetFeni 

Dne&ni dvojici ot&zek tato sout&z, 
uspofedanA ve spolupr&ci redakce AR 
s COV CSCK ph prtteijtosti sjezdu 
CsCK, konti. Podmtnky uAasti v sou- 

t&ti jsou zvefejn&ny v . AR A4/19S4. 
SprAvnA odpov&di nAm posflejte na 
korespondenCnfm Ifstku, oznadendm " 
„AR-CSCK" d<*30. 9. 1964. T&$(me se^ 
ha vaSe odpov&di. Vysledky sout&ze" 
a seznam vyhercu budou zvefejn&ny 
vAR 12/1964. 


ZvIAAtnfm druhem spojenf, kterA tze 
ve * vyjimeAntfch pFfpadech zachytit 
i v radioamatArskych pAsmech, jsou 
tfsAovA volAnf a nouzovA spojenf. VAtAi- 
na lidf, aAkoliv nikdy nepfiSla do styku 
s telegrafnfm provozem, znA vyznam, 
varovnAho signAlu SOS z Ostnfho po- 
dAnf. 

TTsftovA volAnf SOS (vysvAtlovAno 
jako zkratka z „save our souls“ 
— spaste naAe duAe) je puvodnA 
signAlem potApAjfcfch se lodf, vola- 
jfcfch radiostanicf o pomoc. Do mobil- 
nfho spojenf (puvodnA do spojenf lod- 
nfho) bylo toto tfsftovA volAnf zavedeno 





ji* v po££tcfch r£diov6ho Spojenl. 

► M&lokdo vgak vf, i& sign&l SOS nikdy 
„spaste na§e du§e“ neznamenal, 

Kdy* asi pred osmdesgti roky. za- 
v&d6la Marconlho spoleCnost sv6 mezi- 
ndrodnf sjgn&ly, ur£ila puvodnS pro 
tfsftovg vol&nf pfsmena CQ, z duvodu 
5ist6 technickych. G bylo pfsmenem 
nejm£nd pouiivanym a jeho tetegrafnf 
znaCka je velmi zfetelnd. CQ byto mimo 
to jii v pozemnfm telegfafnlm provozu 
signdlem, ktery vyjadfoval, ie telegra- 
fista chce uCinit sdgleni v§em stanicfm 
soutasnS. 

V. praxi se vgak uk&zalo, ie I6pe 
vyhovuje pouifvgnf tff pfsmen, ne2- 
pfsmen' dvou. Proto Marconi od 1- 
unora 1904 zavedl signal CQD, ktery 
zvotil pouze z ohledu na vhodnost 
pouiitych znaCek v sign&lu. Mnemo- 
technici vgak ihned tento'signal CQD 
vysv£tlili jako ,,COME — QUICK 
— DANGER — pfijtfte, rychle, nebez- 
pe£f 4 \ 

y roce 1908 vgak mezin&rodnf konfe- 
rence i&dala, aby tento nejduleiitfcjSI 
signal byl sloien ze znaCek jednodu§- 
gfch a nejn£padn6jgfch. Proto vybraia 
kombinaci tff tefcek, tff 6Arek a tff teCek. 
2e tato znamgnka znamenajf pfsmena 
SOS, bylo vlastnS vedlejgf. Signal SOS 
vgak mnemotechnici op£t dodateCnS 
vysvStlili jako ..save our souls — spaste 
na$e du§e‘\ aikoliv to, o co pot&pgjfcf 
se locf voia, je pfetfevgfm z6chrana 
lidsk^ch iivotO. 

IRC - mezinarodni 
odpov§dky 

Dostal jsem nSkolik dopisu od zafcfnajf- 
cfch radioamat6rii se zidostf, abych vy- 
sv§tlii, co jsou kupbny IRC, SAE a n§ktere 
dalSf radioamat6rsk6 zkratky. 

Na str£nk£ch radioamatgrskych 6aso- 
pisu se ob6as setkavame s mezingrodnfmi 
b&znymi zkratkami, jejichz vyznam sice 
tugfme, ale stSif hledame jeho presn6 
vysvgtlenf. Stejn6 tak Casto tyto zkratky 
muieme zastechnout na pgsmech pfi 
provozu nikterych vz£cn£jgfch stanic 
nebo DX expedic, kter6 pozadujf zastanf 
zpateCnfho po§tovn6ho. Podmiftujf tfm 
odesianf vlastnfho QSL Hstku. Ngktere 
stanice takto poiadujf zasiani SAE, SASE 
nebo jednoho i vice IRC kupdnu. 

IRC - International Reply Coupon - je 
mezinarbdnf poukazka na vyplatnf zn£m- 
ky v hodnota po§tovn6ho za obydejny 
dopis do zahranidf - u n£s tedy v hodnota 
4 K5s. Pfi odesfiani obyCejnbho dopisu do 


zahrantcf muzete u kterekoliv posty u nas 
i v zahranidi timtp kuponem uhradit pog- 
tovn6. 

Podle § 86 odst. 6 Pogtovnfho r£du je 
mezindrodnt odpov&dka - IRC kup6n - 
zviaatnf. ceninou. Ceskostovenska pog- 
tovnf sprava odpovddky vymdftuje, sama 
je vgak neprodava. Tisk odpovedek obsta- 
rava Mezinarodnf ufad Sv6tov£ pogtovnf 
unie v Bernu, ktery je dodava pogtovnfm 
spravam. Ceskoslovenska poStovni spra¬ 
va mezinarodnf odpov£dky od Mezina- 
rodniho ufadu Svatbva pogtovnf unie 
v Bernu nekupuje a v nagf republice je 
tedy zakoupit nelze. 

IRC kupony pouifvaji radioamateri ob- 
vykle takb k uhradd ngkladu, spojenych 
s vystavenfm a odesianfm zahranignfch 
diplomu k nam do CSSR, pffpadn§ na 
uhradu pogtovnaho, zadame-ii od n§koho 
zasiani QSL Hstku^pogtou pffmo na na§i 
adresu. 

I kdyi se u nas IRC kupbny neprodavaji, 
vztahujf se na na pfedpisy, vyptyvajfcf ze 
zakona o devizovam hospodarenf, tedy 
obdobna i jako na jina zahranidnf vatuty. 
Proto je URRA Svazarmu CSSR neproda¬ 
va, pouze za uhradu 4.20 KdszajedenIRC 
' kupdn zajigtuje jejich odesianf na prfslug- 
nou adresu do zahranifr, vydavateli pff- 
slugnaho diplomu, o ktery zadate. 

IRC kup6n vidfte na obrazku. V jeho 
leva spodnf 6asti je razftko pogty, kde byl 
IRC kupdn zakoupen: Uprostred je uveder 
. na jeho cena v pfislugn6 m6nd a v prava 
. aasti je volna misto pro razftko poSty, kde 
bude kupdn vym6ndn za vyplatnf znamky. 
Po orazftkovanf pfi vymdne za pogtovna je 
jiz dale kupon nepouzitelny. Na zadnf 
strand IRC kupdnu je v gesti svdtovych 
jazycfch natigtdna intormace pro manipu- 
laci s kupdnem. 

SAE 

t Zkratka SAE (self-addressed envelope) 
znamend obalku na dopis s napsanou 
vlastnf zpatednf adresou. Pozadujeme-li 
od ndkoho, aby ndm QSL Ifstek zaslal 
pffmo pogtou na nagi adresu (direct), 
nemuzeme na ndm chtft, aby jegta obsta- 
jraval nagi adresu a vypisoval ji na obalku. 
Proto na distou obatku napfgeme svoji 
adresu a pfiloifme ji do dopisu, ve kterdm 
dotydndmu radioamatdrovi posfiame svuj 
QSL Ifstek. 

SASE 

Zkratka SASE (self-addressed stamped 
envelope) znamend rovn§2 obalku s na¬ 
psanou zpatednf adresou, ale navfc jegta 
s nalepenymi zndmkami na zpatednf pog- 


tovnd v takovd hodnota, kterd je v urdend 
zemi potfebna k odesianf obydejndho 
nebo leteckdho dopisu. Samozfejmd na 
obdlku musfme nalepit pogtovnf zndmky 
td zemd, odkud ndm bude dopis odesldn. 
Pozadujeme-li tedy zasldnf QSL Hstku 
napffklad z Francie, musfme na obdlku. 
nalepit zndmky francouzske. K tomuto 
udelu muieme zahranidnf zndmky ndkdy 
zakoupit v prodejndch Pogtovnf fiiatelis- 
tickdsluiby POFIS, ktere jsou vokresnfch 
nebo krajskych mdstech. 

Podle ds. celnfch pfedpisu muze obdan 
v jednom katenddfnfm roce odeslat do 
zahranidf tfi „SASE", a to zdsadhd pouze 
z celnice, k nf i odesflatel podle sveho 
bydligtd pffslugf. 

SAE + IRC 

V ndkterych pffpadech si nemuieme 
obstarat pogtovnf zndmky td zemd, ze 
kterd potfebujeme zprostfedkovat odes- 
Idnf QSL Hstku. V takovem pffpadd do 
dopisu vloifme obdlku s pfedepsanou 
zpatednf adresou a misto nalepenf pog- 
tovnfch zndmek prilozime IRC kupon na 
uhradu pogtovneho. Tento zpusob je 
mnohdy vyhodndjgf, protoie POFIS md 
pfirdiky k nomindlnf hodnotd zndmek 
a navfc - hodnota vyplatndho se v zahra¬ 
nidf dosti dasto mdnf. 

73! Josef, OK2-4857 

Je§t§ jednou. k ddlnopisu 

V AR A3/1984 v rubrice AR mlddeii 
byl uvefejndn dldnek s ndzvem Novd 
smdry v dinnosti OL, zabyvajici se 
radioddlnopisnym provozem pfes pfe- 
ydddde. Cldnek byl psdn v dobd, kdy 
bylo kolem tohoto tdmatu mnoho ne- 
jasnostf. Nynf upozorhujeme na tyto 
dalgf okolnosti: 

1) Provoz RTTY pfes pfevdddde je 
povolen pouze na radioddlnopisnych 
prevadddfch (zatfm na nagem uzemf 
iddny nenf). Pfes ,,normainf“ ' pfe- 
vdddde FM je povoleno pracovat pouze 
telefonicky (F3e). 

2) Pro stanice OL nenf provoz RTTY 
(alespod zatfm) bdind povoien. Zvldgtnf 
povolenf muze byt na zdkladd 2ddosti 
vyddno. O informaci je moino se 
obrdtit na tuto adresu: 

Federdlnf ministerstvo spoju 
odbor radipkomunikacf 
Olganskd 5 n ' 

125 02 Praha 3 

—4b— 
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DVOUSTAVOVY SPfNAC 
K ODPOROVfLMU ClDLU 


chyiku mezi obfema stavy, tj. preklopeni 
obvodp 6zi/2 (hysterezi) Ize nastavit 
odporovym trimrem P2 (zmdnou stup- 
n& kladn6 vazby), velikost Hnedrnf 
zmdny pro indikaci meridiem Ize nasta¬ 
vit odporovym trimrem PI (zmSnou 
stupng z&porng zpdtng vazby). 

- ' Obvod je zapojen na desce spioSnymi 
spoji podle obr. 2. 


Praktickg vyuiiti 


t&leso. Teptota se po5ne sniiovat a po 
dosa2enf dotnf povoleng hranice (dang 
hysterezi obvodu) splnad topenf opgt 
zaplnd. 

Priklad inverznl funkce obvodu je 
napfiklad hlidgni teploty uskladn6n6ho 
sena pred samovznlcenlm. Teptota 
uskladn6n6ho sena se zvySuJe a* na 
horni povolenou fnez (napf. 60 °C), kdy 
se zapne ventilagm zarizenf. Potom-se 
teptota za6ne sniiovat ai na dolnl 
nastavenou uroveh (napf. 30 °C), kdy 


VACLAV ROUBALfK 


Obvod ve spojenl s gidlem, mgnicfm 
. svuj odpor v zdvislosti na velikosti 
snimang veiitiny (napf. na teplotg, 
osvgtleni £i vystupnfm signglu jingho 
druhu pfevodniku, ktery pfev&d!zmgnu 
m£fen£ obecng veli6iny na elektricky 
odpor), pfed stavu je modern! jednotku 
tzv. dvoustavovych reguIgtoru.V ovgfe- 
n£m zapojen! splftuje obvod v praxi dv6 
binnosti. 'Zatfmco jedna ggst pracuje 
jako. vlastn! spinafc s nastaviteinou 
- hysterezi, druhg pracuje jako prevod- 
nik okamiitg velikosti mgfeng veliCiny 
na stejnosmgrng nap&t! (potfebng na¬ 
pf. pro bodovy zapisovaC, registrujici 
zmgnu mgreng veli6iny v dangm base 
apod.). 


Popis dinnosti 

Vstup spi'riage (obr. 1) tvof! mgfic! 
mustek, v ngmi dvg vfetve vzniknou 
napgfovym dgli6em realizovanym ze 
stejnych -Zenerov^ch diod Dir D2 
a zbyvajici dvg vgtve tvofi odporovg 
gidlo spoiu s vyvaiovacim odporovym 
trimrem P3. V uhloprigce mustku jsou 
pfipojeny vstupy operadnfch zesitova- 
50, z nichi OZ1/2 pracuje jako kompa- 
rator s nastaviteinou kladnou zp&tnou 
vazbou a OZ1/1 jako stejnosmgrny 
zesilovad s nastaviteinou zgpornou 
zpgtnou vazbou/ 

Zmgnami odporu odporovgho 5idla, 
kterg bylo pfedem vyv£ieno odporo¬ 
vym trimrem P3, se poruSuje rovno T 
vginy stav mustku, na co2 obvod 
OZ1/2 reaguje skokovou zmfcnou vy- 
stupniho stavu, zatimco obvod OZ1/1 
uk£2e analogovg velikost zmgny. Od- 


Dvoustavovg spina5e se nejfcastgji 
pouiivaj! u regul&torO teploty. Jde 
zpravidla o dva z&kladnf zpusoby vyuii- 
ti: pro regulaci ohrevem nebo vgtrgnfm. 
Typickym pfikladem je regulator ohre- 
vu Igzni, kotlu, pec! 6i prostorO a to 
pfimym ohfevem topoym elektrickym 
tglesem. Pokud nen! dosaieno pfede- 
psahg teploty tgleso top! a zvySuje 
teplotu dangho media. Dosghne-li 
medium jmenovitg * teploty, 2 mgn! 
splna5 svuj stav a obvod s pffdavnym 
vykonovym spfna5em odpojuje topnb 


se ve(itila5ni zaflzen! vypin^. 

S vnSjSImi doplfikovyrmi obvody ke 
spin^ni a ovUid^n! jednotky (obr. 3) Ize 
udrlovat teplotu napf. chemik£lif, foto- 
lazni, laboratornich m6di!, kotIO ustfed- 
n!ho topen!, ale i naopak v§trat 
a klimatizovat skleniky a skladi§t5, 
stejnfi jako hlfdat a signalizovat pre- 
kroCenf teploty suSdren, lihn!, skladu 
obiii, sil^inich jam apod. Vyuiiti je tedy 
mnohostrannd a aplikovatelnb vSude 
tam, kde snlmanou prom6nnou veliti- 

' KF517 


MA%58 



Obr . 1. Dvoustavovy spfnad PI urduje zisk line&rntho pfevodnfku, P2 hysterezi 
spinade, P3 nastavenf jmenovite veiiCiny, jeho odpor je sbodny s odporem Cidta 

x ve vyv&endm stavu \ 


Seznam sou56stefc 


Potovodi£ov6 sout&stky 

D1,D2, KZ260/8V2 

D3 LQ1131 (LQ1431, LQ1731) 

T1 KF517 

OZ1 MAI 458 

OdporovG trimry 

PI, P2 . TP 016, 2.2 kn 

P3 TP 016, 47 kn ' 


Kondenz6tory 
Cl, C2 TK 782, 

Rezistory 
R1 

R2, R3, R6, 

R7, R8 
R4, R5, 

□q 

R10, R11 
R12 


100 nF 


TR 212; 4,7 kn 
TR 212, 10 kn 


TR 212, 22 kn 
TR 212, 470 n 
TR 212, 2,2 kn 
TR 213, 270Q 



Obr. 2. Deska s ploSnymi spoji S50 dvoustavov&ho spinade 
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odsavaCka ci'nu temer 

ZDARMA 


Vim, ie o ruznych zpusobech odsavani 
cfnu bylo jii na strbnkbch tohoto basopisu 
napsbno mnoho, rbdbychpresto upozor- 
ni! na mimorbdnb jednoduchy a levny 
zpbsob, jak si amatbrsky vyrobit dobfe 
fungujici odsavacku cinu. 

Pouzijeme k tomu pryzovy balbnek od 
klystyru, beznou vblcovou tuiku atrochu 
silikbnovb vazeliny.Tuikunejprve oreie- 
me, abyctiom si vytvorili potrebny kbnicky 
tvar konce, pak tuzku odf iznutim zkrbtime 
na delku asi 3 cm. Vhodnym drbtem vytla- 
bime tuhu tak, aby vznikia pruchodnb 
dira. DalSi postup je jii naprosto jednodu¬ 
chy. PIb§< tuzky zasuneme do pryiovbho 
balbnku tak, aby konickb bbst vybnivala 
ven a dutinu po tuze pomoci drbtku 
yytfeme silikonovou vazelinou. Ta.brbni 
tomu, aby odsbvany dn dutinu ucpbval. 
Pfipominbm, ie se bbiny olej neosvedcil. 

^ Prace s takto vyrobenou odsbvabkou je 
zcela jasnb, zbyvb jen dodat, ze kdyby se 
pfece jen dutiga ucpala cinem, Ize ji 
snadno probistit kusem drbtu vhodnbho 
prumeru. A pokud uiivateli nebude vadit 
haraSeni ci'nu v balbnku, nemusi si ani 
s jeho vysypavcinim delat dlouhou dobu 
ibdnb starosti. - 

MUDr. Miroslav Capek 


ZVETSENI PRESNOSTI 
BUDIKU „QUARZ“ 


Oba typy krystalovym oscilbtorem rize- 
nych budiku, ktere jsou u nas na trhu 
(RUHLA a PRIM), majl zarubovanou pfes- 
nost ±1 minuta za mbsic. Radou zkouSek 
jsem sivSak ovbriia, ze tyto'budiky, pokud 


jejich elektronika neni vadnb, mohou za- 
jistit presnost podstatnb vbtsi. 

Problem je v§ak v tom, ze jejich Jadici" 
koridenzbtor je pro pozadovanou pres¬ 
nost nastaveni pfilis hruby a nastavit 
kmitobet oscilbtoru tak, aby denni odchyl- 
kanebylavbtsinei asi 1 sekunda, jevelmi 
obtiine. 

Vyfebila jsem proto ceiy problem jed- 
noduSe tak, ze jsem puvodni kapacitni 
trimr z budiku odstraniia a nahradila ho 
kombinaci pevneho kondenzbtoru a tri- 
mru, avgak s malou kapacitou. Zvolila 
jsem skleneny trimr typu WK 701 09sroz- 
sahem kapacity 0,8 ai 5 pF a k nbmu 
zkusmo pripojila kondenzbtor z rady 27, 
22,18,15,12 a 10 pF. Dosprbvnbparalelni 
kapacity, aby trimr Jadil v pozadovanbm 
rozsahu, jsem se „strefila“ na t?eti pokus. 
V popisovane uprave znamenb pootobeni 
broubu trimru o 360° casovou zmenu 1 
sekundu za 10 dnu a to pro presne 
nastaveni naprosto vyhovuje. 

Mechanicke usporbdbni v elektronice 
budiku kazdy snadno zvoli podle typu 
a provedeni budiku. 

Ing. Vbra Doubravskb 


SltOVY ZDROJ . 

PRO NAPAJENl 
TRANZISTOROVYCH 
PfilJlMACO 

TESLA Lanbkroun k. p., vyrobce 
pasivnich soubbstek a hybridnich inte- 
grovanych obvodu, zavedl vyrobu no- 
vbho vyfobku spotfebniho charakteru. 
Je jirh sitovy zdroj pro napbjetii tranzis- 
torovych pfijfmabu s provoznim na- 
pbtim 9V a maximblnim odebiranbm 
proudem 0,1 A. 

Zdroj je vestavbn do dvoudilnbho 
krytu z plastickb hmoty, jehoi sou bbst i 
je univerzblnf sffovb vidlice. Konstrukce 
krytu a malb vbha zdroje umoiftuje 
samonosnb zasunuti zdroje do sifovfe 
zbsuvky. Napbjeci napbti je vyvedeno 
ohebnym dvoupramennym vodibem, 
zakonbenym konektorem stejnbho pro¬ 
vedeni, jakb mb baterie typu 510; zdroj 
je proto urben pfedevSim pro pfijima- 
be, napbjenb 9 V baterii uvedenbho 


typu. Dvoupramenny vodib ve tvaru 
- tenkb dvoulinky umoibuje vloiit konek- 
tor do prijimabe prakticky bez mecha- 
" nick^ch uprav jeho krytu! Zdroj v§ak Ize 
pouiit i pro prijimabe a spotfebibe 
s provoznim napbtim 9 V, napbjenb 
z jinych typu baterii, jestliie odebirany 
proud 1 nepresahuje 0,1 A. ’ ^ 

Napbjeci napbti je od sitb oddbleno 
sitovym transformbtorem s tepelnou 
pojistkou. Usmbrftuje se btyfmi dioda- 
mi KYI 30/80 v Graetzovb zapojeni 
a filtruje elektrolytickym kondenzbto- 
rem o kapacitb 500 mF* K omezeni 
ruSiv^ch vlivu ze sftb je sekundbrnf 
strana zdroje opatfena dvbma pdrubo- 
vacimi kondenzbtory. Vystupni napbti 
je stabilizovbno obvodem slozenym 
z odporu, tranzistoru KF507 a Zenerovy 
diody KZ260/10. Proti pretiieni 
a nbhodnbmu zkratu je zdroj vybaven 
elektronickou pojistkou, tvoPenou od- 
porem a tranzistorem KC148, jehi 
omezuje zkratovy proud a chrbni tran- 
zistor KF507 pfed po§kozenim. 
Schbma zapojeni je na obr. 1. 

Technicfcb data: r 

TypovG oznadenf: WP 672 09. 

S/Tovb napdtf: . 220 Vi10 %, 50 Hz. 

Pffkon: 1,7 ai4VA. 

JmenovitG vystupnf nap&ti: t 

9 V (stejnosmbrnb). 
MaximAIni odebirany proud: 0,1 A. 

Zm&na vystupnfho nap&tf 

v z&visiosti na odebfran6m 
proudu: max. 0,5 V pri zmSnb 

proudu z 10 mA na 
_ 100 mA. 

Rozm&ry zdroje: 41x45x55 mm. 


8£ az 



Obr. 1. Schema zapojeni zdroje 


nu Ize pfevbst na zmbny elektrickbho 
odporu. 

K zbkladnfmu zapojeni spinabe patfi 
stejnosmbrny nestabilizovany napbjeci 
zdroj 24 V. Zbkladni odbbr proudu je 
zhruba 35 mA, s pfidavnym vykonovym 
spinabem a doplbky bude odbbr prou¬ 
du umbrnb vbtSi. 
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Obr 3. Pftklady vyutitf dvoustavov6ho 
spfnade ; a) zdk1adm\ zapojeni sptnade , 
b) obvod k zfskAnUnverznf funkce spina- 
6e, c) dtb/kovb -signalizace Mrovkou 
nebo svftivou diodou, d) vykonovy 
spfna6 s rel6, e) bezkontaktnf sptnad 
stykate na ma/b napbtf, f), g) bezkon- 
taktni spinad vykonovtiho re!6 na mate 
stejnosm&rn6 napbf/, nap6jen6ho ze 
stndavS s/fb, h) bezkontaktnf vykonovy 
spfnad stffdavGho proudu s tyristorem, 
i) bezkontaktnf tyristorovy spfnad ss 
z&t&e, nap&jeny ze stffdavb sftd , jj~ 
bezkontaktnf triakovy spfnad z&t&te 
v okruhu stHdavd sftd. Pozor! VSechna 
tri postednd uvedenA zapojeni jsou 
spojena pffmo s etektrovodnou sftfi 
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f^^S^ptfebr^erekti^nika^ 

^ na jubilejmm ^ro6mku i 

,,... hlavnim ukolem letoSniho rotniku bylo napomoci pri 
ptn$nf 6s. zahrani6nfho obchodu ve 6tvrt6m roce sedm£ 
pdtiletky, Ci6inn6 pFispdt k reallzaci z£m£ru komplexniho 
programu socialistickd ekonomickd integrace v rdmci 
RVHP, kterd letos slavi 35. vyro6l sv£ho zalolenf, a to jak ve 
vzdjemhych vztazlch 6lensk^ch zemi, tak i v jejich vztaztch 
k dalSfm socialistickym, rozvojovym a nesociatistickym 
zemim—“ ' 



Spotfebnt elektronika nebyla na veletrhu po- 
pelkou, navzdory tomu, ie nosnym oborem byl 
letos ndbytek, pop?, bytovy textil a doplflky bytu; 
svddt! o tom i naSe obrazovd reports, v nil vdm 
chcemeukdzat alespofi to nejzajimavdjSi. - 
Diky pdti, ktera je v souladu se smdrnicemi 
nejvySSfch stranickych i stdtnfch orgdnu vdno- 
v£na;ze strany FMEP uvdddn! novych spotfeb- 
nich vyrobku na n£S trh, jsme mohli v expozicich 
domacich vystavovatelu najit radu zajfmavych 
yyrpbku. ;Nejusp6Sn6j§(mi z nich byly pFedevSIm 
novd typy pfijimatu barevnd tetevize modern! 
koncepce s obrazovkami in-line;’ jejich soubor 
vytvdFi ucelenou radu, ktera umoznt zajemcum 
optimum vybdrvhodndho pristroje jak z hlediska 

bytovdho interidru, tak s ohledem na porizovaci 

- 



Obr.-I. 


ndklady. Na obr. 1 je nejmenSf z nich s rozmdry 
obrazu 224 x 182 mm (obrazovka sovdtskd vyro- 
by), urteny pro prfjem .v soustavd SECAM a RAL 
na kandiech 1 a± 12 (VHF) a 21 al 60 (UHF). Md 
vestavdnou teleskopickou antdnu a pripojky pro 
magnetofon, sluch^tka a videomagnetofon. 
PFIkon je,55 W. Jeho „star§i bratr“'TESLA Color. 
16'ziskat na veletrhu ziatou medaili. Mdobrazov- 
ku s uhlbprffikou 42 cm (vyroba NDR) a je rovnSi 
koncipovdn - jako prenosny (vysuvnd antdna). 
UmoJhuje stejnd druhy provozu jako predchozi 
typ a svym malym pFikonem 60W je tech'nicky 
vyspdtym doplftkem rady BTVP 6s. produkce. 
Stolnf typy Color ST I a ST II s uhloprifikou 
obrazovky 67 cm jsou zlepSenou verzi znAmdho 
zdkladmho typu Color 110. Vyznatuji se vybor- 
nym jasem, kontrastem i barevnou sytosti pri 
pFiznivdjSim pFikonu (120W). Typ ST II je 
vybaven infratervenym.ddlkovym ovteddnim.pro 
pFepindni predvolenych kandlu, zaplndn! a vy- 
pinctni TVP, regulaci hlasitosti, jasu a barevndho 
kontrastu. Ve vyrobnim programu zustdvaji na- 
dale TVP pro Cernobfly obraz, celkem ve trech 
velikostech obrazu a Sesti typech. Zajfmavy je 
exportni uspdch naSich „ternobflych“ prenos- 
nych TVP. 

V oblasti gramofonovd techniky vystavoval 
koncernovy podnik TESLA Litovel Siroky sorti- 
ment gramofonovych prfstroju vCetnft dvou novi- 
nek (obr. 2) — stereofonnfHo gramofonov6ho 
pristroje NC 300 (bez zesilovate) a NZC .300, 


jehoi zesilovaC s elektronickym jiStdnlm proti 
zkratu a pretfceni md hudebni vykon 2x 10 W. 
Oba pffstroje vyuirvajf Sasi HC 30 a maji nov6 
vytvarn6 reSenf skflnfik. Novy vn6j§f vzhled dal 
vyrobce i malbmu stereofonnimii gramofonu se 
zesilovacem 2x 4W typu NZC 041 (obr. 3), 
v n§mz je pouiito 6asi HC 04. Nejv6t$f zdjem 
ndv£t6vn!ku v6ak upoutal gramofonovy^prlstroj 
MC 600 Q z kombinace rady 800, ocen6n6 ziatou 
medaili. Pohonnou jednotkou tohoto modelu je 
novj stredovy motor (obr. 4), o n&mi pfineseme 
naSim CtendFum* podrobn6j§i“udaje v nfekter^m" 
z pFFStich 6(sel AR. 

Z magnetofonO mohli vidSt n4v§t6vnfci veletr¬ 
hu jak cfvkovg pristroje, jejichi 6ra jii i u.nAs 
pomalu konfii (B 116 je poslednlm vyrAbdnym 
typem), tak i zajimav^ typy kazetov6. Z novinek 
byl nejusp6Sn6j§( pFedevSIm, tape deck*' SM 260, 
ktery je zatim nejdokonalejSim kazetovym pfi- 
strojem, vyrdbfenym u nds, a je rovnfez soui^sti 
,,zlat6“ kombinace rady 800 (viz obr. na 3. strand 
obdlky). Md kmitodtovy rozsah 35 a* 12500 Hz 
(14 500 pro Cr), celkovy odstup ruSivych napdti 
min. 60 dB, odpojitelny omezovafi 5umu DOLBY 
a fittr MPX, elektronicke ovldddni funkci a Fadu 
daISfch vlastnosti, kterd z ndj tin! pfistroj, vhodny; 
pro nejndrotndjS! zdjemce. DalSIm novym za- 
jtmavym expondtem z.tdto oblasti byl tuzemsky ^ 
„Walkman“ — miniaturni stereofonni pFehrdvad ^ 
TESLA K 340 (obr. 5), vybaveny prepinatem fe-'m 
-Cr, tlatttky pro pFepindn! funkci a posuvnymiT, 


















Obr. 9. a Obr. 10, ▼ 


regulatory hlasitosti. K tomuto prehravaGi je 
urcen nejnov'GGi typ dynamickych stereofonnich 
sluchGtek JehkG konstrukce TESLA ARF 220, 
vystaveny rovnGz na veletrhu spolu. s dalSimi 
vyrobky k. p. VaiaGskG MezifiGi. 

I me 2 i rozhlasoyymi pfijimaGi bylo moino 
v Brne najit nektere novinky — pfedevGim typ 
820 A z odmGnGnG kombinace fady 800 (obr. na 3. 
stranG obGIky). U tohoto pfijimaGe je jiz na vstupu 
poufct Gs. dvoubGzovy MOSFET KF910. Pffstroj 
mG vlnovG rozsahy DV, SV KV, 2x VKV a jeho 
jakostni nf zesilovaG mG vykon 2* 30 W (hudebni 
2x 45 W). Stupnici tvofi fada svitivych diod. 
Korekce jsou fizeny napetim (10 z NDR). DalSim 
zaj[mavym exponGtem byl tuner T 830 A, tvoncim 
soupravu ze zesilovacem Z 830 A. Z jednodu- 
chych prenosnych prijfmaGG uvedl k. p. Bratisla¬ 
va typy Rondo (inovovanG FinGle) a Avanti (obr; 6) 
s pGsmy DV, SV, 2x VKV. Z tf klasick6" spotfebnl 
elektroniky si jeStG zaslouzi zmtnku inovovanG 
prenosnG kombinace pfijimaGe se sterofonnim 
kazetovym magnetofonem, vyrGbGna k. p: Pardu¬ 
bice pod typovym nGzvem Saflr (obr. 7). 

Velkou pozornost mladych zGjemcu budily 
ruznG typy mikropoCitaGu, ktere jiz mezi exponGty 
nasich vyrobcu „zdomGcnGly“ a mohli jsme je 
vidGt v nejruznGjGich aplikactch a variantGch. Na 
obrGzku v zGhlavi GIGnku je v plnG permanenci 
Gkolni mikropotitaGovy experimental systGm 
SP 02 z VOVT Zilina, obsiuhovany jednim 
z mladych nGvGtGvniku veletrhu. 

MikropoGitaG nahrazova! i budouci jednoGipo- 
vy obvod VLSI u jednG z dalSich novinek, kterG 
upoutGvaly zGjem nGv&Gvniku — palubniho infor- 
maGniho systemu pro automobilisty (obr. 8). 
Cidla tohoto systemu (mj. takG mGfiG prutoku 
paliva) v souGinnosti s elektronikou poskytuji 
fidiGi prubGzne informace i o ekonomice jizdy 
a umozhuji mu tak dodriovat nejhbspodGrnGjGi 
reiim. jizdy. Zarizeni vystavoval Institut mikro- 
' elektronickych aplikaci TESLA. 

^ ■ ■ 

Zajimavymi vyrobky se pochlubily na veletrhu 
i dalSi koncernove podniky spotrebni elektroniky; 
jmenujme alespoh k. p. TESLA HoleSovice, ktery 
byl za svitidlafukGzka je na 3. stranG obGIky), 
vyuiivajid novy progresivni typ zGfivky 2U-18W, 
j ei pfi pfikonu 18 W nahradi iGrovky s pfikonem 
75 W, odmGnen zlatou medaill. Tento vyrobce 
vystavovai takG inovovany typ indikaGniho svGtel- 
neho zdroje, ktery svou teplotni odolnosti do 
150°C vyhovi pro poufcti v radG tepelnych 
spotfebiCu pro domacnost i v prumyslu. 

, TakG ostatni koncerny TESLA pfispGIy do 
oblast! spotfebni elektroniky. Na obr. 9 je napf. 
mikropGjeGka s regulovatetnou teplotou hrotu 
z k, p. SEZ Krompachy (koncern ZSE Praha), 


kterG je jistG snem vGech radioamatGru (o tom, 
zda snem jenom zustane, rozhodne jednak jeji 
cena, ktera je zatim zvIGStG pro mladG amatGry 
prili§ vysokG, jednak poGet kusu, kterG se 
dostanou do maloobchodniho prodeje). Stejny 
koncern uvGdi na trh napf. i dGtsky hudebni 
nastroj Monotdn a stavebnici MEZ Elektronik 01 
pro mIGdez do 12 let. Z koncemu MGrici. 
a laboratorni pnstroje Brno byly dva vyrobky 
(mixGzni pult AZT160 a reproduktorovG souprava 
ARS 6004/6008 - 150 W) pfihlGSeny do soutGze 
o zlatou medaili. 

J - 

• • • 


ZvtGGtni pozornost naGMt GtenGfu si zasiuhu- 
je Elektronika, podnik UV Svazarmu, ktery 
ucinnG prispiva ke zvyGovGni ‘polytechnickG 
a brannG technickG pfipravenosti mIGdeie pro- 
dukci prfstroju (pfedevGim z oblasti hifi techniky), 
kterG svymi dobr^mi parametry a pfistupnou 
cenou umoihujf mladym zajemcum osvojit si 
zGklady Ginnosti elektronickych pristroju, techni- 
ku mechanickG montaze, zapojovGnt obvodu 
i’ provoz a vyuziti zarizeni v praxi. Novy typ 
souprayy Pionyr se sktGdG ze tfi funkGnich GGsti: 
stereoforiniho gramofonu SG077 .(33/45 otGcek 
za minutu, krystafovG prenoska, cena stavebnice 
asi 600 Kcs), zesilovaGe TW 077 (2x 15 W/4n 
a tuneru AM/FM s typovym oznaGenim T 077 
(viz obr. na 3. stranG obGIky). Tuner mG obvody 
nastaveny od vyrobce a cena. ceie jednotky 
vGetnG zesilovaGe je asi 2500 KCs (v souGasnG 
dobG se vyrGbi ovGfovaci sGrie). Treti samostat- 
nou souGGsti soupravy jsou dvoupGsmovG repro¬ 
duktorovG. soustavy o obsahu 151, typ RS 124/8. 
Pozoruhodnou novinkou soupravy je konstrukce 
. bezpecnGho zdroje 24 V, navrzenG tak, aby 
amatGr, sestavujici zarizeni, nemohl pfi jit do 
styku s nebe2peGnym napGtim. Z dalGich vyrobku 
podniku Elektronika byl vystaven napGjeG SN 080 
k mikropoGitaGi PMI 80, ktery je pfikladem 
uspGGne spoluprGce TESLA-Svazarm' (Elektroni¬ 
ka, podnik UV Svazarmu — k. p. TESLA 
PieGfany).* 

• •• 

Na zGvGr alespoh nGkolik ukGzek a informaci 
k zahraniCnim exponGtum na veletrhu. Na obr. 10 
a 11 jsou ukGzky M minivG2i“ vyrobcu z MLR 
(souprava Orion 1025: tuner ST 1025 s Gislicovou 
indikaci kmitoGtu; zesilovaG SE 1025; kazetovy 
mngnetofon SM 1025 s indikaci urovnG fadami 
svitivych diod) a NDR (souprava Stern* Radio 
Sonneberg S3000, kterou ji i zname i z na§ich 
prodejen; basreftexove soupravy o obsahu 71 ^ 
pfenGGeji kmitoGtovG pGsmo 50 Hz a 1 18 kHz). Na" 
obr. 11 vpravo je pfenosny prijimaG Sound Solo 
z berlinskGho zavodu EAW. V obr. 12 a 13 jsou 
ukGzky dvou vyrobku ze SSSR: prenosnG kombi- 
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nace prijimade AM/FM stereo (ttyfi p£sma KV) 
se stereofonnim magnetofonem (Fe, Cr) Riga 
120 B a prijimaC BTV Jantar G355 D ,s uhtopfffikou 
51 cm. Oba pristroje maji modernr design a jejich 
estetick6 re§eni upoutevalo pozornost n6v5tev- 
niku. ' 

Gramofonov6 pristroje pro digjtalni z6znam 
jsme po lon$k6 premie ve stenku Sony mohli 
f letos jii vid6t i u jinych vjjrobcu: na obr. 14 jsou 
dve provedeni firmy Philips. Atraktivni vyrobky 
byly v tomto roce predvedeny v expozici Cinske 
lidov6 republiky. Na obr. 15 je ukazka kon- 
strukftnS i esteticky zajimav6ho feSeni kompaktni 
stolnl stereofonni kombinace prijimafce, magne- 
tofonu a zesiiovabe (2x 25 W) se £tyfp6$movou 
reprodukci; pfedstavu o skutecne vetikosti dcivaji 



Obr. 12. 



Obr: 15. 



dvfrka pro zasouvani kazety, umistena uprostred 
pristroje vtevo. TVP Salora (obr. 16) vynikaly 
vnfijSfm resenim i funkcf; na veletrhu byly pre- 
dvddeny v provozu se zaffzenim Teletext v barev- 
nem podam. 

•_ Podle expozice firmy Sony Ize zpravidla 
odhadnout svStovou Spifiku vyvoje spotrebni 
elektroniky — af uz to byta premtera digitelnfho 
gramofonu, kompaktnf'kamery s videomagneto- 
fonem, mikroprocesorem rizen6ho rozhlasov6ho 
prijimafce, preriosneho kazetoiteho stereofon- 
niho pfehravage apod. Na letosnim MVSZ v Brnfc 
26dn6 podobn£ prevratn6 novinka yystavovdna 
nebyta, ate jako vidy, i v tomto roce predvedl 
zminfenj vyrobce zafizeni Spifikovych vtastnosti. 
Na obr. 17 je prijimaC BTV se zlepSenou kvalitou 
barevn6ho obrazu, ktery muie kronrte TV prijmu 
v soustav&ch PAL a SECAM zpracovat signal 
videomagnetofonu tff^systemu — PAL, SECAM 
a NTSC. -PrijimaC m£ ,vstupni konektor pro 
pfipojeni TV her na prednf stfrte, , t infraderven6‘‘ 
dalkov6 ovted£ni, a jeho napSjeci (test umoihuje 
. provoz pri stridavem nap6ti (50 nebo 60 Hz) 
v rozmezi od 95 do 290 V bez prepm6ni. Na 
stinftku Ize zobrazit Cislo nalad&nfcho kanAlu, typ 
signalu (system), uroven hlasitosti a dobu, nasta- 
venou na vesta v£n 6m 6asov6m spinati, samofiin- 


n6 vypinajictm prijfmaC po usnutf dhteka. Na 
tomt62 obrazku vpravo je videomagnetofon pro 
tfi normy.(SECAM, PAL, NTSC) SL-T50ME. Na 
poslednfm obrazku je souprava, vhodfte pro 
amaterskou „zvukar$kou" fcinnost. Kompaktni 
pristroj obsahuje tuner (FM stereo/AM), dva 
kazetov6 magnetofony, £tyrkan6!ovy aktivnf 
$m6Sovafc, devftip6smovy graficky ekva!iz6r, re- 
guloyan6 „echo"a obvody k vytv&fenf prostoro- 
v6ho dojmu zvuku, vykonovy zesilovafi 2x 20 W, 
a m6 system, usnadnujici provoz (vyhied4v6nf 
£6dan6ho mista na p6sku, n6vaznost provozu 
obou magnetofonu apod.). System doplftuji 
dvoupa$mov6 basreflexov6 reproduktorov6 sou- 
stavy SS 2121 rozmferu 260 x 580 x 165 mm. 
Barevny 4 design pffstroje ponSkud vyboduje 
z vziteho standardu; jednotiiv6 C6sti ploch pfed- 
niho panelu maji ruzne odstiny modte barvy, cot 
gmoirtuje v6t5i prehled o ovIAdactch prvclch 
v jednotlivych funkfintch blocich soupravy. 

BrnSnsky veletrh ukdzal stoupajfci urovefi 
naSich vyrobku spotrebni elektroniky, ale sou- 
6asn6 upozornil i na skuteCnost, ze pokrok na 
cje!6m sv£t§ v t6to oblasti ddle pokraCuje a ie je 
treba u n£s dosazene tempo inovace nejen 
udriet, aje je§t6 zvySit. > 
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Celkovy popis 

Hied at koyovych pFedmatu HKP-001 
je vyrobkem k. p. TESLA-Kolin. Je to 
zaFizenf k vyhfedavani kovovych pFed- 
m6tu, elektroinstalatnich ti vodovod- 
ntch trubek ve zdi, popFipadt voint 
vedenych" voditu. Velmi jedhoducha 
zapojenf pracuje tak, ie oscitator 
s jednfm tranzistorem a induktnosti na 
feritove tytce je pFitomnosti kovovtho 
pFedmatu tlumen, amplituda jeho osci- 
lacf se tudfi zmenSi a tato zmSna je, po 
usm6rn6ni, vyhodnocena operatnim 
zesilovatem — dioda na jeho vystupu 
se rozsvftf. Na pouzdru pFistroje pod 
indlkatni diodou je regulator citlivosti 
spojeny se spfnatem napajeni. 

Technick6 udaje podle vyrobce 
Napajeni: 9 V (kompaktnf baterie). 
Spotreba: 20 at 65 mA. 

Rozmary: 2,3 x 10,7 x 11,5 cm. 
Hmotnost: 0,22 kg (se zdrojem). 
Vyrobce dale uvadi, ie pfistroj zjistf: 

etektroinstalaci 3x2,6 mm 2 
do hloubky 4 cm 
vodovodnt trubku (1/2') do 
hloubky 8 cm, 

ocelovou desku 40 x 40 

x 0,2 cm do hloubky 20 cm. 

/' 

Funkce pffstroje 

ZaFizenf se uvadi do chodu pootote- 
nlm reguiatoru citlivosti (draikovanyr 
kotoutek), pFttemi se rozsvftl indikatnf 
tervena dioda. DalSim otatenim regu¬ 
lator v urtitam okamiiku dioda zhas- 
ne a to je bod nejvat§f citlivosti. 
Pokratujeme-li v otateni dale, citlivost 
pFistroje se postupn6 zmenSuje. 

NejvySSf dosaiitetnou citlivost vSak 
v praxi vttSinou ani nevyuiijeme, pro- 


toie je tak velka, ie pFistroj reaguje ze 
znatnt datky jit i na kovova ramy dveri, 
^pfipadnS na armaturu v ielezobetono* 
vych pfektadech apod. NapFfklad pri 
hledanl vodovodnich nebo elektroinsta- 
latnfch trubek (a zjiSfovanl jejich pFes- 
n6 polohy ve zdi) je vyhodnajti nastavit 
citlivost men§i. Mnohem pFesndji pak 
mute me zjistit jejich polohu i prubth. 

Funkce byla kontrolovana ha nakoli- 
. ka namatkou vybranych pfistroj ich 
a citlivost plna odpovidata udajum 
vyrobce. Jediny rozdil (ve prospdch 
zkouSen^ch . pFistroju) byl zjigtan 
v odb&ru z devftivoltovt baterie. Namfs- 
to odbdru udavan^ho vyrobcem, bylo 
namdreno pFi zhasnuta indikatni dioda 
asi 2,5 mA, pFi rozsvicena dioda asi 
25 mA. 

PFistroj se dobfe drii v ruce, rovnai 
umlstanf oviadaciho prvku a indikatni 
diody je utefna a pro praci vhodnt. 
Jedinou kritickou pFipominku snad Ize 
mlt k pouiitamu odporovtmu trimru, 
kterym je rizena citlivost. Je to trimr 
s keramickou podlozkou, na jehoz 
hrfdeli je upevnan kotouCek z plastick6 
hmoty. Pod kotoufckem je umfstan 
spfnaC napajeni v podoba prohnutaho 
dratku, ktery je (po otodeni kotouCku ze 
z4kladni polohy) pritisknut ke kontaktnf 
ploSce na desce s ploSnymi spoji. 
U nakolika zkouSenych pFistroju bylo 
kotoudkem moino ot66st jen velmi 
zfuha, naktera trimry dokonce misty 
drhly, takie citliva optimaini nastavenf 
neni vtdy snadnb. . 

Vn£j£f provedeni 
a uspoFMini pFistroje 

Po tato strance nelze mit 2&dnou 
namitku. Konstrukce je jednoducha 
a uCelna a pouzdro z plasticka hmoty je 


zcela bezchybna vyrobeno. Jedna jeho 
boCnice je odnimatetna bez nutnosti 
pouiit jakykoli ndstroj a umoihuje tak 
snadnou.vymanu baterie. Celek pusobj 
naprosto profesionainim dojmem 
a vyrobek je plna srovnateiny s obdob- 
nymi zahraniCnimi pFistroji. 

Vniffni uspofMini . 
a opravltetnost 

Po odejmuti boanice Ize nejen bez 
potiii vymanit napajeci baterii, ale 
ziskame i pohodlny pristup k desce 
s ploSnymi spoji. Po vysunutf dvou 
kovovych pojistek Ize desku odklopit 
a realizovat jakoukoli opravu. Ta je, 
vzhledem k ufielna jednoduchosti po- 
uiitaho zapojeni, bez probtamu. 

Feritova tydka, nesouci oba vinuti 
osciiatorovaho obvodu, je umfstana 
v dostatebna vzdaienosti od elektronic- 
ka aasti, tak^e je sou&astkami retativna 
maio tlumena, cot pFispfva k dobra 
citlivosti hleda6e. I vnitFni usporadani 
Ize tedy povaiovat za zcela vyhovujicf. 


Zivir 

Hied at kovovych predmatu HKP-001 
je v prodeji za 175 Kts a patFi nesporna 
k tarn nemnoha tuzemskym v^robkum, 
ktert Ize oznatit za vyborn6 a soutasna 
provedena tak, le snesou jakakoti 
srovnani s obdobnymi vyrobky na 
zahranitnfch trzich. To je tim potatitel- 
najSi, ie jde o prvni vyrobek v oblasti 
spotrebnf elektroniky, ktery v k. p. 
TESLA Kolin vznikt.^Zbyva tedy jen 
pfani, aby ani jejich dalti produkce 
nezustala za timto vyrobkem pozadu. 

—Hs— . 
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Zobrazovacia jednotka 
so sedemsegmentovkami 
z kvapalnych krystSlov 


VYBRALI JSME NAl 
OBALKU 



Stanislav Vajda, Pavel Stotka 


, V poslednej dobe trvafe radie mnoZstvo informAcif prenaan^ch medzi 
strojom a eiovekom. Tento rast je ovplyvneny hlavne rozvojom Afslicovej 
techniky s vyuifvanim monolitickych integrovanych obvodov. Vhodnou 
forvhou prenosu informActe medzi fclovekom a Afeticovym zariadenfm 
(strojorn) |e iednotka na zobrazovanie grafickych znakov. Ona umoiAuje 
zobrazif pismenA, Afelice a rAzne symboly. 

SA znAme dva zAldadnA druhy zobrazovactch jednotiek: — aktivne 
— vyiaruju svetlo (LED, vybojkovA,. fluorescenfcnA), — pashme 
_ nevyiarujti svetlo (kvapalnA kryStAly LCD, DSM a TN). Oba druhy majO 
svoie vtihody aj n evyhody. BTiiftie sa budeme zaoberaf pasfvnyvm 
zobrazovacimi prvkami z kvapalnych kry&tAlov a ich aplikAciou 
v Sesfmiestnom zobrazovacom dispteji. 

denie sa nazyva „transmisnA 44 a podnik 
TESLA ho dodAva pod oznafienfm 
DT400 a DT401. Jeho nevyhodou je 
energeticky nArofcny zdroj pridavnAho 
osvetlenia. 

2. Enefgeticku nAroCnos? transmis- 
nAho prevedenta odstraiWje tzv. reflex- 
nA prevedenie ZJ z kvapalnych 
kryAtAlov.-Tu su tieZ pouZitA dve sklA, 
medzi ktorymi je vrstva tekutAho 
kryAtAlu. Problem zadnAho osvetlenia 
sa vAak rieAi pouZitfm zadnAho odrazo- 
vAho skla. OkotitA svetio, ktorA dopadA 
na zobrazovaciu jednotku, sa od tohoto 
zadnAho reflektora odrAZa a odrazenA 
svetlo presvetfuje „clonu" z tekutAho 
kryAtAlu podobne ako u transmisnAho 
prevedenia pridavny zdroj svetla. 
V tomto vyhotoveni je na trhu zobrazo¬ 
vacia iednotka pod oznaftenim DR400 
a DR401. 


Princfp kvapalnych kryftUHov 

OptoelektronickA prvky na bAze kva¬ 
palnych kryAtAlov su pomerne novA 
konAtrukAnA Aasti vystupnych zobrazo- 
vacfch obvodov fcislicovych zariadeni. 
Boli- objavenA koncom Aesfdesiatych 
rokov firmou RCA. Vtedy boli popfsanA 
fyzikAlne a optickA vlastnosti tzv. „ne- 
matickych kryAtAlov 44 . NematickA 
kryAtAly sa chovaju ako opticky tire 
prostredie, pokiat nie su v elektrickom 
poli. Ak sa vAak dostanu do elektric- 
kAho pora, dochAdza v ich vnutornej 
Atrukture k urtitej orientAcii Aastic, £o 
sa navonok prejavi zhorAenim priepu- 
stnosti svetla — zmenenfm kontrastu. 
Ak utinky elektrickAho pora prestanu, 
priepustnosf ; svetla kvapalnych 
kryAtAlov sa zmenf zp&tf na pdvodnu 
velikosf. Tento jav nazyvany ako „dy- 
namicky rozptyr svetla — DSM' 4 -dal 
predpoklady pri konAtruovani novych 
typov plochych displejov. 

K vytvoreniu elektrickAho pofa je 
iT^C^nApouitf jednosmernA alebo strie- 
davA nap^jf V.praxi sa vyuZfva pre- 
vAZne striedavA napailc, p. r f ktorom sa 
podstatne predlZI doba Zivota ZCt*razo- 
vacej jednotky. Energia. ktorou sa dA 
dosiahnuf kvalitny' kontrast znaku, je 
vefmi malA, 2 al 5 J/m 2 . Cas potrebny 
na zobrazenie znaku sa pohybuje me¬ 
dzi 1 ai 10 ms. Doba „zhasnutia 4 ‘ znaku 
je podstatne dlhSia — 10 az 100 ms. 
Obe tieto doby zAvisia od bddiaceho 
napAlia priamoumerne. 

Zobrazovacie jednotky su prevedenA 
v podstate dvomi apAsobmi: 

1. Medzi dvoma planparalelnymi tirirni 
tenkymi sklami s vodlv^mi vrstvarni je 
nanesenA tenkA vrstva tekutAho 
kryStAlu. Pre praktickA vyuiitie je po¬ 
trebny prfdavn^ zdroj svetla, ktorom 
tuto zobrazovaciu jednotku odzadu 
presvetfujeme. Ak sa na prisluSnA 
elektrddy zobrazovacej jednotky pripoji 
napatie, ’tak sa zmertla jej optickA 
vlastnosti, tj. zhorAI sa priepustnosf 
svetla na prisluAn^ch miestach. To 
znamenA, ie tekut^ kryStAt sa bude 
v tomto stave chovaf ako ciona pre 
predchAdzajOce svetlo. Obraz znaku, 
ktory vnimAme, je vtastne tiefS tekutAho 
kryStAlu v elektrickom poH. Toto preve- 


DR400,401; Df400,401 

su sedemsegmentovA zobrazovacie 
jednotky s rozmermi znaku 7,6x14 mm 
a sklonom znaku lO 9 . Sluiia na zobra¬ 
zenie tislic 0 ai 9, niekofkych pfsmen, 
znakov a desatinnej tiarky vpravo od 
tisla. Vyvody od jednotliv^ch segmen- 
^ *ov su yvrobenA nanesenfm kovovej 
vrstvy na 2 Akladnu sklenenu dostitku. 
Su umiestnefiA na dolnom a hornom 
okraji ZJ ako plo&nA kontakty c rozme- 
roch 1,5x3.mm. ZJ sa nesfmu trvate 
vystavovaf uttrafialovAmu " iiareniu, 
v opatnom pripade by sa zhorAily 
optickA vlastnosti kvapalnAho kryStAlu. 
Aby sa zachovcda vyrobcom stanovenA 
doba 2ivota ZJ, je potrebnA zaistif 
striedavA budiace napAhe ( U* - 3,5 ai 
8 V) o frekvencii 20 a 2 200 Hz. Tym sa 
zabrAnf etektrochemickym procesom/ 
ktorA skracujO dobu iiyata ZJ. Sedem- 
segmentovky su riadene etektrtckym po- 
Tom a potrebuju pre vybudenie prOd asi 
1 nA uZ segment 

Rada 400 5 a IfAi od rady 401 horAfmi 
parametrami, horSfm kontrastom 
a puzdrom 

Popts funkcie 
zobrazovae^iednotky 

Zapojenie AesfmiestnAho displeja 
s kvapalnymi kryAtAtmi (obr: 1> vyutiva 
Aest dekodArov z kAdu BCD na kAd 


1 zo 7, vhodny pre budenie sedemseg- 
mentovych zobrazovaclch jednotiek 
(ZJ) typu DR401. Pretoie tie potrebu/6 
striedavA budiace napAtie, musime po- 
u5if ApeciAlne vstupy na dekodAroch. ‘ 

Integrovany obvod id, D146D, mA 
vstup Bi pre impuiznA riadenie jasu 
sedemsegmentoviek typu. LED. Prive- 
denim striedavAho impuIznAho napAtia 
na vstup BI budu aj vystupy modulova- 
r»A tymto priebehom. Zmenou striedy 
budiacAho signAlu dpsahujeme vhodny 
jas. Z toho vyptyva, ze jednotlivA seg- 
menty su napAjanA impulznym na- 
pAtfm: Ke<f2e potrebujeme. strfedavA 
napAtie, tak jednosmernA ztoiku pulzu- 
juceho napAtia odstrAnime • vAzobnym 
kondenzAtorom (Cl, 47 nF). Pretoie 
kolektory vystupnych ' tranzistorov 
v integrovanom obvode su otvorenA, 
musime ich „uzavrief‘ 4 rezistormi (R1, 
4.7 kfl. Na tychto rezistoroch vznikA 
pulzujuce napAtie, ktorA cfaiej upra- 
vime vyAAie popfsanym spdsobom. 
VAZbovA kondenzAtory su priamo spo- 
jene S prlsiuAnymi segmentami ZJ. 
Segmenty su eSte pripcjonA na spo- 
lodny vyvod X cez ochranne rczl^tcry 
(R2, IMn) a spolu s vyvodom X na 
napAtie +9 V. Tieto rezistory chrAnia ZJ : 
pred zniAenfm pri pripadnom vnutor-. 
nom skrate v segmentovke. NapAtie 
+9 V, na ktorA su pripojenA aj kolekto- 
rovA rezistory integrovanych obvodov 
(4,7 kfl, je volenA ako kompromis me-i 
” dzi kontrastom a zotrvatnostou ZJ. Na " 
zotrvaCnosti sa podieta aj vAzobny 
AlAnok (Cl, 47 nF, R2.1 Mfl). 

DesatinnA Ciarka sa budf z tranzisto- 
rovAho spinaAa (T1), ktory je riadeny 
z generAtora 200 Hz. Tento' generator 
riadi Sj vstupy BI (cez di6dy,. ktorA 
jedriosmerne oddelujA jednotlivA deko- 
. dAryj. GenerAtor je v podstate astabliny 
multivibrator z dvoch hradiel NAND, 
zapojenych ako invertory. ZvyAnA dve 
hradla z puzdra 102, MH7400 su pou2i- 
. tA ako oddelovacie invertory. 

Na vstupy ABCD dekodArov sa pripo- 
juju ft vystupy z Afta&ov (alebo pamAti). 
Vstupy LT su navzAjom prepojenA 
a s pouiitfm jednAho rezistoru (R7, 

1 kfl pripojenA na +5 V. Umoihuju 
skuAku indikAcie tak, Ze na kaZdej 
segmentovke sa.zobrazuje Afslo 8 po 
pripojeni urovne L na LT. Vstup BO je 
nezapojeny, ale je moznosf pripojit ho 
pri potlafcovani neiiaducich Alsel ,,0“. 
Medzi vstup BI a +5 V je zapojeny 
rezistor (R3, 4,7 fl ), ktery obmedzuje 
prud diodou 01 a do vsfupu integrova- 
nAho obvodu 101. 

KonitriskAnAprmdenie 

VlastnA prevedenie Aestmiestnej zo- 
brazovacej jednotky se segmentovka- 
mi LCD vidief z obr. 2 a z fotografie na 
obAJke AR. Jednotka je na dvoch 
doskAch s ploAnymi spojmi. Tie su k sebe 
uioZenA rovnobeZne a maju rovnaku 
vyAku 45 mni: J 2 predu je prvA doska 
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Pouiitg stitiastky~' 

Rezistory TR 191 (211) 

R1 4,7 kO - 

R2 '.-•'iMfi 
R3, 5 4,7 kfi 5 

R4 '’270Q 
R6 0,12 Mil 

R7 1 kO 

KondenzAtory (TK, TE) 
C1,C2 47 nF s 

C3 5^F (TE 121) 

Diddy - - 

DT , ' KA261 

Tranzistor - 

T1 - BC413 (KC148) 

Integrovand obvody 
lOI- D147D * 

102 ‘ MH7400 

Ostatnd r [■' 

ZJ\ , DR401 1 . 

Konektory DR40T * 

K1, K2^- WF 817 88-* 
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^ i . Obr. 1 . Schema zobrazovadaso segmentovkami LCD 


zobrazovacich jednotiek (ZJ), obr>2.Je 
jednostrannd s rozmermi 1 110x45 mm 
a obsahuje zo strany ploSnych spojov 
konektory, do ktorych sir zasunutO 
zobrazovacie jednotky DR401. Konek¬ 
tory-:ZJ su k tejto doske' upevnenb 
jednak^ prisp^jkovanyml kontaktmi 
a jednak roztavitefnymi nitmima telese 
konektorov. * 

ElektrickO :aje aj mechanickb spoje- 
nie dosiek s ploSnymi spojmi zabez- 
pebuju rozoberateFnb^spoje, vyhotove- 
nb z kontaktov (dutinka; kolik) konekto¬ 
rov FRB (poloika 3"r\a obr. 2).'Tie su 
umiestneriO vodorovne na*- honv/ch 
a dolnych stran£ch dosiek. Dutinka je 
zasp£jkdvan& na prvej doske (smerom 
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dozadu k druhej doske) a kolik na 
druhej doske zo ;strany* B ploSnych 
spojov. Kolik je v§ak pre dodrianie, 
z£kladn6ho rozmeru vySky druhej'do- 
sky^ vytvoreny. drdtovymi vyvodmi: 
z rezistorov R2 (umiestnenych :kolmo) 
typu TR 191, odpovedajuci .priemer 
kolfka je 0,6 mm. Xakovymto spbso- 
bom je mo2n6^ spojovat a elektricky 
_ propojovaf .na ZJ . cfalSie dosky, napr 
pamSf, 6itaC atd. 

Druhb doska s ploSnymi spojmi je 
doska dekodOrov D147D, je dvojstran- 
n£ s rozmermi 120x45 e mm. Na nej-su 
umiestnenb vertik&lne uloienb iislico-. 
v6 integrovanb dekodbry D147D, zdro\ 
200 Hz (102), spinafc (T1) a tfalSie 
pasivne suCiastky. Pre dodrzanie, mini- 
mblnych rozmerov dosky je vafcSina 
rezistorov (R1, R2* R3) umiestnen£ 
zvisle. Ich dlhSi4 ohnutb vyvody su 
chr£nen6 izotafcnou trubibkou 


o 0 0.25 mm. Pre pripojenie. cTalSich 
obvodov (dosiek s ploSnymi spojmi) 
k vstupom dekodbrov (ABCD) s0 tesne 
pri ich vyvodoch s iOl namontovanO 
dutinky'K2. Tie su osaden6_aj pre 
pripojenie nap&jenia± 5 V. a Kohden- 
z£tor CO umiestneny na doske pri. 
konektoroch nap£jania 5 V slijii na 
blokovanie nap&jacieho napatia 
(io uF); - • 

. Uvedenie doprevddzky 
oiivenie , 

, Dosky s ploSnymi spojmi po osadeni 
vSetkymi mechanickymi a elektrickymi 
sudiastkami havzAjom spojfme zasunu- 
tfnri cez konektory K1. Na dosku S52 
pripojime nap^janie± 5 V a kontroluje- 
me prudovy odber, ktory nema pre- 
siahnuf 340 mA. Osciioskopom (me- 
raCom kmitodta) kontrolujeme Cinnosf 








































































































Novinka pro amatory — 


SOUPRAVA NA VYROBU 
PLO§NYCH SPOJU 


Ve zprdv6 o loftsk&m mezlndrodnim veletrhu spotfebniho zboil y Bm£, 
uvefejitftna v AR-A ft. 8/1983, jsme uvedli, ie vyrobce ZPA — Novy Bor pfipravil 
pro amatftry zajimavou novinku — soupravu na vyrobu desek s ploftnjnmi spoji 
fotografickou cestou; souftasnft |sme se zmirtovali kriticky o tom, ie jednani 
vyrobce s prodejni organizaci je znaftnft zdlouhavft. Od tfe doby vftak neuplynul 
ani ceiy rok a prvnf soupravy se objevily v pardubtckft prodejnft TESLA ELTOS. 
Poi&dali jsme proto jednoho z extemfch spolupracovnikO redakce AR, aby tento 
novy vyrobek vyzkouSel a podftti! se s naSimi ftten&fi o prvni zkuSenosti. 


Uvedenf soupravy na trh uvfta rada 
amatftru, protoie jim umoinf sn£ze 
(v porovnAnf s dosud bftznym zpuso- 
bem ruftnfho pfekreslovanf, rytf do 
voskovft vrstvy apod.) pfenast obrazec 
plo§nych spoju na kuprextita zhotovit 
desku podie jii hotova pfedlohy (uve- 
Pejnftna napf. v tasopisu), popf. dos£h- 
nout vfttSf hustoty spoju u samostatnft 
navrhovanych obrazcu tfm, ie Ize 
vyhodnft nakreslit zvfttSeny obrazec 
(napr. dvojn&sobna) a pak jej presnft 
zmen§it pfi fotografickftm prenaSenf na 
kuprextit. Pro pr£ci v klubech 
a krouictch Ize snadno zfskat potrebny 
poftet stejnych desek. 

Souprava v cenft 25 Kfts obsahuje 
jednu desku kuprextitu velmi dobra 
jakosti, rozmftrp 12 x 20 cm, s nanese-' 
nou svatlocitlivou vrstvou, v ochrannftm 
fternftm obalu; dale Iftkovku s koncen- 
trovanou vyvojkou a nAvod k pouiitf. 
Jde o zpusob vyroby pozitivnf, tzn. ze 
_predlohamusimftspoje 6ern6;.osv6tle^ 


na mt'sta emulze se pfi vyvoiani odplavf 
vyvojkou. 

Predlohu zhotovfme rovnfti fotogra¬ 
fickou cestou, bucP ofotografovanfm 
obrazce napf. z ftasopisu nebo ofoto- 
grafovanfm vlastniho navrienftho 
obrazce, ktery kreslfme zpravidla 
v mftrftku 2:1, abychom mohli vyuzft 
vyhod, kterft nam fotograficka metoda 
poskytuje. 

Ke zkouSce jsem pouzil obrazec 
desky s ploSnymi spoji stereofonnfho 
zesilovafte z AR-B, ft. 5/1981 (P227). 
Ofotografoval jsem jej na reprodukftnf 
film DK-5 jednookou zrcadlovkou na 
kinofilm (24 x 36 mm) s vyuiitfm bftz- 
n6ho zvetSovacfho pffstroje, dopl- 
nftnftho reprodukftnfm ramftnkem. Re-, 
produkCrif film, ktery je dostupny 
v prodejndch Foto-Kino, je nutno pouzit 
proto, aby vznikly negativ byl co nej- 
kontrastnftjSi. K vyvolAnf je vhodna 
tvrdft pracujfcf vyvojka (pouiil jsem' 
vyvojku RTG). Jednooka zrcadlovka 
zaf.uftujebokpnajft^yyuzitLpoiiCka filmu 


pfi zab6ru a kontrolu zaostrenf. vyhod- 
nft je pouift objektivy s vftt§f ohnisko- 
vou vzdaienostf 80 a i 135 mm a mezi- 
krouiky. Vzhledem k pomdrnft dlouhft 
expozici je nutno fotograficky pnstroj 
dobre upevnit; nejjednoduSSf je vyuzft 
k tomu zvat&ovacf prfstroj s vhodnym 
uchytem. 

Negativ musf byt kontrastnl a ostry. 

Z tohoto negativu musime zhotovit 
. pozitiv s rozmftfy ' skuteftna velikosti 
desky, a tp na filmovy -material FU-5 
— vyrobek ORWO z NDR — nebo jiny 
kohtrastnft pracujfci plochy film. 

K vyvoiani plochftho filmu je vhodna 
opftt tvrdft pracujlci vyvojka. Tlmto 
zpusobem zlsk^me filmovou pPedtohu, 
s'nfi pracujeme podie navodu, uvede- 
nftho vyrobcem soupravy. 

Predpokiadam, ie v6t§ina amatftrO 
nema k dispozici horska slunce a proto 
jsem na rozdll od doporuftenf vyrobce 
vyu2il k expozici pHmftho sluneftnjho 
svfttia, s nfmi musf byt expoziCm' doba 
krat§f. ZkouSku jsem provadftl koncem 
dubna odpoledne. Na z£klad$ svych 
predchozfch zkuSenosti s jinymi mate- 
riaiy jsem zvolil expoziftnf doby 
1 a 2 minuty. Na desce exponovanft 
jednu minutu byla po vyvoiani emulze 
na nftkterych mfstech spoje ftasteinfe 
smyta, expozice dvouminutova byla 
dostateftna. Po vyvoianf a opiachnutf 
' musf byt vrstva fotografickft emulze 
sytft zelena, nesmf prosvitat mdcT. 

S touto soupravou Ize docflit (pfi 
respektovani n8vodu k pouiitf) vysfed- 
kO profesionaini Orovnft. 

Na zavftr jeStft pripomfnku: mnoistvl 
vyvojky je davkovano prfm6fenft pro 
prisluSnou plochu jednft desky. Nema 
proto vyznam pouiity roztok skladovat; 
zlikvidujte jej tak, jak vyrobce 
uvadf. ' 

:v-.- —^^Milan-Maiek^ 



Obr. 1. DoddvanA souprava: koncentrovani vyvojka (NaOH), 
deska s vrstvou fotocitlivG emulze v 6ern6m obalu, nAvod 
k pouzitf a zdrudnl list Cena soupravy s deskou o rozm$rech 
12 v 20 cm je 25 K6s 


Obr . 2 . Pro ov&fenl soupravy byl dod&vany kus kuprextitu 
trozd&en na dv£ desky . Vlevo je „vyvolan6“ deska po kratSf, 
expozici (neieptanA), vpravo deska , exponovanA da/e, po 
odlept&nf fdlie 


zdroja budiaceho napatia 200 Hz zo 
striedou.1:1 v urovni TTL. Tento signal 
musf prechadzaf cez diddy (D1) na 
vSetky vstupy Bl, vyvod 4. IOT. Ak je 
kmitoftet vySSf ako 200 Hz, znfiime ho 
zmenou rezistoru R4. Po overenf sprav- 
nej ftinnosti budiaceho zdroja 200 Hz 
pripojime napajacie napatie±9V (na 
druhej doske) a kontrolujeme prudovy 
odber. Teri ,bude nulovy (vstupy ABCD 
nezapojenft), pokiar nespojfme Spidku 
LT s minus pblom zdroja. ualej uzemnfme 
Spiftku LT, 5fm stupne odber prudu do 
40 mA a na v&etkych ZJ sa zobrazf 



ftfslica 8. Zobrazenie desatinnych bo- 
diek vysku&ame prepojenfm §piftky DT 
na prisluSnu apiftku desatinnej bodky 
DTI az 6. . 

V prfpade bezchybnej funkcie pri 
skuSke zobrazovacej jednotky (na v£et- 
kych ZJ sa zobrazuju ftfslice 
8 a prepojom zvolena desatinnd bodka) 
sme overili jej, prevadzkovu schopnosf 
a m62me ju preskuSat v dynamickom 
regime po pripojent ftfslicovej infor- 
macie (z inftho zariadenia) na vstupy 
ABCD lOI. 

ZAver 

Realizaciou Sesfmiestnej zobrazova¬ 
cej jednotky zo segmentovkami z.kva- 
palnych kryStaiov sa overila jej apli- 
kacia z u nas vyrabanych a dostupnych 
suftiastok. Zistili sa vyhody a vhodnosf 


jej zapojovania v prfstrojoch s dfslico-' 
vym (digitainym) zobrazovanfm. V po- 
rovnanf zo Sestmiestnou ZJ so seg* 

' mentovkami LED sa zmen§ila spotreba 
elektrickej energie o 50%. Suftasne 
jednoduchym usporiadanfm do modu- 
lovych dosiek dosiahfi sa jej minimaine 
rozmery vhodna pre konStrukciu malo- 
rozmerovych ftfslicovych prfstrojov, na¬ 
pr. hodfn, ftftaftov, multimetrov. 

Literatura 

. [.1]Z/ma, J.: Tekuta krystaly a diody 
LED. AR 11/72, s. 423—425. 

[2] Kifian, J.: Poutitf segmentovek 

s kapalnym krystalem DT401 
A DR401 (DT400 A DR400) ve 
spojenf s pfevodnfkem D146C 
A D147C. ST 9/81, s. 336. 
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Obr . 1. Schema zapojenia centralnej dasti PM 1-80 



1. Uvod 

MikropoCftaC PMI—80 je rieSeny 
s minimainou podporou v hardware na 
ukor software, to viedlo k jednoduchej 
architekture systamu pozostavajucej 
z minimaineho poCtu aktfvnych i pasfv- 
nych suCiastok. Samotny mikropoCitaC 
moino rozdelit na bloky: 

— centraina Cast, 

— podsystam k lokainej zbernici, 

— referenCny terminal a pripojenie 
kazetovCho magnetofdnu. 

Centraina Cast, pamatovy system 
a obvody pre vstup/vystup su prepoje- 
nC cez lokainu zbernicu, ktorO tvoria: 

— adresova zbernica (AO a i A15), 

— udajova zbernica ( DBO a i DB7), 

— r i adiaca z bernica (MR, MW, I/OR, 
l/OW, RESET). 

Lokaina zbernica je vyvedena na 
konektor K1 a tym je umoinenC uifva- 
tefovi externa rozSIrenie systamu 
o (fal5ie obvody. Komunikacia cez 
lokainu zbernicu je organizovana mi- 
kroprocesorom MHB 8080A a je dana 
prave vykonavanou inStrukciou popr. 
stavom mikroprocesora. Na udajovej 
zbernici na spravovanie udajov a vysie- 
lanie stavovej informacie je vyuzity 
princip Casovaho multiplexu. 

ReferenCny terminal a propojenie 
kazetovaho magnetofCnu su rieSena 


cez obvody vstup/vystup mikropoCfta- 
Ca s minimainou obvodovou architek- 
turou, ktora sluzi ako podpora progra- 
movych fragmentov riadiaceho pro- 
gramu Monitor. 


2. Centraina feast? 

Centrainu Cast tvorf mikroprocesor 
(CPU) MHB8080A so svojlmi podpor- 
nymi obvodmi MH8224 (generator ho- 
dinovych impulzov) a MH 8228 (riadiaci 
obvod udajovej a riadiacej 'zbernice). 
Signaiy adresovej zbernice AO az A15 
su generovana priamo obvodom 
MHB8080A, signaiy udajovej zbernice 
DBO at DB7 su generovana v obvode 
MH8228 ze signaiov DO at D7 obvodu 
MHB8080A. 

Casovanie obvodu CPU je riadena 
dvojtazovymi hodinovymi impulzami 
<D1, 02 (urovne 0, +12 V), ktora su 
generovana v obvode MH8228 odvode- 
nim z osciiatora riadenaho kryStaiom 
X o frekvencii 10 MHz. Z toho vyplyva 
trvanie strojovaho taktu f CY = 900 ns. 
S kry§talom do sarie je zapojeny 
kondenzator Cl pre uTahCenie nasade- 
nia osciiacii po pripojeni napajacich 
napati. Signaiy o2(TTL) a OSC, odvo- 
dene z generatora hodinovych impul¬ 
zov, su vyvedena na konektor K1. 


V prvom takte ka^daho operaCnaho 
cyklu mikroprocesor vygeneruje signal 
SYNC, z ktoraho v obv ode MH8228 je 
odvod eny s ignal STSB. Pomocou sig-+ 
naiu STSB zo stavovej informacie 
v obvode MH8228 su dekddovana 


signaiy pre riadenie Cftania a zapisu 
pamatovaho systamu re s p. obvodov 
vstup/vystup — MR, MW, l/OR, l/OW 
a signal oznamujuci ak cepto vanie po- 
ziadavku o preruSenie INTA. DekCdo- 
vanie signaiov riadia cej z bernice 
okrem stavovaho slova a STSB sa cfalej 
zuCastnia i signaiy z CPU oznaCujuce 
platnost udajov na zbernici (WR, DBIN) 
a akceptovanie poiiadavku o uvolnenie 


zbernice (HLDA). 

Signal HLDA d’alej riadi uvedenie 
udajovej a riadiacej zbernice do ne- 
aktivnaho stavu cez vstup BUSEN 
obvodu MH8228. Signaiy HLDA a STSB 
su Wei vyvedena na konektor K1. 


Zo vstupov mikroprocesoru, ktora 
vyvolaju asynchrbnne rezimy, signaiy 
RESET a READY su v obvode MH8228 


odvodena zo vstupnych signaiov RE¬ 
SIN a RDYIN zosynchronizovanlm 
s hodinovymi impulzami. Signal RESIN 
je odvodeny zo signaiu MAIN RESET, 
ktory' vznika zatlaCenim tlaCidla |Ri| 
referencnaho terminaiu alebo z nabehu 


napajacieho napatia +5 V po jeho pri¬ 
pojeni pomocou Rl, CIS, D1. Vstup 
RDYIN je vyvedeny na konektor K1. 
Vstup RDY mikroprocesoru je spoje- 
nmn prepojov 1—2 pripojeny na vystup 
RDY obvodu MH8224 alebo prepoje- 
nfm 2—3 ho mo2no prepojit na vystup 
WAIT, indikujuci stavy T w a T WH mikro- 





procesora. V tomto prfpade medzi takty 
72 a 73 mikroprocesora je zaradeny 
jeden takt T w . (Signal WAIT je privede- 
ny na konektor K1). 

Vstup HOLD .mikroprocesora je po- 
mocou spojenych prepojov 4 —6 
v stave 0. V prfpade potreby spojenfm 
prepojov 5—6 je mo2na ho riadit 
z konektoru K1. 

Vstup iiadosti o preruSenie (INT) 
mikroprocesora je budeny cez invertor 
T1, R3 a v kfudepSsobenfm odporu R2 
je v stave log. 0. Ziadosf o preruS enie je 
moino vygenerovat signaiom MAIN 
INT, ktory vznika zatlaCenfm tla£idla[j] 
referenCnSho terminSlu alebo sa 
Drive die do konektoru K1. Vystup 
INTA obvodu MH8228 cez prepoje 
7—6 a rezistor R4 je pripojeny 
na napatie +12 V. PreruSovacf system 
v tomto prfpade je reprezentovany len 
jednym vekto rom RST7. Po prepojenf 
7—9 je signal INTA vyvedeny na konek¬ 
tor K1. Toto rieSenie umoiftuje vyuiif 
vSetky vlastnosti preruSovacieho sy- 
stSmu mikroprocesoru MHB8080A. 


3. Podsyst6m k lokdlnej zbernici 

PodsystSm k lokainej zbernici obsa- 
huje: 

— pamStie s obvodom pre vyber, 

— obvody vstup/vystup. 

Parnate i obvody vstup/vystup su 
rieSena z obvodov, ktorS su konStruo- 
vanS k spoluprdci s mikroprocesorom 
MHB8080A. Toto rieSenie predstavuje 
vermi vykonny podsystam k lokainej 
zbernici s vyuiitfm minimSIneho poCtu 
suCiastok. 


3.1 Pam&fov? podsystam 

Pamafovy podsystam je pomocou 
obvodu pre vyber deleny po segmen- 
toch o kapacite IkB. Obvod pre vyber 
je realizovany dekoderom MHB3205, 
ktory cez vstu p E3 je aktivovany signai- 
mi MR a MW cez dvojstupflova hradlo 
NAND a tym je zab ezpe Cena spr Svne 
Sasovanie signaiov CSO at CS7 pre 
vybe r jednotlivych segmentov. Signaiy 
CSO at CS7 su privedena na prfvody 
CS jednotlivych pamatovych obvodov. 
Reiim za pisu pamSti RWM je riadeny 
signaiom MW privedenym na vstupy 

AdresScia pamafovSho podsystSmu 
je realizovanS podra schSmy: 


U13A14W13W12W11A10 A9 A8 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 AO 


0 0 X Vyber Adresa v rdmci vyberan6ho segmentu 
segmentu 



a. 


Obr. 2. Schema zapojenia pam&fov6ho systemu a obvodov vstup/vystup 


Pamafovy system obsahuje: 

— pamat ROM realizovanu obvodom 
PROM typu MHB8608/00A aktivo- 
vanu signSlom CSO (adresa 0000H 
a i 03FFH); 

— pamat RWM realizovanu dvojicou 
pamatovych obvodov RAM 
MHB2114 aktivovanych signaiom 
CS7 (adresa 1C00H a t 1FFFH). 

Na doske s ploSnymi spojmi moino 
mikropoftftafi rozSfrif o dalSf obvod 
EPROM MHB 8708, prfpadnS PROM 
MHB 8608, pr e a ktivaciu ktorSho je 
urCeny signal CS1 (adresa 0400H at 
07FFH). 



AdresovS vstupy pamafovych obvo¬ 
dov su pripojenS priamo na linky AO at 
A9 adresovej zbernice. Vystupy dat 
obvodov PROM, EPROM a prfvody I/O 
obvodov RAM su tie* priamo pripojen6 
na udajovu zbernicu. 

DalSie rozSfrenie pamatovSho sy- 
st6mu je mo2n6 externe, cez kon ektor 
K1, na ktory su vyvedena signaiy CS2 
at CS6 z dekodSru segmentov. 

3.2 Obvody vstup/vystup 

Obvody vstup/vystup su realizovanS 
programovatefnymi obvodmi pre para- 
lelny interfejs (PPI) typu MHB8255A. 
Jeden PPI umoihuje pripojenie 24 
liniek rozdelenych do troch osembito- 
vych kanaiov PA, PB, PC, vlastnosti 
ktorych su dan6 programom. Na lokai- 


nu zbernicu mikropoCftaCa je pripojeny 
signaimi: 

DO az D7 — pripojenie na udajovu 
zbernicu, 

RESET — nastavenie poCiato6n6ho 
_ stavu, 

RD — signa l pre Cftanie (spojeny 
_ s I/OR), 

WR — signa l pre zapis (spojeny 
_s l/OW), 

AO, A1, CS — naadresovanie jednotti- 
vych kanaiov a registra ria- 
diaceho slova, popr. aktivo- 
vanie obvodu. 

Zakladn6 prevedenie mikropofiftaCa 
obsahuje jeden obvod PPI, ktoraho 
kanaiy PA a PC su vyuzita na riadenie 
referencnaho terminaiu a pripojenie 
kazetovaho magnetofonu. Pre uZfvate- 


















b) casove priebehy a) schema zapojenia 

Obr. 3. Schema zapojenia referendnSho termin6lu 


fa je k dispozicii kan£l PB inicializova- 
ny riadiacim programom MONITOR 
ako vstup v reiime 0. 

Tento kan£l uiivatef v cfalSom mdie 
nastavit na vystupny ale len v reiime 0. 
Na doske mikropoCItaCa moino pridaf 
cfalSI obvod MHB8225A. Jeho vystupy 
spolu s vystupmi kan£lu PB obvodu 
z£kladn6ho osadenia su vyvedenC na 
konektor K2. 

Adres£cia obidvoch obvodov je rie- 
5en6 technikou linearneho_ vyberu a 
vstupy pre vyber obvodu CS su prive- 
denC na vy§§ie adresy (z£kladnCho 
obvodu na A2, prldavnCho na A3), 
nevyuiitC adresy su v stave log. 1. 
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Pozndmka: Kan6ly PA (adresa F8H) a PC (adresa 
FAH) su vyuSit6 na riadenie referenfin6ho termi- 
n£lu a na pripojenie kazetov6ho magnetofdnu. 

DalCie rozSIrenie obvodov vstup/vy- 
stup je mozn6 cez konektor K1, 
priCom voln6 adresy je moinC pridClit 
line£rnym vyberom alebo pomocou 
dekodCru vy§§lch adres. 

4. Referendny terminal a pripo¬ 
jenie kazetov6ho magnetofonu 

ReferenCny terminal a pripojenie ka- 
zetovCho magnetof6nu su rieSenC cez 
obvody vstup/vystup. Na ich pripojenie 


su vyhradenC kanaiy PA, PC obvodu 
PPI (108), ktorC su riadiacim progra¬ 
mom inicializovanC v reiime 0 (PA, PCL 
ako vstupnC, PCH ako vystupny). 

ObvodovC rieSenie aj v tomto pripa- 
de vych^dza zo z£sady maximainej 
softwarovej podpory. Kiavesnica a dis- 
.plej obsahuju naviac len vykonovC 
spInaCe pre zabezpeCenie dynamickej 
prev£dzky, u pripojenia kazetovCho 
magnetofCnu je zviactnymi obvodmi 
zabezpeCena moduiacia a demodu- 
l£cia z^znamov6ho signaiu. 

ObsluinC programy referenCnCho 
terminaiu a pripojenie kazetovCho 
magnetofCnu pracuju v reCInom Case, 
to znamenC, ie predstavuju urCitC 
nCroky ohfadom CasovCho vyuiitia pro- 
cesoru. Tuto skutoCnost treba si uve- 
domit pri ich vyuiitl uilvaterskym pro- 
gramem. 

4.1. ReferenCny terminal (obr. 3) 

ReferenCny terminal se sklCda 
z 25prvkovej klCvesnice a devatmie- 
stnCho sedemsegmentovCho displeja 
LED. Pracuje v dynamickom reiime 
a je riadeny riadiacim programom. 

Pouzity displej typu VQD30 je 
prispdsobeny na dynamicky reiim po- 
stupnCho zobrazovania Odajov na jed- 
notlivC miesta (pozlcie). Lllohou riadia-. 
ceho programu je postupne prepfnaf 
jednotlivC pozlcie displeja K1 ai K9 
a zabezpeCit udaj na segmenty A ai 
G pre jednotlivC pozlcie. Udaj pre 
segmenty je uloieny do registra vy- 
stupnych liniek PAO ai PA6 obvodu 
PPI. VykonovC prispdsobenie je dece¬ 
nt spInaCmi (napr. pre segment G je to 
T4, R12, R13 a R14). Pre rozsvie- 
tenie danCho segmentu . musl mat 
aktivovacl signal urovefi L. Jedno¬ 
tlivC pozlcie (katCdy) displeja su pre- 
pfnane dekoderom MH1082 riadenym 


z vystupnych liniek PCO ai PC3. Obvod 
MH1082 pracuje s doplnkovym k6dem 
tj. napr. pre aktivCciu pozfcie K4 (vy- 
stup 4 obvodu MH1082 musi mat uro- 
vefi L) je potrebnC nastavenie PCO = 1; 
PCI = 1; PC2 = 0; PC3 - 1. 

V prlpade potreby (ked’ prCve pre- 
biehajuci uiivatefsky program z Caso- 
vych alebo inych dCvodov nedovoll 
pouiit riadiaci program pre dynamicky 
reiim) je moznC vyuiit statickC zobra- 
zovanie udajO na danej pozicii 
nastavenlm kanClov PA a PCL obvodu 
PPI. V tomto prlpade dany udaj bude 
svietit silnejSIm jasom ako v prlpade 
dynamickCho reiimu. 

2 dvadsatpat tlaCidiel kICvesnice 
dvadsattri (reprezentujuce hexadeci- 
mClne znakv|0|ai[§[ riadiace funkciefE^ 
a funkciu ukonCenia Cin- 

nostiQ) su zapojenC do matice 3x9. 
Horizont6ly matice su pripojenC na vs- 
tupne linky PC4, PCS a PC6 obvodu 
PPI. Kfudovy stav 1 je zabezpeCeny ich 
pripojenlm cez rezistory R33, R34 
a R35 na napatie +5 V. Vertik^lne linky 
spolu s kat6dami K1 ai K9 displeja su 
pripojenC na vystupy obvodu MH1082. 
To znamena, ie v case aktivovania da¬ 
nej pozlcie displeja bude aj prisluSna 
vertikaia klavesnice na urovni L. Ak pri 
stlaCenf niektorCho z tlaCidiel dojde 
k spojeniu prislu§nej vertikaiy a hori- 
zontaiy matice, v okamihu aktivovania 
z prIsluSnej vertik^ly niektora zo vstup- 
nych liniek PC4, PCS, PC6 bude v stave 
0. PrIsluSny fragment riadiaceho pro¬ 
gramu zrovnavanlm okamiitCho stavu 
kanaiov PCL a PCH zabezpeCI ochranu 
nespravneho vyhodnotenia pri zakmi- 


A/8 

84 


J22S2KIA DI ® 


299 






tdvani kontaktu a priradenie pri- 

sludndho kddu. _ 

Ostdvajuce dve tladidldlll aIRelsIuzia 
n a qenerovani e signdlov MAIN INT 
a MAIN RESET pre blok procesoru pri- 
pojenim prisluSnej linky na potencidl 
zeme. 


4.2 Pripojenie kazetovdho magneto- 
f6nu (obr. 4) 

Pre spoluprdcu mikropoditada s ka- 
zetovym magnetofdnem bol zvoleny 
jednoduchy spdsob zdznamu. Signal 
0 je bez moduldcie a signal 1 je 
reprezentovany Sesfndstimi periddami 
striedavej frekvencie asi 5 kHz. Zdznam 
je bajtovo orientovany, ku kazddmu 
bajtu je priradeny START bit (stav 1) 
a STOP bit (stav 0). Zdznam se zadina 
prvym bitom udaju (DBO) a kondi 
osmym bitom DB7). 

Pri zdzriame moduladny kmitodet 
5 kHz a dand postupnosf bitov (vditane 
START a STOP bitov) su generovand 
programom a su privedend cez linky 
PA6 a PA7 obvodu PPI do dvojvstupo- 
vdho hradla NAND (IO 93). Vystupny 
signdl cez tvarovaci obvod (RIO, C7, 
C6, R9) je privedeny na privod konek- 
toru K3 (MG IN). 

Pri snimani vystupny signdl z magne- 
tofdnu cez privod konektoru K3 (MG 
OUT), hornopriepustny filter (C2, R5, 
03, R6) a oddefovaciu diddu (D2) je 
privedeny na integradny kondenzdtor 
C4. Vystupny priebeh invertoru T2, R11 
je demodulovany, odpovedd obdlke 
snimandho signdlu. Tento je cez vdzob- 
nu diddu (D3) a cez tvarovad (T3, 1092, 
1091, R8, 05, R7) privedeny na vstupny 
kandl PC7 obvodu PPI. Fragment 
uzivatefskdho programu zo vstupnej 
sdriovej postupnosti porovndvanim 
dfiky trvania signdlov H a L priracfuje 
stav dandho bitu a formuje prijatd 
udaje. 

Pri nahrdvani na kazetovy magneto- 
fdn amplituda vystupndho signdlu (min. 
200 mV dpickoveho napatia na odpore 
50 kn ) umozfiuje pouzitie Standardnych 
vstupov pre nahrdvanie. Vstupny signdl 
pri snimani musi maf dostatodnu uro- 
veft (asi 20 V dpidka-Spidka). V pripade, 
ak magnetofdn nemd zvlddf vyvedeny 
vykonovy vystup s poiadovanym roz- 
kmitom signdlu, treba pouzif prudovy 
nf zosilnovad. 


5. Napdjacie obvody (obr. 5) 

Mikropoditad PM1-80 je napdjany 
z externdho zdroja, ktory musi zaistif 
napdjacie napatia U DD = +12 V; L/ cc = 
+5 V; U bb = -5V; (U ss = 0 V). 
Orientddne hodnoty prddovych odbe- 
rov su Iqd = 200 mA, / c c = TOO mA; / BB = 
100 mA (pri uplnej konfigurdcii mikro¬ 
poditada). Zapojenie obsahuje ochran- 
ne diddy D4 a D6 proti ndhodndmu 
prepolovanie jednotlivych zdrojov. Pre- 
Xoie ide o malovykonovd diddy, trvald 
prepdlovanie niektordho zo zdrojov md 
,za ndsledek znidenie prisludnej diddy. 

Zdroj napdjacich napdti musi zabez- 
pecif poziadavky dand aplikdciou 
obvodov NMOS s troma napdjacimi 
napatiami (MHB8080A, MHB8608 

prtpadne MH8708), tj. pri zapindni 
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b) casove priebehy 

Obr. 4. Pripojenie kazetovdho magnetofonu 



Obr. 5. Napdjacie obvody 


zdroj U DD musi nabiehaf ako prvy a pri 
vypinani musi byf odpojeny ako po- 
sledny. Tak isto ie potrebne istenie 
zdroja U DD proti vypadnutiu (skrat, 
preruSenie) zdroja U B b- Nedodrzivanie 
tychto poiiadaviek mdze maf za ndsle- 
dok znidenie uvedenych obvodov. 


PMI — 80 Zoznam sudiastok 

IntegrovanG obvody: 

101 — MH 8224 

102 — MHB 8080A 

103 — MH 8228 

104 — MH 3205 

105 — MHB 8608/00A 






















BASia 


BAZE 


uv6st n£sledujici uspofadany seznam 
aplikaSnich oblasti nabizenych progra¬ 
ms v BASIC-BAZI: 

ruzn6 elektrotechnick£ vypodty 
vy potty kmitoctovych charakteristik 
n£vrtiy elektronickych obvodu 
n&vrhy logickych obvodu 
analyza fetov6ho signalu 
akustika 

radioamat6rsk6 aplikace (RTTY a CW provoz) 

leteckt modelAfstvf 

ruzn6 matematick6 vypodty 

maticovy potet 

numerickt metody 


V AR 5/84 jsme zverejnili celkovy 
popis naseho projektu BASIC-BAZE 
jako souhrn v§ech moznosti sluzeb pro 
uzivatele a t62 souhrn konvenci, ktere 
je nutno pri styku s n£mi dodrzet. 
Zaroveft jsme zah£jili zku§ebni provoz 
a v tomto Sl&nku bychom v&s chtSli 
seznamit s dulezitymi aktu6lnimi 
zprAvami o stavu BASIC-BAZE v jeji 
prvni etap6. 

V sou6asn6 prvni etapS zkusebniho 
provozu BASIC-BAZE jsme si dovolili 
limitovat potet uzivatelS BASIC-BAZE 
poctem 500 uzivatelu, celkovy poCet 
nabizenych nebo pozadovanych pro¬ 
grams poStem 2500 programs. Datum 
prvniho zpracov&ni registraSnich listku 
BASIC-BAZE je 18. 6. 1984, k tomuto 
datu zatim nebyly prekroceny stanove- 
n6 limity pottu uzivatelS a programs. 
K tomuto datu jsme obdrzeli celkem 
423 prihl&Sek uzivatelu BASIC-BAZE, 
kter6 jsme zaradili ke zpracovani 
a celkem 127 registraSnich listku pro 
programy. 

V AR 5/84 jsme z£jemce o vymenu 
programs prostrednictvfm BASIC- 
BAZE 2adali, aby n^m zasilali pouze 
bezchybne vypln6n6 registraCni listky 
a dodrzeli stanovenou Ihutu tri tydnu 
pro zasl^ni prvni prihlaSky programu 
od data pod£ni prihlasky uzivatele 
BASIC-BAZE. Prestoze jsme podrobng 
popsali zpSsob vyplnov^ni obou stran 
korespondenSnich listku a uvedli 
i vzory k jejich vypln&ni, dostali jsme do 
nasi redakce celkem 37 chybne vypl- 
nSny'ch registracnich listkS, ktere ne- 
mohly byt zarazeny ke zpracovani. 
Upozorhujeme timto uzivatele BASIC- 
BAZE, ze chybnS vypinSne registraSni 
listky nebudeme zasilat zpet na adresu 
uzivatele a ke zpracovani zarazeny 
nebudou! Cht6li bychom prostrednic¬ 
tvim nasledujicfho kr£tk6ho seznamu 
upozornit na nejcastejsi chyby pri vy- 
plnovani registraCnich listku: 

— korespondenSni listky must byt 

, vypInSny strojem a presnS podle 

uvedenych vzorS, 

— pou^ivejte pouze Sernou nebo 
modrou barvici p£sku ve stroji, 

— nezapominejte uv&det vyrazn6 o- 
znafieni BASIC-BAZE a rodne Ci- 
slo, ktere je rozhodujici pro identi-r 
fikaci a orientaci v databazi, 

— v prihiesce uzivatele uvadejte pri- 
blizny poSet nabizenych programs 
a jejich zamSreni, avsak pouze na 
9. r£dek, 

— na registraSnich listcich n£m ne- 
pi$te zadnd zpr£vy ani pripomin- 
ky, 

— na registracnim listku musi byt 
kompletne oCfslov£ny vsechny 
r6dky (1. az 15.), prestoze se do 
n6kterych radkS nebude zapisovat 
zadny udaj, 

— druhou stranu registraSnich listkS 
vyplnujte horizonteinfi (nikoliv ver- 



tikalne — na vySku) a presnd 
podle uvedenych vzoru. 

K 18. 6. 1984 jsme zaradili ke 
zpracovani celkem 423 prihl£§ek uiiva- 
telS BASIC-BAZE a obdrzeli nasledujici 
statistiku vekov^ho, teritortelniho a pro- 
fesniho rozdeleni uzivatelS BASIC- 
BAZE: 

nejmladSi uzivatel: Rostislav Gemrot 
z Havirova {3. 1. 1972) 

uzivatele do 15 let: 23 

15—25 let: 132 
25—35 let: 158 
35—50 let: 96 
nad 50 let: 14 
nejstarSi uzivatel: Ing. Petr Cihula 
z Prahy (4. 2. 1922) 


celkem uzivatelS 
z toho z Prahy 
ze SSR 
z£ci, u6ni, 
students 

vyvojovi, vddeCti 
pracovnici 
techniSti, hospo- 
derSti pracovnici 
deinicke profese 
dSchodci 


: 423 (z toho 6 2en) 
: 99 
: 76 

: 142 

: 105 

: 148 
: 26 
2 


Doposud bylo ke zpracovani zaraze- 
no pouhych 127 registrabnich listkS pro 
programy. Jelikoz k prvnimu zpraco¬ 
vani doSlo 18. 6. 1984, stafcila vetSina 
uzivatelS BASIC-BAZE k tomuto datu 
zaslat zatim pouze prihlasku uiivatele. 
Celkovy orientaCni udaj nabizenych 
programs {na prihl£5k£ch uiivatelS) 
vsak dosahuje poStu 2334 programs, 
coz jednak splhuje na§ odhad pro limit 
v prvni etap6 zkuSebniho provozu BASIC- 
BAZE ale . tei vytveri dostateSne 
siroky z^klad pro zprostredkoveni 
vym6ny nabizenych programs. Jeliko2 
jsme uzivatele BASIC-BAZE zedali, aby 
na prihla§ce uzivatele uv£deii i zamere- 
ni nabizenych programs, je mozne 


statist! ka 

adaptivni a utlcf se syst6my 
modelov^nf provoznlcb situaci 
doplftky ve strojov6m k6du 
syst6mov6 programov^ni 
zpracovani textu 
zpracovani dat a souboru 
diagnostika 
tridlcl metody 
grafick6 programy 
ruzn6 hry 

demonstraenl programy 
vyukove programy 
pedagogic^ programy 
ruzn6 fyzikainl vypoCty 
sdileni tepla 
astronomick6 v^pofety 
v&decko-technick6 vypoCty 
automatizace 
f ben I procesu 
technologick6 procesy 
programovant NC stroju 
automatizace projektovanl 
racionalizaCni metody 
ruzna ekonomicka vypotty 
ekonomicka agendy 
administrativnl programy 
organ izaini programy 
finanCnicka vypocty 
dopravnl problematika 
geofyzika 

projektovanl staveb 

tepelna energetika 

statika konstrukci 

raienl pomocf laserova techniky 

geodeticka aplikace 

I6karstvl a mediclna 

biostatistika 

biologie 

ekologie 

vodohospodarske vypoCty 
zem6d6lsk6 agendy JZD 
dalSI ruzna o pat rent' 

Na zaver vyhlaSujeme zahajeni druh6 
etapy zkuSebm'ho provozu na5i BASIC- 
BAZE, kter^ prin^si zvySeni limitu po- 
ctu uzivatelu BASIC-BAZE na 800 uzi¬ 
vatelu, celkovy pobet nabizenych nebo 
pozadovanych programu na 4000 pro¬ 
grams. Na zavSr druh6 etapy bude 
uiivatelum BASIC-BAZE k dispozici 
informaSni zpravodaj BASIC-BAZE. 
O podrobnostech zpusobu vyd^v^ni 
a rozsirov£ni informacniho zpravodaje 
BASIC-BAZE se vCas dozvite v n6kte- 
r6m z prvnich cisel na§eho Casopisu 
v roce 1985. 
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5. DEFINICE NOVYCH 
SLOV — I 


Nov& slova: 

: xxx -( —> ) 

Zafcfctek dvojtefckovfc definice slo¬ 
va xxx. Nastavenl rezimu COM¬ 
PILE. 

I — ( —» ) 

Konec dvojtefckovfc detinice. Na¬ 
staveni reiimu EXECUTE. 


Slova v lekci nadefinovanfc: 

2NA 3NA 4NA SNA 

1 + 1 - 2 + 2 - 2 * 

FORTH umoifiuje, aby si kaidy uiivatel 
nadefinoval svfc vlastnf slova. Slovem, kterfc 
umoifiuje definovat tato novfc slova, je slovo 
(dvojtefcka). Prvnf slovo, kterfc nfcsleduje 
za dvojtefckou (popr. za jl nfcsledujlcl meze- 
rou), se chape jako nfczev novfc definova- 
nfcho slova. Po nfcm nfcsleduje seznam drive 
definovanych slov, kterfc se majl bfchem 
jeho provfcdfcnl postupnfc vykonat. Celfc 
definice je pak ukonfcena slovem (stfed- 
nlk). 

Reknfcme, ie bychom chtfcli nadefinovat 
slovo, kterfc umocnf svuj argument na 
druhou. Jedna z moinostf je 

: 2NA DUP 


N N N* *2 
N 

Zastavme se u tato definice podrobnaji 
a rozebereme si ji slovo za slovem. 

Slovo (dvojtefcka). Ve slovnlku jsme si 
pFefcetli, ie oznafcuje ,,zafcfctek dvojtefckovfc 
definice" a mimo to ie „nastavl reiim 
COMPILE". 0 co vlastna jde. Kdyi jsme 
v minuia kapitole napsali v programu slovo 
DUP, tak se toto slovo ihned provedlo. 
Pofcltafc byl v provadaclm reiimu, nazyva- 
nam EXECUTE. Pri definici nafceho novaho 
slova vfcak nechceme slovo DUP ihned 
provast. PotFebujeme pofcltafci pouze oz- 
namit, ie ai bude provadat slovo 2NA, tak 
ie toto slovo provede tak, ie nejprve 
provede slovo DUP a potom slovo 
PotFebujeme je tedy ne provast, ale pFeloiit 
do definice slova 2NA. Proto slovo 
nastavuje kompilafcnl reiim (reiim COMPI¬ 
LE), ve kteram urfcl posloupnost slov, jei se 
budou provadat, ai bude mlt pofcltafc 
provast slovo pFava definovana. 

Slova DUP a,,*" se pak zkompiluji do no¬ 
va definovanaho slova 2NA. 

Slovo (strednlk) prikompiluje do slov¬ 
nlku ekvivalent znfcmfcho RETURN, neboli 
fcinnost, kterou je tFeba vykonat pri navratu 
z procedury (slova), a ukonfcl kompilaci 
= nastavl zpat reiim EXECUTE. 

K tato definici bych chtat jefctfc pFipome- 
nout, ie pod nl je zobrazena pouze ta fcfcst 
UZ, kterou slovo bezprostrednfc vyuifva. 
Slovo 2NA ofcekfcvfc v TOS fclslo, jehoi 
druhou mocninu je tFeba vypofcltat. Je-li 
toto fclslo jedinou polozkou na UZ fci ne, to 
pro dana slovo nenl duleiitfc. Jeho fcinnost 
bude vidy stejna nezavisle na zbyiam 
obsahu zasobnlku. 

Dale bych chtel upozornit na to, ie stavy 
zasobnlku zobrazene pod definici jsou 
stavy, ke kter/m dojde teprve ai se slovo 
bude vykonavat. Skutefcny stav zasobnlku 
se bfchem definovanl novaho slova nemanl. 

Jakmile jsme najaka slovo jednou nadefi- 
novali, muieme je pouilt v dalfclch defini- 
clch. Na ukazku pFedvedeme definice slov, 
kterfc umocnl TOS na tretl, na fctvrtou a na 
pfctou. V levfcm sloupci tabulky jsou definice, 
kterfc' se snail o maximainl usporu pamfcti, 
v pravfcm sloupci definice, kterfc naopak 


FORTH 


Ing. R. Pecinovsky, CSc. 


preferujf rychlost vypofctu a proto se snail 
omezit hloubku volfcnl na minimum: 


Definovfcnl novych slov je nejbdinfcjSI 
fcinnostl, kterou v jazyku FORTH provadlme. 
Mfcli bychom s nl byt proto seznfcmeni 
dukladnfcji. 

Kaidfc novfc nadefinovanfc slovo je zaFa- 
zeno do slovnlku znamych slov (na jeho 
konec). PFefcte-li pofcltafc najaka slovo, 
pokouSI se je napFed nalfczt ve slovnlku. 



Abyste si definovfcnl novych slov trochu 
procvifcili, zkuste si nadefinovat slova: 

1 + 1 - 2 + 2 - 2 * 


kterfc pFifctou (odefctou) k TOS jednifcku 
(dvojku), resp. vynfcsobl TOS dvfcma. 
Druhym va5lm ukolem bude zobrazit si 
SKUTECNE stavy UZ pri vykonfcvfcnl rfcdky 


5 

1 + 

1 

+ 

; i+ 

Kontrolni reSen f 




: 1+ 1 

+ ; 


: 1- 

i - ; 

2+ 2 

+ ; 


: 2- 

2 - ; 

: 2* 2 

* 

* 




5 

1+ 

1 

+ 

; 1+ 

5 5 

5 

5 

5 

5 6 


6. DEFINICE NOWCH 
SLOV — II 


Novfc slova: 

SWAP — (Nl N2 —> N2 Nl) 

Zamanl (TOS) a (NOS). 

NOT - (F — > F) 

Neguje logickou hodnotu TOS. 

AND -(FI F2 —^ (FI & F2)b ) 

Logicky soufcin (TOS) a (NOS) bit 
po bitu. 

OR -(FI F2 —> (Fl|F2)b ) 

Logicky soufcet (TOS) a (NOS) bit 
po bitu. 

XOR —(FI F2 — > (Fl]F2)b ) 

Exclusive OR (NOS) a (TOS) bit 
po bitu. 

0 — (N —> F(N< 0)) 

Uloif na TOS logickou hodnotu 
vyrazu ,,(TOS)< 0“ 

FORGET xxx ( -> ) 

Vymaie ze slovnlku novfc slova 
pofclnaje slovem xxx 


Slova v lekci nadefinovanfc: 

( -(Nl N2 -» F{ Nl < N2)) 

Uloif na TOS logickou nodnotu 
vyrazu „(NOS) < (TOS)" 

Dalfcl slova: 

0> 0= o <> 0>= 0 <- 

> =:<>>= < = 


Slovnlk se zfcsadnfc prohledfcvfc ODZADU, 
( tedy od naposledy nadefinovanych slov. 
!Najde-li pofcltafc htedanfc slovo a je-li 
v reiimu EXECUTE, ihned toto slovo vyko- 
nfc. Je-li v reiimu COMPILE, pFikompiluje 
odkaz na toto slovo do slova prfcvfc defino- 
vanfcho. 

Pokud pofcltafc hledanfc slovo ve slovnlku 
nenajde, pokusl se je interpretovat jako 
fclsio. Pokud se mu to podaFI, uloil toto fclslo 
na TOS. (EXECUTE) popF. (COMPILE) za- 
Fldl, aby se pFi vykonfcvfcnl prfcvfc definova- 
nfcho slova uloiilo toto fclslo v pravou chvfli 
na TOS. 

Pokud se mu nepodaFI danfc slovo inter¬ 
pretovat ani jako fclslo, ohlfcsl pofcltafc 
chybu. 

Po nadefinovfcnl kaidfcho slova bychom 
mfcli ihned vyzkoufcet, zda toto slovo pracu- 
je sprfcvnfc. Pokud v nfcm zjistlme chybu, 
muslme je nadefinovat znova. Avfcak ve 
slovnlku zustane a novfc se pouze pridfc na 
konec! Jelikoi se slovnlk prohledfcvfc odza- 
du, bude dfcle pod nfczvem slova vidy 
mfnfcna jeho nejnovfcjSi definice. 

NepFijemnfc vfcak je, ie starfc definice 
zbytefcnfc zablrfc misto v pamfcti. Bylo by 
tedy v^hodnfc, mlt moinost slovo ze slov¬ 
nlku vymazat. K tomuto ufcelu se pouilvfc 
slovo FORGET. Avfcak POZOR! Slovo FOR¬ 
GET vymaze ze slovnlku nejen slovo ozna- 
cenfc, ale i vfcechna slova, nadefinovfcna po 
nfcm. Napsali-li bychom napF.. 

: PRVNf ; : PRVNl ;: DRUHY ; : DRUHY 
;: TftETl; FORGET DRUH? , 

zustaly by ve slovnlku obfc definice slova 
PRVNl a starfcl definice slova DRUHY. 
Pokud bychom tato slova chtfcli vymazat 
vSechna, museli bychom napsat: 

FORGET PRVNl FORGET PRVNl 


Z uvedenych vlastnostl slovnlku jasnfc 
vyplyvfc, profc se o nfcm nfckdy hovoFI jako 
o tFetlm zfcsobnlku. Pokuste se prefclst tuto 
lekci jefctfc jednou a operace se slovnfkem 
interpretovat jako operace se zfcsobnfkem. 
Zduvodnfcte si vlastnosti slovnlku pomocl 
vtastnosti zfcsobnlku. Na konci tfcto lekce si 
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op£t udCteme mate cviCeni v definov^ni 
novych slov a pouihtenf zAsobnfku. Pokuste 
se sami nadefinovat slova uveden£ v drutte 
C£sti slovnfCku z uvodu teto lekce. Definice 
techto slov, uveden6 v kontrolnich re§enfch, 
nejsou jedinC moinC a ani optirrtelnf. Majf 
spfSe slouiit jako vodftko tem, kdo na svoje 
vlastnf FeCenf nemohou prijit. 


Kontrolnf feSeni: 


0= 

NOT 

t 

0> = 

0< 

NOT ; 

0<> 

0= 

NOT ; 

0< = 

DUP 

0< SWAP 

o> 

0<= 

NOT * ; 

< 

- 

0< ; 

= 

- 

0= ; 

<= 

— 

0<= ; 


. atd. 

Pokud netrvame na ,,TRUE“ = —1, Ize definovat i 
novat i 

: 0<> ; 


7. ZAKLAD 
CISELNE SOUSTAVY 


Nov£ slova: 

BASE - ( -4 .(BASE). ) 

Prom6nn&, ve ktete je uloien 
z6klad soustavy, v nf2 jsou Ctena 
(vyjadFov£na) vstupujfci (vystupu- 
jfci) Cfsla. Slovo BASE uloif na 
TOS adresu, na nfz je ulolena 
hodnota teto prorrtennC. 

DECIMAL - ( -» ) 

Nastavf Ctenf a vyjadFov£nf Cfsel 
v desltkov6 soustavC. 

@ — ( A -» (A) ) 

Ulo2f na TOS obsah na adrese A. 

! — ( X A -> ) 

Uloif na adresu A poloiku z NOS. 

■“ — ( -> ) 

Na obrazovku vytiskne n^sledu- 
jici text az po znak " (uvozovky). 

CR -< -> ) 

Na obrazovce provede prechod 
na poCAtek dalSi rddky. 

( 

KomenteFova z^vorka. N6sledu- 

' jlci text az po znak (uzaviracf 

z£vorka) vCetne poCftaC ignoruje 
(nejvyse v5ak do konce radky). 


Slova v lekci nadefinovan&: 

BIN HEX OCT PREV .B BASE? 

Vrafme se zp6t k Cfslum a operacfm 
s nimi. V jazyku FORTH si, na rozdfl od 
vStSiny ostatnfch jazyku, muieme zvolit 
z£klad CfselnC soustavy, v n\Z budou Ctena 
vstupnf data a tiStCny v^sledky. Z£klad teto 
soustavy je ulozen v promennC BASE (slovo 
jazyka FORTH) a zmenou obsahu t£to promenne 
muzeme Ciselnou soustavu libovolrte ntenit. 

Pri kaidCm Ctenf Cfsla ze vstupnf jednotky 
(napr. ktevesnice), se testuje obsah teto 
prontennC a vypoCte se skuteCn6 hodnota 
Cfsla, kterC je pak d&le zpracov£no jiz 
z£sadnS ve dvojkovCm tvaru. ObdobnC se 
hodnota promennC BASE testuje pred 
kaZdym tiskem. 

FORTH-79 STANDARD zna slovo DECI¬ 
MAL, ktete zavadf Ctenf a zapis v desitkove 
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soustavC. Pokud se n6m toto slovo nelfbf, 
napr. pro svou dCIku, nenf problem tentyi 
ukon pojmenovat jinak, napr.: 

: DEC DECIMAL ; 

Od teto chvlle je systemu lhostejn6, zda 
n£pisem DECIMAL nebo DEC, Cinnost bude 
vidy stejn£. Napf§eme-li nynf: 

: DECIMAL 10 * ; 

bude system od teto chyfle slovo DECIMAL 
prov£d6t tak, le se TOS vyn^sobf deseti. Na 
cinnosti slova DEC se vSak nic nezrrtenf, 
nebof ve slovnlku je u DEC odkaz na starou 
definici slova DECIMAL, a ta zustala ne- 
dotCena. Nova definice slova DECIMAL 
se tak muze uplatnit pouze u slov, kter& byla 
definov&na po nf. VSe opet plyne z charak- 
teru slovnfku jako z&sobniku. 

Prozatfm umfme Cfst a ps£t pouze 
v soustavC desftkovC. Nynl si ukAzeme 
postup, jakym Ize nadefinovat I jin6 zAklady. 
Pro nastavenf dvojkov6 soustavy si nadefi- 
nujeme slovo: 

BIN 2 BASE ! ; 


2 2 
.(BASE). 


Jiste jste si vSimli, ie vykon^ni slova, jez 
je n£zvem prontennC, znamen£, ze se na 
TOS uloif adresa, na nfz je uloiena hodnota 
teto prorrtennC. Pro ty hlqubavCjSi jenom 
dod6m, ze adresa slova- BASE, oznaCovanS 
.BASE., je n8co jinCho nez adresa, na nlz je 
ulozena hodnota prom6nn6 BASE. Podrob- 
nfeji se o tom dozvfte ve 14. lekci. 

Slovo ,,! “ (vykrtenfk) pak na adresu, kte- 
rou najde na TOS, ulozf hodnotu NOS. 
Od teto chvfle je tedy tato hodnota hodno- 
tou prom§nn6, jejfz adresa byla na TOS, 
v naSem prfpadd prom6nn6 BASE. 

Zde bych chtel jeSte jednou pFipomenout 
dv6 v6ci. Za prve, ze dvojkov^ soustava se 
nenastavf pri definici slova BIN, ale az pri 
jeho provedeni. V tuto chvili by tedy na 
nasem hypotetick6m podftafii byla stele 
jeSte nastavena soustava desftkov^i. 

Za drutte bych chtel znovu zduraznit, ze 
zmena BASE platf pouze pro vstup a vystup 
a na vnitFnf zobrazenf Cfsla nemA nejmenSf 
vliv. 

Pro ilustraci obou techto pFipomfnek 
uvedeme je§te definice osmiCkovC a 
Cestn^ctkovC soustavy: 

OCT 8 BASE ! ; 


8 8 
.(BASE). 

BIN 

HEX 10000 BASE ! ; 


16 16 

.(BASE). 

V tomto pFfkladu jsme mezi dvCma definice- 
mi provedli slovo BIN. Proto jsme v drutte 
definici museli cfslo 16 vyj^dFit ve dvojkove 
soustave. 

Pomocf uvedenych slov muzeme v jazyku 
FORTH jednoduCe realizovat pFevody mezi 
ruznymi Cfselnymi soustavami. Nadefinuj- 


me slovo PREV, kterC vyj^dFf TOS ve vCech 
dosud nadefinovanych soustav^ch: 

: PREV (V TOS OCEKAVA CISL0, JE2 SE MA 
VYTtSKNOUT 

BASE @ SWAP 

(USCH0VA pOvodnIho ZAKUDU) 

DUP BIN . .“ (B) = “ 

(TISK CISLA V DVOJKOVG SOUSTAVE) 

DUP OCT . “ (0)-“ 

(TISK ClSU V OSMlCKOVE SOUSTAVE) 

DUP DEC . (D) — “ 

(TISK CISLA V DESfTKOVE SOUSTAVE) 

HEX . .“ (H) “ 

(TISK CISLA V §EStNACTKOVE SOUSTAVE) 
BASE ! (0BN0VA POVODNIHO ZAKUDU) 

Zde bych chtel jeSte upozornit, ze ,,(“ 
(oteviracf z^vorka) je slovo jazyka FORTH 
a jako takovC musf byt od daISfho textu 
oddCleno alespoh jednou mezerou. Na 
rozdfl od nCj je ,,)“ (uzavfracf z^ivorka) 
pouze pFfznakem konce komenteFe a ne- 
musf byt od predchoziho textu oddClena. 
Nezapomehte v§ak, ze v komenteFi se 
z6dn6 jin6 uzavfracf zAvorka nesmf objevit, 
jinak bude poCftaC text, ktery po nf n^sledu- 
je, prov6d6t jako posloupnost slov jazyka 
FORTH 

Vyzkousejte si provadCnf slova PREV. 
Po vykonanf posloupnosti. 

DEC 23 PREV 

by se na obrazovce nrtelo objevit 

10111 (B) - 27 (0) = 23 (D) = 17 (H) 

Jako datef ukol si zkuste naprogramovat 
slovo .B, kterC vytiskne obsah NOS" 
v soustavC, jejfz z^klad najde na TOS. Po 
vytiStenf tohoto Cfsla bude samozFejnte 
obnovena puvodnf soustava. 

Poslednfm ukolem teto lekce bude mate 
zamySlenf. Zkuste si odvodit, co se vytiskne 
na obrazovce po vykon£ni r&dku: 

BASE 

a nadefinujte slovo BASE?, kterC vytiskne 
(BASE) v deCifrovatelnC podobC. 

Kontrolni recent: 

: . B ' (TISK CISLA V ZADANE SOUSTAVE) 

BASE ©SWAP (USCHOVASTAREHOZAKLADU) 
BASE ! (NASTAVENl N0VEH0 ZAKLADU) 

SWAP . (TISK CiSLA V NOVE SOUSTAVE) 

BASE ! (OBNOVENi STAREHO ZAKUDU) 


Po provedeni uvedenCho rddku se na 
obrazovce objevf Cfslo 10, protoie z^klad 
jak6koliv CfselnC soustavy se v jim definova- 
nC soustavC zapfCe jako 10. Mo2n6 reCenf je 

DEC BASE? BASE @ CR 

BASE = “ 10 .B ; 


Zde bych chtel upozornit, ze pri 
pouzfv^nf rCiznych z^kladu cfselnych 
soustav se nemusfte omezovat pouze 
na soustavy bezne pouzfvan6. Velmi 
oblfbenou je napr. ciseln£ soustava se 
z^kladem 36 ( = 10 cfslic a 26 pfsmen). 
Cfsel v 1 teto soustave se pouzfva 
k zakbdov^nf ruznych textu. NapF. 
programovy system fig-FORTH pouzfva 
cfslo ve dvojnasobn6 pFesnosti k za- 
kbdovanf n^zvu pouziteho procesoru. 
K vyvotenf tohoto n^zvu pak stacf 
provost slovo .CPU. 

.CPU( ) 

vypfse na zadanem vystupnim zarfzeni 
nazev pouziteho procesoru. 




CASOVA ZAKLADNA 
S OBVODEM U114D 

Ing. Jiff Pokorny 


ZPvPrem bych chtPI jeStP zopakovat 
doporubenp zPsady, pfi manipuiaci 
s, obvody CMOS. PracoviStP, kde se 
s tbmito obvody pracuje, musf byt 
vodivp spojeno se zemi. Musi byt 
zajiStPno, ie pracovnik a stejnP tak 
pPjeCka, mPfici pNstroje atd. jsou na 
stejnPm potenciPlu. ZPsadnP je nutnP 
pfi ppjeni pouzivat ppjebky na malP 
napPti s oddPlovacim transformPtorem. 
VhodnP typy Ize rovnez napf. koupit 
v obchodni sfti NDR. 


Pro fizeni elektronickych hodin, tasovych sprnabu, programPtorti 
a podobnych aplikaci obvykle potfebujeme zdroj impulsu s kmrtodtem 
1 Hz a s dostatebnou pfesnosti a dlouhodobou stabilitou. Tento problem 
Ize pom§m§ jednodu&e a levn£ vyfePit pH pouiiti hodinovPho obvodu 
U114D z produkce NDR 


Integrovany obyod U114D (CMOS) 
obsahuje binPtni dPIifiku s krystalovym 
oscilPtorem 4,1.94 304 MHz a pomoc- 
nou logikou a byl puvodnP’urcen pro 
primp dvoufPzovP buzeni krokovpho 
motorku elektronickych hodin pfi na- 
' ppjeni z baterie 1,5 V. Jedinym vnPjgim 
prvkem u zPkladnlho zapojenl tohoto 
obvodu je krystal X a kondenzPtor C2 
' s trimrem Cl pro pfesnp nastaveni 
kmitobtu oscilPtoru. Na vystupech 
4 a 6 se'objevi protifPzovP impulsy 
o kmitobtu 0,5 Hz a amplitude pfibliinP 
1,5 V, neb of zmlnPny obvod mP povo- 
. lenp maximPInl napPjeci napPtf 1,7 V 
pfi odbPru asi 50 |iA. 

Jeliko* se poiaduji na vystupu Caso- 
vP zPkladny (obr. 1) krPtkP impulsy 
s bP2nou urovni TTL, bylo tfeba oba 
vystupni signPly obvodu 101 nejprve 
upravit na uroveft TTL pomoci urovfto- 
vych zesilovabu s tranzistory T2 a T3, 
z jejichz kolektoru se zesllenP impulsy 
—pfivpdpji-na vstupy^dvou^monostabil— 
nich klopnych obvodu, kterp jsou tvo- 
feny dvojicemi invertoru 102a a 102b, 
popf. I02d a I02e. CasovP konstanta - 
tPchto MKO byla zvolena pfibliinP 
T = 0,2 \is. Po tvarovPnl invertory I02c 
a I02f pfichPzeji upravenP vystupni 
protifPzovP impulsy z obou kanplu na 
logickp soubtovp hradlo s diodami D5 
a D6. Na vystupnim rezistoru R9 tudii 
obdrJime sekundoVe impulsy o §ifce 
danp basovymi konstantami obou 
MKO. * 

A by bylo mo*no celP zafizent nappjet 
ze spolebnpho zdroje +5 V, je na desce 
s pioSnymi spoji basovp jednotky (obr. 
2) vestavPn i pomocny proudovy zdroj 
s tranzistorem T1, jen* budi diody D3 
a D4, na nich* tfm vznikP napPti 
pfibli*np 1,4 a* 1,5 V, potfebnP/pro 
nappjeni obvodu lOI. Diody D1 a D2 
slouJf k teplotni. kompenzaci. 


CelP CasovP zPkladna je umfstPna na 
jednostrannP desce s pioSnymi spoji 
(obr. 2). Na obr. 3 je obrazee ploSnych* 
spoju a na obr. 4 je vzhled hotovpho 
vzorku. 

Po'lednoduchPm oziveni bude tfeba 
(nejlppe s vhodnym bltadem) nastavit 
kmitobet vnitfniho oscilPtoru na jmeno- 
vitou velikost 4,194 304 MHz, pfibemz 
signPI se odebirP v.bodP9 obvodu lOI. 
Po nastaveni bude zarufien kmitobet 
vystupnlch impulsu pfesnP 1 Hz.' 
U hotovpho vzorku byla jako Cl pouiita 
paralelni kombinace trimru 20 pF 
a kondenzPtoru 15 pF. Pfi stisku po- 
mocnPho tlabitka Tl. se kmitoCet vystup- 
nich impulsu zvy§i asi na 16 Hz. Toho 
Ize dobre vyuzit pro rychIP pfestavo- 
vPni hodiri za provozu apod. 


Seznam soufcPstek 


JPolovodidovG prvky 

101 

U114D 

102 

MH7404 

Tl 

BC178 

T2, T3 

KC508 

D1 a* D4 

KA261 

D5, D6 

KA206 

Rezistory 


R1 

TR 112, 120 0 

R2 

TR 112, 3,3 kO 

R3, R4 

TR 112, 1,2 kO 

R5. R6 

TR.1.12, 4,7 kO 

R7 a* R9 

TR 112, 390 0 

KondenzAtory 

Cl 

trimr 4/20 pF + 


TK 754 

C2 

. TK 754, 12 pF 

C3, C4 

'TK 724, 470 pF 

C5 

TE 981, 50 nF 




Obr . 2. Rozmist&nt soud&stek 
/ na desce s pioSnymi spoji 



Obr 3 . Deska s pioSnymi spoji 
zdktadny (S53) 



Obr 4. Deska osazenA soudAstkami 
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Obr. 13. Zjednodu&en6.zo$tava osciloskopu 


.Iks subponet dural 2mm 


hk #2 t 7 

^*3.2 

4 ^ 032 zapusteny pre M3 ‘ 
-O- 05 

- O -06 


t pv * 
0n 


5,5xQ5 (podCa Hacidiet tSQSTATl 


Iks 'panel dural 2mm 
Iks itftok f bez zapustenych otvorov 032 ) 
Al Q5mm - _ 


Obr. 14. Subpanef, panel, stitok 
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Obr. 15. Pohfad zhora na otvoreny oscifoskop Obr. 16. Pohfad zdola na otvoreny osci/oskop . 



Obr. 17. Pohfad:na odkiopenu dosku zosHhovada Y Obr. 18. Pohfad na odkiopenu dosku dasovej zaktadne 



Obr. 19. Detail dosky zosi/hovada Y . Obr. 20. Detail dosky dasovej zaktadne 


lom na dve 6asti. VSetky sufciastky, 
ktore pri prevadzke vyvijaju, vacSie 
teplo su umiestenb v zadnej 6asti. 
Chladenie zadnej basti osciloskopu je 
zabezpebene vetracimi otvormi na 
spodnej a vrchnej 6a$ti krytuTlakto 
zvolen£ koncepcia zabezpe5uje dob- 
ru teplotnu stability celbho oscjlosko- 
pu a tym aj moznosf zvolif prvy rozsah 
5 m V/dielik. V pravej casti je upevneny 
na stredhom paneli siefovy transform 
mator, v strednej 5a$ti doska konco- 
vych stupftov a doska napaja&ov. 


V ich vyreze je hrdlo obrazovky. Na 
Favej strane su dva potenciometre - 
jas so siefovym sptnacom a ostrenie. 
Pouzil som potenciometre TP 281 
s dlzkou osky 140 mm. Cez 50 mm 
di§tan£n6 stlpiky je na stredny panel 
uchyteny zadny panel, na ktorom je 
siefovy konektor a poistkove puzdro. 

V strednej 6asti je umiestneny tie- 
niaci kryt obrazovky, ktory je uchyteny 
tromi uholnikmi na subpaneli, kde su 
umiestnenb potenciometre P3 az P7, 
tlabidte ISOSTAT a na pomocnej doS- 


tifcke z Cuprextitu indika6na LED. 

Zdmerne som neuviedol vSetky me¬ 
chanic^ vykresy, pretoze si myslfrn, 
ie vagina z&ujemcov mechanicku 
6asf prepracuje podta svojich n£zo- 
rov a moznosti. 

. Na III. strane obAlky v AR A6-1984 
bol uverejneny Sti'tok na predny panel 
pristroja a n&vod k pouiitiu. 


ADI® 









































Vlastnim dvourychlostni elektrickou vrtadku EV 513D. PH jejimpouzfvdni 
v domdci dilnb jsem dasto potreboval vrtat pH mendich rychlostech otddeni, 
nez dovoluje vrtadka, tj. 520 ot/min. Tato potreba se vyskytla pH vrtani vrtaky 
vdtdiho prumdru (12 mm) a pH vrtdni do termoplastickych materidlu. Proto 
jsem si zhotovil regulator, jehoz prednosti je to, ze nastavenou rychlost 
otddeni udrzuje bez zavislosti na zatiieni vrtadky. 



Obr. 2. Vnejsi vzhfed krabidky s reguii- 
v torem 


Popis dinnosti 

Pri ndvrhu jsem vychdzel z pouziti 10 
MAA436. Pokud bych zapojil regulator 
bdznym zpusobem, zmendovala by se 
rychlost otddeni se zattzenim. Pri umistd- 
ni vrtadky ve stojanu~je mozno jednou 
rukou obsluhovat stojan adruhou regulo- 
vat rychlost, kdyz je vdak vrtadka mimo 
stojan, nemdme uz volnou ruku k reguto- 
vdni rychlosti otddeni. To md pfivedlo 
k zavedeni zpdtnd vazby. Jelikoi jsem 
nechtdl zasahovat do konstrukce vrtadky, 
volil jsem fotoelektrickd snimdni rychlosti 
otddeni. Snimad prevddi rychlost otddeni 
nanapeti a timto napdtim je rfzen 10 
MAA436. Regulator muze byt pouzit i bez 
zpdtnbvazby. 


Popis zapojeni 

Schdma zapojeni je na obr. 1. ' 

Prvky nutnd pro dinnost 10 jsou zapoje- 
ny doporuder.ym zpusobem. Prepinadem 
Pr se voli zpusob regdl^ce rychlosti ota- 
denL V,poloze „Rud.“ je ryciilCSt zdvisld 
na zatdzovacim momentu. V poiuZC 
„Aut.‘‘ je rychlost, nastavend potencio- 
metrem P, nezdvisld na zatdzovdni vrtadky 
(samozrejmd jen do max. vykonu vrtadky). 

Snimad rychlosti otddeni je proveden 
tak, ze po obvodu sklididla vrtadky jsou 
nalepeny kousky fdlie Alobat. Ve sntmadi, 
ktery je pripevn&n ke stojanu kolmo na 
sklididlo, jsouvedie sebe zarovka a foto- 


tranzistor *T-1. Pfi otddeni sklididla se 
paprsek svdtla odrazi od folie a dopadne 
na fototranzistor. Tak vznikaji impulsy, 
kterd se zesiluji ve stupni s tranzistorem 
T2. Tdmito impulsy je spoudten mono- 
stabilni klopny obvod (T3. T4), ktery vytvd- 
Pi vlastnd prevodnikf/4A Na kondenzdtoru 
C4 je pak napdti odpovidajici rychlosti 
otddeni. Dioda DIO zabraftuje vybijeni C4 
v dobd, kdy je otevren T4 a zmenSuje tak 
stridavou slozku napeti na C4., 

, Reguladni pochod probihd tak, ze pri 
zmendeni rychlosti otddeni se zmendi 
i napeti na C4, dili i na vyvodu 12 10, coz 
md za dusledek zmendenf velikosti uhlu 
fdzovdho rizent a tim zvdtdeni vykonu 
vrtadky. ' 

Jako zdroj svdtla je pouzita telefonni 
zarovka, napdjend sitovym napdtfm pPes 
srdzeci kondenzdtor a usmdrrtovad. Us* 
mdrneni a hlavne fi(trace napeti je duleii- 
td, protoze jinak by fototranzistor reago* 
val na sifovy kmitodet. 2drovka a fototran¬ 
zistor jsou umistdny v sondd, kterd se 
k reguidtoru pripojuje dtyrzilovym kabli- 
kem. Pokud bychom reguldtor pou£ivali 
bez sondy, nebyl by zdroj napeti pro 
zdrovku zatezovdn. Napeti naC12, ktery je 
S na rozmery pouze na napdti 

70 V, by se^ Z. nj *dne zvdtdilo. Proto je 
zapojeni doplneno korn^paci R16D11, na 
niz je bez pripojend sondy asiYG V, Pripo- 
jime-li sondu, napeti se zmendi a pritoiTV 
neni zdroj zbytednd zatdzovdn. 

Zdroj napdjeciho napeti pro prevodnik 
f/U byl navrlen podle [1] a doddva proud 
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KZ715 TC241 


v Obr. 1. Schema zapojeni reguidtoru 

A Art ru (02 a 03 majf byt sprAvndzapo- 

308 fi try g 4 jeny s opainou potaritou) 


asi 3 mA pri napdti 12 V. Reguldtor je 
jidtdn pojistkami Pol a Po2 a odruden 
odrudovacim dlenem TC 241. 


Konstrukdm provedeni 

Cely reguldtor jsem umistil do bakelito- 
vd krabidky B6. Do horni cdsti krabidky je 
vyriznut otvor pro pripevndni sifovd zd- 
suvky a pod nim jsou vyvrtdny diry pro 
pfipevndni potenciometru P a prepinade 
Pr. Ddle jsou vyvrtdny diry do levd bocni 
stdny pro upevndni nf zdsuvky a do zadni 
stdny pro pfipojeni privodni sifovd ddury. 
Podle meho zjidtdni nejsou krabidky"B6 
na trhu, reguldtor je vdak mozno umistit 
do krabidky U6. Proto take neuvadim 
rozmistdni souddstek nadesce s plosnymi 
spoji. Rozmistdni souddstek bude ovliv- 
ndno i velikosti transformdtoru Tr. 

Sondu umistime do hlinikovd trubky 
osvdtlosti 10 mm a deice 40 mm. Kzdrov- 
' ce pripojime kousky dratu o 0 0;7 mm tak, 
aby celkovd ddlka iarovky i s drdty byla 
45 mm. Podobnd pripdjime drdty 
o 0 0,5 mm k vyvodum fototranzistoru. 
Drdt vedouci ke kolektoru nechdme dlou- 
hy asi 47 mm. Vyvody izolujeme buzirkou 
v deice, po kterou budou vtrubce. PrOm§- 
ry dratu jsou pouze orientadni, je vdak 
nutnd rozdilnd tioudfka pro rozlisent, zda 
se jednd o vyvody 2drovky nebo fototran- 
zi&tOfu- Na zaoblenou ddst zdrovky prile- 
pime (staci dodku, kterou 

ziskdme opatrnymrozbitiV^ idrovky 1,2 V/ 
0,22 A, pouzivand do svitiien napajenyT-G 
tuzkovou baterii. Zdrovku a fototranzistor 
obahme izolacni folii (stadi i izolepa), 
zasuneme do trubky a ze strany vyvodu 
zalepime (napr. CHS Epoxy). Z pfedni 
strany zasuneme mezi zdrovku a fototran- 
zistor kousek neprusvitnd lepenky jako 
svdtelnou izolaci. Kryt vyvodu zhotovime 
z pouzdraelektrolytickdho kondenzdtoru, 
napr. 2000 pF/6 V. Kondenzdtor pripoji¬ 
me opadnou polaritou ke zdroji 12 V 
a nechdme jej pjripojeny takdlouho. az se 
zahreje a ..vystreir pryiovd zdtka. Pak 
droubovdkem a tenkymi kledtdmi odstra- 
nime vnitrek kondenzdtoru. Do pouzdra 
vyvrtdme dvd diry pro pripevneni k trubce 
a diru pro protdhnuti privodniho kabliku. 
Kablik je bezny nf kablik pro stereo s dv§- 
ma izolovsnymi zilami i opletenim. Kablik 
pripdjime k vyvoddm sondy a proti vytrze- 
ni zajistime svbrkou. Svorku zhotovime 
z kontaktnich plidkO plochd baterie 
a stdhneme dvdma Sroubky M2 (obr. 3). 



Obr, 3. Rezsondou 



Jako odraznA plochy sfouzi kousky 
f6lie (10x10 mm) nalepenA na sklt'6idlo. 
Sondu pfipevnime plechovym driakem 
ke stojanu vrtaCky tak, aby byta pokud 
mozno kolmo k fdlii. V drzAku sondy je 
zAfez, ktery umozriuje posunovat sondu 
podel skli'cidia. Na homi CAsti skliAidla je 
nalepen jeden kousek f6lie (pro vSt§i 
rychlosti otAAeni), v dolnf AAsti jsou 4 
kousky (pro mens! rychlosti otAdeni). Na- 
lepenim jeSt^vAtAiho poCtu kousku f6lie 
mu2eme zmenSovat minimAIni rychlost 
otAceni vrtaCky (obr. 4). 



Obr. 4. Upevn$nf sondy ke stojanu 


Oziveni 

Nejdfive pfezkou§ime Ainnost regulA- 
toru v rufcnim reiimu. Odpojime pojistku 
Po2 a pfepina6 Pr pfepneme do polohy 
„Ru6.". Pripojime zAtAi (napr. zarovku) 
a potenciometrem regulujeme * jas 
iArovky. 

V dalsim kroku odpojime zAtAz a zasu- 
neme pojistku Po2. PrepinaA Pf pfepne¬ 
me do polohy „Aut.“. Sondu prozatim 
nezapojujeme. Pripojime napAjeni a zmA- 
fime napAti na Cl 2 — nesmi byt vAtSi nez 
70 V. Pokud je vAtAi; zmenAime kapacitu 
KondenzAtoru CIO nebo C11. Pak zmAfi- 
me riapAjeci napAti pro pfevodnik a zme- 
nou C9 je nastavlme na asi 12 V. Poten- 
ciometr P vytoAime do polohy odpovidaji- 
ci minimAIni rychlosti otAAeni. Jako zAtAi 
pripojime vrtaAku. VrtaAku zapneme; 
musf se tocit maximum' rychlosti a chod 
^musi byt rovnomArny. Pokud tomu tak 
v neni,je v zapojenf chyba. Nyni pripojime 
sondu a zakryjeme fototranzistor. Chod 
vrtaAky se zmAnf na trhavy. V tomto 
pfipadA nahradime odpor RT trimrem 
12 kQ. Trimr vytoAime do polohy s maxi- 
mAlnim odporem a postupnym zmenAo- 
vAnim odporu najdeme takovou poiohu, 
pf i kterA je chod vrtaAky rovnomArny. Pak 
navzAjem prohodime vodiAe vedouci od 
kondenzAtoru Cl 2 ke konektoru a otAAe- 
nim trimru hledame polohu, pfi nfz je 
chod vrtaAky rovnomArny. Jako koneA- 
' nou nechAme tu polohu vodiAe, pfi ktere 
je odpor trimru, nutny pro dosazenfrov- 
nomArneho chodu, vAtAi. Odpor trimru 
zmAfime a misto nAj zapajime rezistor 
s odporem nejblize menAim v fade. Nyni 
sondu pfiblizime ke skliAidlu a rychlost 
otAAeni by se mela zmenAit na minimum. 
Tuto minimAIni rychlost Ize v urAitAm 
intervalu menit trimrem R7. 

Seznam soucastek v' 


Rezistory (TR112a,TR 151 pokud neni uvede- 

no jinak) 

R1 

10 kQ 

R2 V 

1,5 MQ 

R3, R5 

22 kQ _ . 

R4, R8 

4,7 kQ 

R6 

33 kQ 

R7 

47- kQ, TP 040 

R9 

100 kQ 

RIO 

470 kQ 

R11 

18 kQ, TR 183 (nebo 
paralelng 2 x 39 kQ, TR 5061 


INDIKATOR NALADENl 


A UMLfiOVAC $UMU 


Ing. Pravoslav DuSek,MiloS Aim6dk 

Popisovan6. zapojenf vych&zi z koncepce indikdtoru, uvefejnAnAho 
v AR A 4/77. Cilem bylo celfe zapojeni zjed nodu§ it pfipouiiti moderni 
soudAstkovA zAkiadny. Zapojenf je spolehlivAjSf, jednoduSeji se reprodu- 
kuje a MavnA jednoduSeji nastavuje. Popisovany indikAtor Ize pfipojit 
k pfijimafcGm FM, jejichi detektor FM je feAen s 10 MAA661 nebo 
TBA120. Pfedpokladem sprAvnA (unkce je dostatednA stabilita ss napdtf 
na vystupu tdchto detektorO (u MAA661 v^stup 14). 


V zapojenf jsou pouftty komparAtory 
B110D (A110D) — vyrobek NDR, kter6 
jsou k dostAni i na naSem trhu. Vyho- 
dou tfechto obvodu je jednoduchost 
zapojeni a predevSfm to, 2e maji na. 
vystupu uroveh TTL, takie Ize na n6 
pffmo nav6zat logickO stupnfe s 10 fady 
MH- Pfi pr^ci s tfimito obvody je tfeba 
d^t pozor, aby vystupy kompar^toru 
nebyly pfili§ zat62ov^ny. Vyrobce do- 
poru&uje togickou zatiiitelnost rovnu 
jednO. 

Technick6 6daje 

NapAjeci nap&tf: +12 V, —5 V. 
Spotfeba: asi 70 mA. 

Napdtf na vstupu t/ A vc^ 0 at 10 V. 

Ss sloZka vstupntho nap&tf: 6 ai 9 V. 
Citlivost indikace: nastavitelnd v mezich 
+ 20 ai ± 100 mV. 


Popis zapojeni 

Popisovany indikAtor je na obr. 1. 
Vystupni napSti je z mf zesilovade 
pfivedeno pfes SpiCku 3 (oznaCeno „S M 
krivka na lOI. 101 pfedstavuje invertu- 
jici zesilovaC, jehoi zesileni je dAno po- 
m6rem R5:R2. KromA toho, le tento 
stupert zesiluje a invertuje pfiyedeny 
signAI, mAjeStS dal$i funkci. Pfedstavu¬ 
je dolni propust s 6asovou konstantou 
* = C4R5. Konstanta byla s rezervou 
zvolena tak, aby na vystupu 101.. byl 
k dispozici pouze ss signAI ( M S" kfivka) 
oproStAny od nf sloiky. Neinvertujici 
vstup 101 je , ( povA5en“ na dAlib napAti, 
v jehoz horni vAtvi je trimr R16, kterym 
Ize celA zaffzeni vyvAiit. KondenzAtor 1 
C5 je kompenzabni (pfipou£iti MAA741 m 
odpadA). Rezistor R6 je ochranny. Na f 
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Obr. 1. Zapojent indikdtoru a umtdovade 


R12 

68 Q 

R13 

56 Q, TR 506 

R14.R15 

470 kQ, TR 152 (R15 podle 


pouiitAhoTr) 

R16 

1,2 kQ, TR 507 

Kondenzatory 

Cl . 

5 pF, TE 004 

C2 

22 nF, TK 783 

C3 

150 hF, TK 782 

C4 ‘ 

2 pF; TE 986 

C5 

lOO.nF; TK 782 

C6 

100 nF, TC 181 

C7 ‘ 

100 nF, TC 184 

-C8 

1000 pF.TE 984 

C9 

220 nF, TC 183 

CIO 

(podle pouzitAho Tr) 

470 nF. TC 181 

C11 

150 nF, TC 184 

C12 ? 

100 pF,*TE 988 

Polovodidovb prvky 

T1 

KP101 

T2.T3, T4 

KC508 apod. 

D1, D2, D3; D4 KYI 30/150 


D5 az DIO KA261 
Dll K2715 

10 MAA436 

Tc KT729/900 

Potenciometr 

P 100 kQ, TP 160 

Ostatni soudAstky 

Pol trub. pojistka 4 A/250 V • 

Po2 trub. pojistka 0,12 A/250 V 

odruSovaci 6len TC 241 

pfepfnaC pA5koyy 

transformAtor viz [1] 

telefonni zarovka 60 V/50 mA 

Nf zAsuvka a vidlice petikolikova 

krabidkaB6 

zAsuvka 220 V/16 A 

dal5i drobny materiAl “ 


Literatura 

[1] Nedbai, V.: Male sifove napAjebe. AR 
A7/80. 
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vystupu zesilova&e 101 Ize odeblrat 
regulafinl napbtl pro AFC (gpifcka 2 ). . 
PFes odpor R7 je navAzAn vlastnl 
indik&tor, ktery je FeSen s kompar^tory 
K1, K2, a K3 typu BIIOD.a logickym 
blenem 102 typu MH7410. Uroveft pre- 
k|&p6nl kompar£toru K1 a K2 je pevnb 
nastavena ddlifiem napbtl RIO; R9 na^ 
asi 3,3 V. Trimrem R17 se nastavuje 
,,hystereze“ obvodu. Je-li na vystupu 
IQt napfctl menSI he* 3,3 V, jsou na 
vystupech kompar^toru K1 i K2 log. 

1 a svltl tedy pouze LED D2.(oznaCen 
plsmenem P). Na vystupu hradla H3 je 
log. 0, na.vystupu hradla HI je tbz log. 
0, a ha vystupu hradla H2 je log. ;J. 

Zvbt$uje-li se zvolna napbtl na vystu¬ 
pu,lOI (podle „S“ krivky), preklopl se 


2. Zapojenl je ’ velmi jednoduchb 
a vlastnl stavba by nembla Ci'nit *6dnb 
potfze. Pbu*ijeme-li nez£vadne sou- 
b£stky, pracuje obvod na prvnl zapoje- 
n\? Indikabnl diody Dl, D2 a D3 umf- 
stlme do zaFIzenl podle potreby. 
K diod^m je nutno vbst 5 vodiCO — zem 
(§pi6ka 11 nebo 12), +5V (SpiCka 
5) a ze Spibek 6, 7, 9. 

. Oiivenf je velmi. jednoduche. Trimr 
R17 nastavlme do stFednl polohy. Po 
pfipojenl obvodu k-mf zesilovati nasta¬ 
vlme trimr R16 tak, aby obb krajnl 
diody Dl a D2 zhasly, nent-li na vstupu 
. prijlmabe iAdny signal. Trimr R18 na¬ 
stavlme podle poiadavku ha pFIjem bi 
umlbenl slabSIch stanic. Nynl se. pri 
naladbnl silnejSI stanice rozsvltl dioda 


R2 27 kQ R9 1 kQ 

R3, R14 6,8 kQ RIO 2,7 kn 

R4 15 kD R11arRl3 270Q 

R5 100 kn R15 0,33 MO 

R6 ' 56Q R16 , 10 kn,TP 095 

R7 10 kf! -R17 150OJP095 

R8 . 10 kn R18 33 kn,TP 095 

Kondenz6tory : 

Cl:ai C3 20 pF/15 V,' TE 984 
C4 2 mF, TC I 80 

C5 100 pF, keramicky • . 

C6 100 nF, keramicky, TK 782 

C7 10 M F/10V, TE003 ' 

PotovodidovG soudAstky 

101 MAA748 (MAA741) 

102 MH7410 


nejdrlve kompar^tor K2. Nynl je na 
vystupu komparatoru K1 log. 1 a na 
vystupu kompar£toru K2 log/0. Dioda 
D2 zhasne. Na obou vstupech 2 a 13 
hradla H2 jsou nynl urovnb log. 1, 
a pokud je dostatebny signal (U A w se 
zmenbl pod uroveft nastavenou tri¬ 
mrem R18), bude log. 1 i na tFetfm ' 
vstupu (1) hradla H2 a rozsvltl se LED 
D3, oznabeny.S (stredj, ktery indikuje 
naladbny stav.Zvbtbuje-li se dble na- 
pbtf na vystupu 101, pfeklopi i kompa- 
rbtor K1, bfmz se dostane vystup 
komparbtoru K1 do stavu log. 0, dioda 
D3 zhasne a pres oddblujlcf stupeft 
(hradlo HI) se rozsvltl LED Dl (oznabe- 
ny plsmenem. L). Diody Dl, D2, D3, 
kterb indikujl stav komparAtorO, jsou 
nav&zbny a* za hradly HI, H3 z duvodu 
jiz zmlhSnb minimblnl zatliitelnosti 
komparbtoru B-flOD. Dioda Dl je zapo- 
jena proti zemi a tedy svltl, je-li na 
vystupu hradla HI log. 1. Naopak diody 
D2 a D3 jsou zapojehy proti napbti 
+5V, a . proto svltl, je-li na vystupu 
hradla H3 nebo H2 log. 0. 

Z vystupu hradla H2 je pFes blen RC, 
R14C6, ovlbdbn umlbovab bumu, reali- 
zovany kondenzbtorem C7 a tranzisto- 
rem T1. Aby byl umlbovab vyrazen 
z binnosti, musl byt na vstupech hradla 
H2,urovnb log. I.-To je podmlnSno: 

a) spr£vnym vyladfinlm, 

b) zmenSenlm U A vc pod referentnl 

uroveh. . , 

Spibka 8 (nf MPX) je spojena 
s vystupem (nf MPX) mf zesilovaCe. 
Spojlme-li tyto body pfes splnafi, Ize ^ 
umlbovat vyradit z fcinnosti a poslou- 
chat tak i slabSi stanice. Dioda D3 se 
potom pri naladbnl nerozsvbcuje, je 
indikov&n pouze rozlad^ny stav. Ne- 
m&me-li ve sv6m zaFIzenl k dispozici 
napbtl U avc. Ize obvod komparatoru K3 
vypustit Vyvod 1 hradla H2 je potom 
nutno spojit s vyvodem 2 hradla H2. y 
Funkce umICovaCe pak z^visl pouze na 
spr^vnbm vyladbnl stanice’a nez^visl 
na site sign&lu. Nap^jenl desky je 
pfivedeno na §pi6ku 1 (+12 V) a spidku 
4 (—5 V). Kladnb napitl +5 V pro 
napdjenl logickych Clenu zlsk^vAme na 
Zenerovb diodb D4, kter^i je napAjena 
pres srdzecl rezistor R1 z v6tve +12 V. 
NapStl +5 V je vyvedeno na konektor, 
nebof jsou na n$j pripojeny LED D2 
a 03. 

Stavba a oiiveni 

Cely obvod je na desce s ploSnymii 
spoji s rozmbry 55x174 mm. Deska je' 
opatrena 12ko!tkovym konektorem. 
Pohled ze strany ploinych spoju je na 
obr. 3. Rozmlstbnl sout^stek je na obr. 

Obr . 2. Rozloienf sou66stek na desce 
s ptoSnymi spoji S54 (nutno doplnit 
spojku mezi vyvodem 11 komparatoru 
K2 a napAjenl +12 V) 


D3. Pri rozla<fov£nl na obfc strany dioda 
D3 zhasne a rozsvltl se dioda Dl nebo 
D2 t podle „sm§ru“ rozladbnf. ^Hystere^ 
zi" obvodu (p£smo spr^ivnbho nala- 
dbnl) Ize presnfe nastavit trimrem R17. 

Seznam sou&dstek 

Rezistory (TR 151. 191) 

R1 180 n TR 152 . 


K1 az K3 B*110D (A110D) 

T1 KC509 (KC508, KC507) 

D1.D2 :.-‘L01131‘ 

D3 LQ1731 . 

D4 KZ260/5V1 

Ostatnf 

Konektor . TESLA, 

typ WK 462,06 


































ZAVADA TELEVIZORU 
ELEKTRONIKA C 401 

U tohoto prfstroje se zacaiy objevovat 
vyboje vysokaho nap6tl, a nakonec se 
preruSila pojistka v napajecfm zdroji vob- 
vodu, z n^hoz je vysokonapSfova. 64st 
napajena (48 V). Prfcinou byl vadny tran- 
zistor T3 (KT803A) a na vystupu zdroje 
bylo namfsto predepsanych 48 V napatf 
vy§sfnez80V. v 

Protoze jsem nemel kdispozici nahrad- 
nf KT803A, zvolil jsem jako nahradu tu- 
zemsky typ KU607. Vadny tranzistor jsem 
odpojil od spoiednbho chladibe s KT807B. 
Na chladibi v§ak bylo nutno vyvrtat dva 
otvory pro upevnanf novbho tranzistoru. 
Vyvody emitoru a baze Ize bez problemu 
prostrCit puvodnfmi otvory. Dale je treba 
puvodnf rezistor R8 (180 Q, 10 W), ktery je 
na spolebne kostfe pred napajecfm trans- 
formatorem, nahradit rezistorem 1 kQ, 
10 W. Po tato uprav§ nam jiz zbyva nasta- 
vit trimrem R11 vystupni napatf teto vetve 
na. 48 V. Zkontrolujeme je$ta linearitu 
obrazu a v pripade potreby ji upravfme 
trimry R17 a R26. 

Na zavar je§te poznamku. Pokud nekdo 
bydlf (tak jako ja) v oblasti, kde se vyskytu- 
je trvale prepetf v sfti (230 a2 240 V), 
doporuduji prepojit na vstupnlm transfor- 
mptoru pffvod ze §pi£ky 2 na §pi£ku 3. 

Bohumi'rKotasek 


UPRAVA TELEVIZ0RU RUBIN 
C 202 PRO PRIJEM ZVUKU 
VCCIR 

V televfznom prijfmafci Rubin C 202 je 
vo zvukovej medzifrekvencii sovietsky 
integrovany obvod K174UR1,<. ktory 
funk£ne odpoveda integrovanym obvo- 
dom, pouifvanym v naSich televfznych 
prijfma£och. Uprava (obr. 1) je preto 
obdobna ako u na§ich prfstrojov. 

Na vstupe medzifrekvendnbho zo- 
silftovaCa su dva ladena obvody. Kedze 
pre dostato€nu kvalitu zvuku stad aj 
. jeden, pouzil som druhy pre 5,5 MHz. 
Vyp&jkoval som kondenzator ,C11 
a nahradil ho prepojkou. Uzemneny 
vyvod som u LI na zemniacorp spoji 
preSkrAbnul a osamostatnil. Vyvod som 
potom prepojil s vyvodom 13 integrova- 
neho obvodu. Kapacitu CIO je nutnA 


zvdCSif. VzhFadom na mate rozladenie 
induk£nosti som nemohol.pouiif kon— 
denzAtor 680 pF, preto som k CIO 
pripojil 100 pF. Obvod je treba ladit> 
opatrne, lebo jadrA su vefmi krehka 
a Fahko sa lamu. 

Pre odladenie 5,5 MHz som do sArie 
k obvodu odladenia 6,5 MHz pripojil 
rezonandn^ obvod L6, Cl 1: PloSny spoj ' 
je nutnA preruSif medzi vyvodmi cievky 
L5 a vyvodom 7 lO. IndukCnostf L6 tvorf 
cievka na kostriAke o 0 4 mm, 6 zavitov . 
drbtu o 0 0,3 mm CuL. 

Ing. Dalibor Ole§ 

zAvadytelevizoru 

ELECTRONIC 77 

U televizoru tohoto typu jsem se 
setkal s tfemi zajlmav^mi zAvadami.. 

Prvm zavada se projevila tak, ie 
reprodukce zvuku byla trvale podmalo- 
vana sffovym brumem. Ve filtraci.zAdnA 
zavada zjiltAna nebyla. Puvodcem by! 
styroflexovy kondenzator C405 (100 nF, 
630 V), upevnAny na driAku ovIAdacfch 
prvku. Tento kondenzator je po zapnutf 
sffovAho spina&e pfipojen pFfmo na 
napajecf napAtf a pritom mechanicky 
hlasitA vrCel. S obdobnym prfpadem 
jsem se setkal jednou pri konstrukci 
tyristorovbho reguiatoru osvStleni, kde 
jsem stejny typ' kondenzatoru pouzil 
k odruSeni. V obou pHpadech jsem jej 
nahradil typem TC 185 a zavada byla 
odstranSna. • ^ ' 

Druhou zavadou byl nestabilnf kmi- 
tobet svislbho rozkladu. Pribliin6 10 
minut po zapnuti pNstroje se za(al 
obraz pohybovat ve svisiam sm$ru. 
VymSna elektronky PCL85 zavadu 
neodstranila a nakonec se ukazal jako 1 
vadny op&t styroflexovy kondenzator 
C313 (obr. 1.). Je umfstan tasnS vedle 
elektronky ECC82 a po zahfatl se za6al 
zv6t§ovat jeho svod, takie synchroni- 
zadnl impulsy jii nemaiy potFebnou 
uroveh. Novy kondenzator jsem pfi- 
pajel rad6ji ze strany spojO, aby nebyl 
pnlig-zahflvan. 

Tretf zavada spo6ivala v tom, ie se 
opat asi po deseti mlnutach po zapnuti 
zata\ ztracet obraz v obou pasmech 
VHF. Zavada- byla tedy zfejma ve 
vstupni jednotce VHF. Mafenlm jsem 
zjistil, ie napatf na vyvodech fl^a 11 t6to 
jednotky neodpovfdajl • udajum ve 
schamatu. Pokud je na vyvodu 9 napatf 
+11 V (VHF Ml), ma byl na vyrvddu 


5 napatf —5 V, ktera slouil k blokovanf 
diod v ladicfch obvodech pro VHF III. 
Pokud je naopak na vyvodu 11 napatf 
+ 11 V, ma byt na vyvodu 9 napatf —5 V. 
Namfsto —5 V jsem v§ak na, tachto 
bodech namafil napatf asi —3 V, ktera 
se navfc postupem basu zvatSovalo 
k nule a kdyi nulu pfekroCilo, zmizel 
obraz. V tom okamiiku se otevFely 
diody pro druha pasmo a vstupnf signal 
py\ zatlumen. 



■ECC82 


Obr. 1,. 

Mafenfm napatf v bod a Z. (zdroj 
—5 V) jsem zjistil, ie zde je napatf staia. 
Bylo tedy zfejma, ie se na pffsIuSna 
vyvody odnakud dostava kladna na- 
. patf. Promafenfm diod a kondenzatoru 
v jednotce VHF jsem zjistil, ie odtud 
kladna . napatf nepochazf. Pfffiinou 
zavady byly nakonec zjiStany svody na 
desce s plofinymi spoji v mfstech, kde 
se otofiny kontakt postupna dotyka tff 
pevnych kontaktu, na ktera pfivadf 
napatf +11 V. PFi pFesouvanf se tyto 
kontakty obruSovaly a postupna se mezi 
nimi vytvorila yodtva vrstva, kterou se 
toto napatf dostavalo i ha zbyvajfcf 
kontakty, ktera maiy byt odpojeny. Po* 
oCiStani obou destiCek s kontakty lihem 
byla zavada odstranana. 

Ing. Ivo Maruaak 


ZLEPSENi reprodukce 
PA lJiMACE SPID0LA 252 

U tohoto pFijfmaCe mi vadjlo ne- 
pFfjemna zkresleni reprodukce. Oscilo- 
skopem jsem zjistil, ie jde o pfechodo- 
Va zkreslenf o nami byla zmfnka 
v souvislosti se stejnou zavadou pfi- 
jfma6e Selena v AR 10/75 na str. 388. 

Protoie jsem k pFfstroji mai pouze 
schama zapojenf a nikoli obrazec 
ploSnych spoju a nechtat jsem pFfstroj 



ani zbyteCna rozebfrat, upravil jsem ho 
nasledujfcfm zpusobem. , 

Rezistor 6,8 kfi (miniaturnf) jsem za- 
pojil mezi stfed sekuhdarnfho vinuti 
budicfho transformatoru (vyvod 
4) a zaporny p6l zdroje (vyvod 
4 primarnfho vinutf vystupni ho transfor¬ 
matoru). Rezistor jsem vloiil do izola£nf 
trubiCky a pFipajel ze strany spojO. 
PFechodova zkreslenf zmizefo a repro¬ 
dukce se staia vyrazna kvalitn&j§f. 
Klidovy proud pFijfmade se zvat§il 
z 15 mA na 22 mA. 

Ing. Karel Stfpek 







KONTROLNIOBVOD 
PREPtTI 

napajecichzdrojO 

PRO MIKROPROCESOROVE 
SYSTEMY 


Tfemi integrovanymi kompar£tory Ize 
zkonstruovat kontrotnf obvod t ktery upo- 
zornuje na prepeti a prep£fove impulsy 
v nap£jecich zdrojich mikroprocesoro- 
vych system u. Prepfeti je hiaseno sv£tel- 
nym sign£lem diody SD; pfipojf-li se kob- 
vodu bzuc&k, je vys!4n i akusticky varovny 
signal. PFipoji-li se na vystup tyristorovy 
obvod/ muze byt vyvoten trvaly poplach, 
prip. se sepne jin§ ochranng zarizeni. 

Kontrolni obvod vyuzivd jako hlavnich 
souC&stek tri integrovanych kompardtoru 
(napr. A110D, B110D), ktere slouzi ke 
kontrole nap&jeciho systemu mikropoci- 
ta£e se tremi nap&fovymi zdroji 45 V, 
4l 2 V, -12V (napr. mikroprocesorov£ho 
system u MHB8080A). ReferenCni napeti 
se pfivddi ze site 20 V, kter& sou6asne 
dod£v£ nap^jecf napeti i pro komparato- 
ry. Neinvertujici vstup kompar£toru 101 
m£ napeti 6,1 V. Jestlize sedostane toto 
napeti i na.druhy vstup komparetoru, 
propoji se vystup na potenci&t zeme 
a rozsviti se svitiv£ diodaSDI. Neinvertu¬ 
jici vstup kompar£toru 101 bude mit pak 
napeti 5,2 V, coz vyvol& spinaci hysterezi. 

U kompardtoru 102 je vstupni napetf 
13 V. TFeti kompar&tor je zapojen proti 
potenddu zem6, na neinvertujicim vstu- 
pu je pfipojena ochrann£ dioda, kter£ pri 
vypadku napeti -12 V chrani komparetor. 
Z£chytne napeti diody je -0,2 V (je nutno 
pouzit germaniove diody se zlatym 
hrotem). 


5V JL 
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Obr 1. 


SVJK 



Obr 2 

Na obr. 2 je zapojeni tyristoru, kterym 
Ize vyvolat trvaly poplach. Kompar£tor 
101 je v§ak nutno na vstupni strand pfep6- 
lovat. Kontrolni obvod se nuluje kr£tko- 
dobym odpojenim nap£jeciho napeti 
kompar£toru 20 V. Sz 
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BALANCNI MODULATOR 
K140MA1 


Mezi integrovanymi obvody sov&ske 
vyroby nachezime zajimavy integrovany 
obvod K140MA1 - balanCni modulator 
(n£sobi5ka), ktery je urfcen pro pouziti 
v ruznych elektronickych prist rojich zaji- 
mavych i pro radioamaterske konstrukce. 
Podobne jakp operaCni zfesilovae je ba- 
lancni modulator zakladni soudastkou, 
kter£ je potrebn£ ke konstrukci ruznych 
analogovych obvodu jako n&sobi€,f&zovy 
a amplitudovy detektor. Oblast pouziti 
modul£toru Ize znacne rozSfrit, pouzije-li 
se spolu s vhodnym operaCnim zesilova- 
6em. Pak Ize konstruovat delici obvody, 
obvody pro odmocniny a druhe mocniny, 
generatory hyperbolickych funkci atd. 

Zakladni elektricke zapojeni balancni- 
ho modul&toru K140MA1 je na obr. 1. 
Sklad& se z n&sobiciho obvodu (tranzisto- 
ry T6, T9, T11, T14), rozdtiovgho zesiiova- 
6e rizeneho zm6nou proudu emitoru tran- 
zistoru n&sobiciho obvodu (tranzistory' 
T5,T7, T12,T15)arozdilov6hoemitorov6- 
ho sledovace (tranzistory T1, T3), ktery 
zaji§fuje velky vstupni odpor. Provozni 
stejnosm§rn6 proudy integrovaheho ob- 
—voduzaji§tuji proudov6zdroje(T2rT4rT8r 


T13). Tranzistor TIO/Spinany diodou, za- 
jiStuje stabilizaci pracovniho bodu prou- 
dovych zdrojO pri zm§n§ teploty okoli. 

Integrovany obvod se napdji symetric- 
kym nap6tim ±12 V. Dovoleny rozsah pro- 
voznich teplot okoli je -45*a±^4-85 °G. 
Zakladni elektricke udaje spolu.s'meznimi 
udaji jsou vtabulce. Soucestkasedodava 
v kovovem vdlcovem pouzdru 301.12-1 se 
12 dretovymi vyvody ve sklen§ne pru- 
chodce (prum£r pouzdra 8,5 mm, d£lka 
pouzdra 4,8 mm, deika vyvodu 20 mm). 
Funkce vyvodu: 1 - nap^jeci nap§ti 
-Ucc, 2 - predpeti, 3 - vstup ridiciho 
^signMu (invertujici),4 -fizeni zesiieni,5- 
vstup referendniho signalu (neinvertuji- 
ci), 6 - vystup (neinvertujici), 7 - nap^jeci 
napeti + Ucc* 8 - vystup invertujici, 9 - 
vstup referen6mho.stgn£lu (invertujici); 
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Obr. 2. Ziyisiost odberu proudu z kladne 
a zapornS vStve nap£jeciho zdroje na 
napajecim napeti obvodu K140MA1 
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Obr. 3. Za vislost vstupni ho r/dicfho prou- 
du h signalu na napijecfm napeti obvodu 
' K140MA1 
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Obr. 1. Vnitrnf elektricke zapojeni obvodu 
K140MAI 


Obr 4. Zdvisfost vstupnfho proudu f t 
referendniho signalu na napajecim na- 
pStf obvodu K140MA1 













10 - rizeni zesileni, 11 - vstup fidici'ho 
signalu (neinvertujici), 12 - predpdti. 

V doplnujicich charakteristikach (obr. 2 
az 6) jsou uvedeny ndktere typicke z£vis- 
losti, z nichz je patrny charakter zmdn 
elektrickych parametru obvodu 
K140MA1. Plat! pfi pouziti R = 5,36kQ 
mezi vyvody2 a 12. Z&vislosti parametru 
na napajecim napeti byly mdreny pfi sou* 
dasnd zmdnd nap§ti kladndho i zapornd- 
ho napajecfho zdroje. 

Integrovany obvod K140MA1 Ize pou- 
iivat jako analogovou nasobidku signalu. 
Balandin' charakter obvodu, ktery vyuziva 
dvou nezAvislych vstupu a diferendniho 
vystupu, dovoluje jej pouzivat v ruznych 
obvodech kratkovlnnych transceiver^. Na 
obr. 7 je zaktadni provozni zapojeni obvo¬ 
du K140MA1. V zAvislosti na tom, jakd 
signaiy jsou privedeny navstupy obvodu 
a kanai, muie integrovany obvod slouzit 
jako §irokopasmovy smdSovac, balandni 
modulator nebo detektor SSB. zatdi je" 
pritom pripojena na vystupy (vyvodytf a$) 
obvodu. 

V §irokop4smov6m smdsovadi slouzi 
jako zAtdz integrovandho obvodu paralel- 
n\ obvod podle obr. 8a. Vstupni signal 
s rozkmitem 10 pV az 30 mV se privadi na 
vstup 2 t heterodynni signal s rozkmitem 
30 mV se privAdi ha vstup 1. SmdSovad 
tohoto typu mk dinitel prenosu 1 na 
kmitodtu do 40 MHz. 

Civky LI, L2 jsou navinuty na jadru sov. 
vyroby SB-12a Pfi pouiiti mezifrekvend- 
niho kmitodtu 6 MHz maji 7 ± 7 a 7 zAvitu 
dratu CuL o 0 0,33 mm. SmSSovad se ladi 
jednoduchym zpusobem na maximaini 
vychylku mdridla na vystupu smedovade 
pfi pouziti potenciometru (stfidavd se 
nastavuji) R6aR9(vizobr.7). Navstupy se 
pritom privadi signal o kmitodtu 
f\ = 11 MHz, 7, ret = 5 MHz.pri nich2 mtize 
dinit utlum 50 az 60 dB. 

Jako zatez zAkladniho zapojeni ve tva- 
revaci signalu SSB mCizeme pouiit elek- 
tromechanicky filtr EMF 9D-500-3V. Sig¬ 
nal z referendniho generatoru s kmitod- 
tem 500 kHz a rozkmitem 30 mV se privadi 
ha vstup 1 t nizkofrekvendni signal s napd- 
tim do 50 mV na vstup 2. Prenosovy 
soucinitel tvarovade je asi 1. Maxi main (ho 
utlumu signalu z referendniho gener4toru 
65 az 75 dB se dosahne vhodnym nasta- 
venim potenciometrO R6 a R9. Zpusob 
zapojeni eiektromechanickeho filtru 
a pripojeni k zAkladnimu zapojeni podle 
obr. 7 je na obr. 8b. 


V balandnim detektoru signalu SSB je 500 kHz a rozkmitem 50 mV, na vstup.2 
^ mozno k vyvodum 5 a 8 integrovandho signal SSB s rozkmitem 50 mV. Detektor 
obvodu K140MA1 pripojit napr. diferend- se naladi opdt potenciometry R6 a R9, 
ni zesilovad nizkeho kmitodtu (obr. 8c). jejichi nastavenimsesnaiimedosahnout 
Odpor R6 a kondenzator Cl tvofi nizko- nejmenSiho zkresleni vystupniho signalu. 
frekvendni filtr. Na vstup 1 zakiadniho Prenosovy dinitel detektoru je asi 12. 
zapojeni (obr. 7) se privadi signal z refe- 

rendniho generatoru s " kmitodtem Vit. Striz 



.. -12V , Obr: 7. Zak/adnizapojenibalandniho mo- 

dulatoru K14QMA1 > 


Elektrickd parametry K140MA1 

Mezni udaje 


Napkjeci nap4ti±Uoc'. max. ±15 V. 

Vstupni rozdflove napdti 
fidiciU\ o: max. IV, 

referenda/ Un , max. 5 V. 

Vystupni napdti rozdflove Uqq: max. 2,8 V. 

Charaktehstickd udaje 

(plati prit9 a = 25 °C±10 °C,Ucc = ±12 V)‘ 

NapSfovdzesflenf, A u : > 2,8. 

Pfedpetf referendniho 

vstupu, U\ ref: <14 mV.. 

Pfedpetf ffdicfho vstupu; U\\ ^30 mV.. 

Vstupnfproud ffdfcfJi. * <15 p A. 

RozdiI vstupnfho 

ffdfcfhoproudu,At\\ < 5pA. 

Vstupni proud referenda/, l lTef : < 50 pA. 

Rozdii vstupnfho referendniho 
proudu. A /1 ^ < 12 pA. 

Zbytkovd napetiridicfho vstupu, U: < 2 m V. 

Zbytkove napdtf 

referendniho vstupu, U <10 mV. 
Odber proudu 

zkiadnehozdroje, Ucc: <5,3 mA. 

Odbdr proudu 

zezaporndho zdroje, / C c: ^ 7,3 mA. 

Vstupni odpor rididho vstupu , R\. > 20 kQ. 
Vstupni odpor 

referendniho vstupu, R\&: >20 kQ. 




Obr. 8. Uprava zakiadniho zapojeni obvo¬ 
du K140MA1 podle obr. 7 pridavnymi 
obvody, phpojenymi k jeho vystupu: a - 
sirokopdsmovy smddovad, b - tvarovad 
signdiu SSB s elektromechanickym fif- 
trem, c - balandnf detektor SSB 
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II 


PfiENOSNA A MOBILNl ANTENA 

pro 145 MHz 


Mobilnl provoz v pbsmu 2 m 

— prevbinb FM — jevelmi populbrnl 
a jeho obliba nepochybnb ddle poroste. 
Jednou z dasto diskutovanych soudbstl 
zaffzenl je i antbna, od nil poiadujeme 
vdtdinou nejen pflznivb vlastnosti 
z hlediska jejt zbkladni funkce, ale 
i moinost snadne a spolehlivb rrlontbze 
i rychlb demontdie. V poslednl dobb je 
nejdastbji pouzlvdna tzv. „magnetickd" 
antbna. Ta ovSem. vyzaduje — z obou 
vySe uvedenych duvodu — . vuz 
s kovovou karosbril. Pro vozy s nekovo- 
vou karosbril — u nds Trabant 

— musime najlt jinb redenl. Jedno 
z prakticky ovbfenychje uvedeno ddle. 

By la zvolena antbna typu ,,J“. 
V, principu jde o vertikdlnl pulvlnny 
dip6l napdjeny na konci dtvrtvlnnym 
vedenlm, kterb transformuje nlzkou 
impedanci napdjede na vysokou impe- 
danci zdfide. Tato antbna je zndma 
v ruznych modifikacich, jednou z nich 
je naprfkfad i oblfbeny typ Slim Jim. 
Antbna tohoto typu'je velmi vdbdnd i do 
stdlbho QTH — nevyzaduje radidly, 
konstrukce je velmi jednoduchd, Ize 
snadno a rychle dosdhnout dobrbho 


0 10 mm a vsuneme do nich prisavky 
(napr. z beznb proddvanych vbSabku 
j do koupelny) a. zajistlme 'je vlozenlm 
trnu vyrobenych z drdtu 0 4 mm. Ddle si 
pripravime asi 50 cm vhodneho souo- 
sbho kabliku pro transformadni vedeni 
— osvbddil se typ VLEOM 75-3,7. Na 
jednom konci zbavlme kabllk yndjdl 
i vnitfnl izolace a vnitfnl vodid spolehli¬ 
vb spdjlme s opletenlm. Od mlsta 
spdjeni odmdflme dblku 340 mm t zde 
odstranime vndjSI izolaci a opleteni, po 
dalSich 10 mm odstranime i vnitfnl 
izolaci a ponechame jeStb asi 10 mm 
vnitfnfho vodide, na ktery pripbjfme 
pbjeciodko s otvorem 4 mm. Ddle od 
mlsta spdjeni odmbftme 60 mm a tarn 
odstranime vnejSI izolaci v Slri asi 
15 mm, roztdhneme opleteni (ahiz by- 
chom je porudili) a velmi opatmb 
ddstednym naffznutfm vnitrnl izolace 
obna2lme vnitrnl vodid. K tomuto vodidi 
a k opleteni pak pfipdjlme vlastnl 
napbjed potrebnb dblky — zpravidla 
postadl ji 1 uvedeny typ kabliku. Tuto 
prdci je tfeba provddbt velmi opatrnb, 
abychom nenalomili vodide a neporudi- 
\\~ — zejmbna pdjedkou — izolaci; 



Obr 2.Mont&2 antbny (1 — novodurov& 
trubka; 2 — prisavky; 3 — transfor¬ 
med in/ dtvrtvinne vedeni; 4 — mosazn£ 
kulatina; 5 — pAject odko; 6 — Sroub 
M4; 7 — z&Uvka Dentacryiem; 

3 — napAjed; 9 — z&fid; 10 — ochranny 
izolAtor) 


pfizpusobenl, oproti bbinbmu vertikdlu 
1/4 A muzeme odekdvat i nevelky zisk 

— viz napr. [1]. Nezanedbatelnou vyho- 
dou je i moznost ant£nu typu ,,J‘‘ v pat& 
uzemnit: B6in6 se dtvrtvlnnd vedeni 
konstruuje ze dvou symetrickych 

— n§kdy i souosych trubek, z nich2 
jedna je dlouh& celkem 3/4 A a je sou- 
casn6 i zdri£em, druh4 v ddlce 
1/4 A tvorl spolu s prvou transformafcnl 
vedeni — viz napr. [2]. DAle popsanA 
antdna vznikla realizacl transfor- 
madnlho vedeni ze souos6ho kabelu, 
col umoinilo ponSkud zmenSit roz- 
m6ry a prizpusobit mont^z dandmu 
uCetu. Ant6nu muzeme prlsavkami pri- 
chytit na sklo 6i jin6 podobn6 
materidly. Postup vyroby muie byt 
ruzny, v praxi byl ovferen n^sledujlcf: ; 

Z novodurov6 trubky 0 25 a 1 35 mm 
odflzneme kus dlouhy 250 mm. 20 mm 
od obou. koncu vyvrt^ime otvory 



Obr 1 . Ctvrtvtnnd transformadni vedeni 
— schema (1 — dtvrtvtnnd vedeni; 
2 — zkrat; 3 — napAjed) 



oe2£doucl zkraty neodhallme snadno, 
protoze stejnosm6rn$ jsou vodi^e zkra- 
tov^ny i u funkdnl antdny. Je tak£ treba 
pfipomenout le uveden6 d6lky souo- 
s^ho kabelu jsou vypodteny .pro kabel 
s plnou polyetyldnovou izolaci (6initel 
zkr^cenl 0,66), pro kabel s p6novou 
izolaci (ftnitel zkr^cenl 0,83) je treba 
udaje pfepoCItat 

Potom si pripravime mosaznou kula- 
tinu o 0 asi 10 mm a d6lce 40 mm, 
kterou pod£ln€ stfedem provrt^me. 
a do dlry vyflzneme zAvit M4 v ce!6 
d^lce. Z jednb strany priSroubujeme 
p^jecl odko transformadnlho vedeni, na 
druhou stranu zdrid ddlky asi 1 m 
z vhodndho materi£lu, na n6mz rovndi 
v potrebnd ddlce vyrlzneme zAvit M4. 
Nakonec z^rid zkr^tlme tak, aby celko- 
v^ ddlka mezi koncem opleteni kabelu 
transformadnlho vedeni ,(na otevrendm 
konci) a koncem z&fide dinila 980 mm. 
Konec zArtde opatrlme ochrannym izo- 
l^torkem. 

V tomto stavu je antdna pripravena 
ke zmdfenl, pffpadne bvdrenl v provo- 
zu. Pri vyrobd vzorku uvedenym postu- 
pem byl namdfen CSV max. 1,2 
v p^smu 145 a 1 146 MHz. CSV muieme 
zlepdit zmdnou mlsta napdjenl na dtvrt- 
vlnndm vedeni, coz v praxi znamenb 
vyrobit novd vedeni, prlpadnd ndkolik 
ruznych vedqnl pro experimentov&nl. 
Pokud nds dosaiend vysledky uspoko- 
jl, dokondlme montdi: 

Antdnu vsuneme do pfipravend no- 
vodurovd trubky s* prlsavkami, dtvrt- 
vlnnd vedeni mlrnd stodlme. Napdjed 
na urovni dolnlho konce trubky opa- 
tfime uzllkem a cely dolnl konec trubky 
yylijeme Dentacryiem tak, aby byt fixo- 
vdn^ pojistny uzlrk napdjede, konec 
dtvrtvlnndho vedeni a prlsavka (obr. 2). 
Po vytvrzenf zdlivky vyplnlme trubku a 1 
do vyde 30 mm pod horn! okraj drti 
z pdnovdho polystyrdnu (dobfe updchu- 
jeme) a pfikryjeme paplrovou zdtkou. 
Horn! ddst trubky opet vylijeme Dentacry¬ 
iem, pfidem£ mosaznou kulatinu nechd- 
me ze zdlrvky vydnfvat asi 1 mm, aby¬ 
chom mohli pozddji zafid podle potfeby 
snadno vydroubovat a antdnu'snadndji 


sktadovat. Pred pracl s Dentacryiem 
neopomeneme vdechny plochy zdtiv- 
kou. dotdend dobfe odistit a odmastit, 
a dHve, net se zdlivka zadne vytvrzovat, 
zajistlme, aby se obd prisavky nach&ze- 
ly ve stejnd rovind- i aby zdfid byl 
orientovdn v ose nosnd trubky. Po 
vytvrzenl zdlivky jedtd vyvrtdme ndco 
mdlo nad urovni zdlivky na dolnlm 
konci trubky otvor 0 2 mm pro zajidtdnl 
uniku prlpadnych kondenzovanych 
par, a ant&na je pripravena k provozu. 

. Antdnu pomocl pnsavek snadno pfi- 
chytlme k delnfmu sklu vozu: Sklo 
dobfe odistlme a pflsavky mlrnd na- 
vlhdlme a pritiskneme ke sklu tak, 
abychom vytladili vdechny vzduchovd 
bublinky Antdna pak drib velmi spoleh- 
livd; pri pokusech v ruznych doprav- 
nlch situacfch a na ruzndm terdnu 
nemdl zkoudeny vzorek nikdy tendenci 
odpadnout. Napdjed zavedeme do vo¬ 
zu trebaoknem. 

Uvedena antdna byla vyrobena spe : 
cidlnd pro yuz Trabant. Vzhledem 
k tomu, -2e pri moznych variantdch 
uchyceni antdny se vidy nezdarf vzddlit 
napdjeny konec zdfide — kde je kmitna 
napdtl — od karosbrie, Ize odekdvat, ze 
kovovd dbsti karosdrie budou neprlzni- 
vd antbnu ovlivdovat, a le tedy tato 
antdna pro vozy s kovovou karosdril 
' nebude vhodnd. 

OvSem vzhledem k tomu, la antbnu 
muieme prlsavkami snadno prichytit 
kdekoli tfeba na okno di jind hlad kb 
neporbzni plochy, a ze ji muieme jedtd 
doptnit vhodnymi svorkami k jindmu 
zpusobu montbze, je velmi praktickb 
kdekoli na cestdch.” Pro tento udel 
muieme zdfid vyrobit z vyprodejnl 
teleskopickd antbny; antbnu pak snad¬ 
no sloilme a mu2eme prepravovat 
v bdinych zavazadlech.' 

Literatura 

[1]— OK1PG: Prlspdvek k mobilnlm 
antbnbm pro 145 M Hz. 

RZ11-12/76 \ 

/ [2] — Rothammel: Antennenbuch ' 

—liv- 




AMATERSKE RADIO BRANNE VYCHOVE 


VT - 

Rad ioam atari, majitelb mikropo£ita£u 
firmy Sinclair ZX81 a Spectrum, utvofili 
v Anglii sdruienl SARUG, kterb zajtefu- 
je vymSnu programu a seznamuje 
s novymi aplikacemi t&chto po£fta£u. 
Vydavaji \&Z 16strdnkovy £asopis, ktery 
je mozno zfskat za maly poplatek 2 IRC 
(jedno £fslo). Zajemci si o blii5t infor- 
mace mohou napsat na adresu: Paul 
Newman, G4INP, 3 Red House Lane, 
Leiston, Suffolk, I PI 6 4JZ, United King¬ 
dom. 

OK2GX 

~ TT — 

Pfebor v Hloub£tin§ 

V bfeznu navStivila na§e redakce 
Jeden z obvodrilch preboru v radiotech- 
nickb tvofivosti. Vybrali jsme si praisky 
devaty obvod, kde je pfedsedou RR OV 
Svazarmu J. Ctibor, OK1IJ. Prebor se 
konal v Praze-Hloub£tin£, hlavnfm roz- 
hod£fm byl M. Kasalicky, OK1DKM. 
Testy a konstruk£ni ukoly pro sout£2fcf 



Zatfmco Jirka Smftka junior, dien radio- 
klubu ' OK 1KTL, zapojovai . multivi¬ 
brator ... 



... jeho maminka Eva, OK1DFE , spo- 
, ledriA s - FrantiSkem Rejhonem , 
-OK1DRF, hodnotila domAciamaterskd 
vyrobky v$ech udastniku preboru 


sestavovali s pulroCntm pfedstihenrv J. 
Blaiek, K. Filip, OK1ANQ, a man2e!6 
Smftkovi, OK1WFE a OK1DFE. V prak- 
tickb £asti sout£2e stavdli z^vodnlci 
kategorif Cl a C2 multivibrator s kom- 
plementarnf dvojicf tranzistoru, zAvod- 
nfci kategorie B stejnosmSrny voltmetr. 

Obvodnimi prebornfky * Prahy 9 se 
pro rok 1984 stali: kategorie Cl — Jin 
Smftka, OK1KTL; C2 — Josef Smftka, 
OK1KTL; B — Igor Skalicky, OKI KM D. 


VKV 


V^sledky souteie MCSP 1983 

Kategorie 145 MHz 

1 OKIKHI.'Roztoky u Prahy, 1 975 248 b. 

2. OK1KKH, Kutnd Hora, 1 378 725 b. 

3. OK2KZR, Bystfice n/P, 857 870 b. 

Kategorie 432 MHz a vySe 

1. OK1CA, F. Stfihavka, Pardubice, 

410 256 b. 

2. OKI KIR, Praha, 397 980 b. 

3. OKI KHI, 397 380 b. 

V loftsk6m X. ro£nfku Soutd2e MCSP 
soutSiilo v pasmech KV i VKV celkem 616 
stanic. 

1-subregiondtni VKV zdvod 1984 

Kategorie 145 MHz — stAte QTH 

1. OK4KRA'HK72a 256QSO 65 186 bodG 

2. OKI KHI HK62d 253- 64 694 

3. OK2TU . IJ13e 183 45 475 

4 , OK3KTR t!48d 189 - 41918 

5. OK3KMY Il46g 196 40197 

6. OK1ATQ — 38 659 b., 7. OKI KRZ 

— 27 842,8. OKI KKD — 24 183,9. OK2KRT 1 

— 22 928, 10. OK2KFA — 20.657 bodO. 
Hodnoceno 75 stanic. 

Kategorie 145 MHz — prechodnd QTH 
I.OKIKRG GK45d 469 122 234bodu 

2. OK1KTL GJ19j 408 115 952 

3. OK1KRU HJ17e 281 78 259 

4. OK2KZR IJ32] 275 71 638 

5. OK1KKH HJ06c 250 61 871 

6. OK1KEI — 48 785, 7. OK3RMW 

— 47 152, 8. OK1KJP — 46433, 9. 
OK3KGW — 46 108,10. OK1KWN — 42 853 
bodu.' 


Kategorie 433 MHz 

— 

StAIA QTH 

1 . 

OK1KRA HK72a 

34 

5024 bod O' 

2. 

OKI KPA HK79d 

24 

2607 

3. 

OK2KJT JJ41f 

14 

1400 

4. 

OK2BQR IJ68b 

12 

1303 

5. 

OK1DKM HK73b 

13 

978 

Hodnoceno 18 stanic. 


Kategorie 433 MHz 

_ 

prechodnd QTH 

1 , 

OKI DIG GK40j 

61 

12 519 

2. 

OK1KKH HJ06c 

52 

9593 

3. 

OK1KEI HK29b 

58 

, 9532 

4. 

OK3RMWJI64g 

32 

5505 

5. 

OK1KTL GJ19j 

38 

5316 


Hodnoceno 11 stanic. 

' * 

Kategorie 1296 MHz — stAte QTH 

1. OKIDGi HK61e 2 . 221 

2. OKIMWDHK47C 3 134 

3. OK1AIG HK36j 2 55 

Kategorie 1296 MHz — prechodne 
QTH 

1. OK1DEF HK37h 8 " 799 

2/ OKI AIY HK28C 7 . 690 

3. OK1KRG GK45d 4 535 

ZAvod vyhodnocen na IMZ 'v Hradci 
KrAiovA. 

<. OKI MG 


Mistrovstvi CSSR 
kotetivnnh stanic na VKV 
. — 1983 

1. OKI KHI — 104 bodu, 2. OKI KIR 

— 100, 3. 0K1KRA — 90, 4. OK1KRG 

— 72, 5. OKI KKD — 63, 6. OK3KVL 
• — 59, 7. 0K1KTL — 57, 8. OKOWCY 

— 52, 9. OK1KKH — 52, 10. OK2KQQv- 

— 51. 

Hodnoceno celkem 63 stanic. 

Vyhodnotil OK1GA. 

OKI MG 

_ ^ 


Kalends KV zdvodCi 
na srpen 1984 


4.-5.8. 

YODX contest 

18.00-18.00 

4.-5.8. 

IHinots 0S0 Party -) / . 

18.O0-O5.OOa 

12.00-23.00 

6 .8. 

TEST 160m ■ 

* 19.00-20.00 

t1.-12.8. 

European DX contest (WAEDC), CW 

00.00-24.00 

17.8. 

TEST 160m 

19.00-20.00 

18.-19.8. 

SEANET WW OX contest, SSB 

00.00-24.00 

18.-19.8. 

SART RTTY KV contest \ 


18,-19.8. 

Japan CW contest -) 

12 .00—12.00 

18.-19.8. 

Alaska DX Party 

_Q2J)M2jD0 

25.-26.8. 

All Asian DX contest CW 

• 00.00-24.00 

S.-26.8. 

RTTY KV Kurzkontest *) 

13.00-17.00 

25.-26.8. 

Ohio, Alabama Party -} 

00.00—24.00 

29.8. 

ZdvodSNP 

19.00-21.00 


Pro zAvody ozna£end +) nezajtefuje 
URK odesfl&nf denfku. ++) SART RTTY 
KV contest ma celkem tfi etapy, 
00.00—08:00, d&e 16.00—24.00 a dru- 
h* den 08.00—16.00 UTC. 

Podmfnky WAEDC — viz AR 7/82; All 
Asian DX contest — viz AR 6/81, 
SEANET WW DX — v\z AR 6/83 a YO- 
DX contest viz AR 7/83. 

Podminky Japan CW contestu „ 

Z£vodf se pouze telegrafnfm provo- 
zem v kategorifch: a) vSechna pasma, 
b) jedno pdsmo. zkvodu se mohou 
zu£astnit pouze stanice s jednfm ope- 
rAtorem. Ka2d6 spojenf s JA stanicf se 
hodnotf jednim bodem, ndsobi£i jsou 
japonsk6 prefektury v ka2d6m pAsmu 
. zvIASf. Vym§ftuje se k6d sloieny z RST 
a zkratky kbntinentu (pro nds EU), 
japonskb stanice pfed^ivajf RST 
a dvoupfsmennou zkratku provincie 
(celkem je jich 47). Den Iky $e zasflajf na 
adresu: 

Fikuo Takamitsu, JA9FT, 4-16-22 Izu- 
mino, Kanazawa, Ishikawa 921, Japan. 

V^siedky Soutdie MCSP 1983 

Kategorie koiektivnfch stanic 

1. OKI KQJ, HolySov, 3944 b. 

2. OKIONC, Rotava, 1770 b. 

3. OK2KLN, Treble, 1608 b. 

Kategorie jednotiivcQ 

1. OK3EY, E. Melcer, BAnovce n/B, 4788 b. 

2. OK3ZWA, J. Kovaeik, PreSov, 3494 b. 

3. OK6DX, J. Sterna, Velka BiteS, 3492 b. 
Kategorie ien 

1. OK2BWZ, H. Streckovd, Sternberk, 
204^. 

2. OK1ARI, J. Vinklerova, Teplice, 188 b. 

3. OK2BYL, K: Kolomaznfkova, Krom6ffi, 
133 b. 


4r C * 315 



Kategorie OL 

1. 0L9C0I, M. Bohfefe. B. Bystrica, 249 b. 

2. OL8COS, M. Bebjak, Partizfenske, 101 b. 

3. OL6B1D, T. Zukal, Dobrochov, 95 b. 
Kategorie SWL 

1. OK3-27586, S. Polfek, Prefeov, 3382 b. 

2. OKI-1957, J. Burda, Plzefe, 2118 b. 

3. OK3-26694; J. Rfecz, Velkfe Kosihy, 

1623 b. . 

V loftskfem X. rofeniku Soutfeie MCSP 
souttttilo v pfesmech KV i VKV celkem 616 
stanic. 


Zmdny y tabulkteh DXCC 

Z nafeich stanic zfskaty v posiednf 
dobfe nfelepky tyto stanice: OKI MG za 
335 zemf MIX a 284 zemf GW, dfele 
OK2DB za 307 zemf MIX a OK1ZL za 
305 zemf MIX. Novi felenovfe DXCC: 
OK3TMF (114 MIX* 103 tone, 102 CW), 
OK3KEX (120 tone)., 

QSLinformace 

Alain Duchauchoy, F6BFH, 21 Rue de 
la Republique, 76 420 Bitforel, France, 
oznamuje vfeem nafeim radioamatferum, 
ie " zajifefuje QSL agendu . pro tyto 
stanice: FM7AV, FG7XT, FYOEOG, 
FB8YE, HH2V, TI2FV, FP0MB, J6LIW, 
TL8LI, 7X5AB, 7X5AH, FK8DZ 
a FB8WH. 


Vysledky zezdvodG 

-RSGB 1,8 MHz co nt est 19831; Mezi 

stanicemi ze zahranifcf se OK3CZM 
umfstif na 5. mfstfe s 312 body, na 8. 
mfstfe OL1BBR s 257 body a na 9. mfstfe- 
OL4BDY s 245 body. ^ 

? 

Summer 1,8 MHz CW — 1983: Prvfe 
mfsto mezi' zahranifenfmi stanicemi 
a pochopitelnfe t62 diplom zfskal 
OK1DXS s vysledkem 311 bodu. 

RSGB 7 MHz contest CW — 1983: 

Mezi evropskymi stanicemi na 
10., 22. a 70. mfstfe.se umfstily nafee 
stanice OK2BMA (5250 bodu) OKI AG A 
(3510) a OK2SLL (1792). Z posiuchaCO 
OKI — 11 861 na 3. mtstfe s 4095 body. 

RSGB 7 MHz SSB — 1983: V tomto 
zftvodfe zfskaly nafee stanice vetmi pfek- 
nfe umfstfenf, a to na 1., 4. a 5. mtstfe 
mezi zahranifenfmi stanicemi. Byli to 
OK3CSC (10 425 bodu), OKI AMS 
(4970) a OKI AGN (4260). 

CG WW DX contest 160 m — CW, 
1983: Nafee stanice zde dosfehly vynika- 
jfcfho uspfechu hlavnfe ppfctem ufeast- 
nfkO: pofitem 184 dofelychdenfku jsou 
za zemf pofadatele (W) a anglickymi 
stanicemi na tfetfm mfstfe. Mezi ,,Top 
ten" se umfstila pouze stanice OK5TLG, 
kterfe zfskala mezi stanicemi s vice 
operfetory 5. mfsto na svfetfe. V kategorii 
jednotlivcO je na prvnfm mfstfe v celo- 
svfetovfem pofadf NP4A s 400 504 body, 
ktery^navfezal 633 spojenf s 50 zemfemi. 
Umfstfenf nafeich stanic (body r spojenf, 
zemfe): 


1.0K3DG 

64680 

348 

39 (jednotiivci) 

2.0K3CXF . 

57 750 

305 

' 37 

3.0L8CMQ 

49212 

320 

36 

1.0K5TLG ' 

159872 

508 

44 (vice op.) 

2. OKI KSO 

*91636 

267 

42 - 

3. 0K1KQJ 

41902 

238 

38 



CG WW DX contest 180 m SSB 
— 1983: V tomto zfevodfe se stanice 
OK3KFO umfstila na 1: mfstfe na svfetfe 
mezi stanicemi s vice operfetory! 

1.0K1KPU 7866 74 23 (jednotiivci) 

2.0K1DVK 3667 44 

1.0K3KF0 128020 682 37 (vice op.) 

» 2.0K1KSO 51 420 344 30 

Telegratni fefest WAEDC 1983: 7. a 8. 

mfsto mezi evropskymi stanicemi ziska- 
li OK2BHV a OK2FD. Z nafeich stanic 
obdrif diplomy: 1. OK2BHV 885 600 
bodu (570 spojenf, 906 QTC a 600 
nfes.), 2. OK2FD 877 250, 3. OK1AVD 
725 991,4. OK2RU 415 248, 5. OK3CFA 
368 706, 6. OK3FON 206 244, 7. 

OK3CFP 147 735, 1. OKI KSO 924 686 
bodu (vfce op.). 

Zajimavosti z DX svfeta 

Od 1. ledna 1984 'pracujf novozfeland- 
skfe stanice s prefixy ZL1 a£ 4 jako dopo- 
sud, ZL5 pouifvajf stanice na antarktic- 
kych zfekladnfech, ZL6 stanice zvlfefetnfch 
sftf, ZL7 ostrov Chatham, ZL8 ostrov Ker- 
madec, ZL9ostrovy Auckland a Campbell; 
ZL0 bude pfidfeloyfen cizincum a ostrov 
Tokelau z drfvejsfho ZM7 zmenf prefixna 
ZK3. 

Po dlouhfe dobfe vefety ve znfemost 
skutefenosti kolem expedtee LU3ZI. Jako 
operfetoft se zufeastnlli LU1DZ a LU3EDZ, 
ktery vfeak mfel zajlfefovat hlavnfe tech- 
nlckou strfenku provozu. Stanice se o- 
zvala poprve telegraficky z Ostrova 25. 
kvfetna dne 16.1.1983, (souradnice os¬ 
trova 62°4V j.i, 58°37' z.d.). Prfece se 
stavbou antfen byty ztfieny silnym vfet- 
rem (90 km/hod.) a defetfem, pfesto stani¬ 
ce byla v provozu 7 dnu po 17 hodin 
dennfe. Nakonec mfel LU1DZ zdravothf 
potiie se sluchem, kterfe lfekaf oznafeil 
jako dusiedek dlouhodobfeho poslechu 
telegrafnfch znafe ek ze s luchfetek. Dfele 
musel pracovat LU3EOZ, ktery se vfeno- 
val SSB. V provozu bylo zaftzenf FT101E 
se. zesltovafeem FL2100Z a pamfefovy 
klfd, tffprvkovfe tffpfesmovfe antfena a in¬ 
verted vee ye vyfel asi 15 m. Pouhfe 
dva dny prfece v pfesmu 160 m pHnesly 57 
spojenf s amertefcym a evropskym konti- 
nentem, celkem navfezala expedtee 
20125 spojenf, z toho 17 564 telegra- 
ficky. 

Z Guantanamo Bay jsou nynf y provozu 
tyto stanice: KG40X, zajfmajfcf se o zfevo- 
dy a provoz v pfesmu 160 m, KG4CD - 
ucastnfk DX sftf a zfevodu, KG4GN pracuje 
na v§ech pfesmech, ale preferuje 14 MHz, 
kde mfvfe dlouhfe spojeni,,phone patch" 
se svymi prfeteli, v pfesmech 10,15 a 20 m 
naleznete KG4AW v dennf dobfe, KG4TM 
zase preferuje pfesmo 40 m. RTTY provo- 
zem pracujf 'KG4AH a KG4WS a konefenfe 
KG4CC"obfeas zpusobf „pile up" ha 15 
nebo 20 metrech. 

ftecko pouZfvfe prefixy SV1, 2, 3, 4, 
6 a 7 pro kontinentfelnf dzemi, SV5 pro 
ostrovRtvodos a pfitehlfe ostrovy Dode- 
canesos, SV9 pro Krfetu a SV8 pro 
ostatni ostrovy patffcf Recku. Zvlfefetni 
volacf znaky SV0 jsou vydfevfeny tfem 
cizincfim, kteff na Feckfem Ozemf po- 
byvajf dfele net jeden rok. 

Zajfmavou zprfevu jsme. dostali 
o ostrovfe Petra f (novfe schvfeienfe zemfe 
DXCC), ktery byl puvodnfe oznafeen za 
uzemf patffcf Norsku. Norskfe^ nferoky 
vfeak uznaly pouze ’Anglie, Francie, 
Austrfelie a Noyy Zfeland, zatfmco 

.SSSR, USA i ostatni zemfe, nikotiv. 
Nafetfestf je ostrov 240 mil od kontinen- 


tfelnlho uzemf, (ale jen 25 mil od 
soustavnfe zalednfenfeho uzemf Abbot 
ice shelf), takfe statut samostatne 
zemfe DXCC je oprfevnfeny. Znamenfe to 
vfeak, ie se odtamtud mohou ozvat 
stanice i pod jinymi prefixy, ne£ jsou 
pridfeleny Norsku, obdobnfe jako je 
tomu z Antarktidy. ^ 

Vysledky zRvodu CQ WW 
DX-fone 1983 

Diplomy obdrif tyto stanice: 

a) V kategorii stanic s vfce operfetory 
OK3KEE s vysledkem 737 016 bodu. 

b) V kategorii stanic pracujfcfch s QRP 
zaffzenfm OK3AUI za vfeechria pfesma 
a zisk 134 504 bodu, OK2BMA za 
14 MHz -s 56 260 bodu, OK1DCP za 
7 MHz a 61 236 bodO, OL1BBR za 
1,8 MHz a 3444 bodu. 

c) V kategorii stanic s jednfm operfeto- 
rem uvfedfme umyslnfe i dosaieny pofeet 
spojenf a nfesobifeu u prvych tff stanic 
— je to poufenfe, nebot je zde jedno- 
znafenfe dokumentovfen podstatny fakt, 
2e*zfevod vyhrfevajf nfesdbifee, nikoliv 
spojenf: 

1.0K3QU/ 1088235 bodu . (1075 spojeni, 405 nas.) 

2.0K1AVD 721292 bodu ‘ (960 spojeni, 338 nfes.) 

3.0K1AES 336432 bodu (1304 spojeni. 258 nfes.) 

a dalfef stanice zfevodfcf v jednottivych 
pfesmech: 

OK1AOV — 28 — 21 243 b. 

OK1DCU — 21 — 461 304 b. 

OK2SGW — 14 — 114 472 b. 

OKI JJB — 14 — 61 335 b. ' 

OK1TN —7 —156 480 b. . 

OK2QX — 7 — 88 200 b. 

OK3CEL — 3,5 — 70 080 b. 

OK2HI — 3,5 — 64 080 b. 

OL6BAT — 1,8 — 14910b. 

OK3CWQ — 1,8 - 5632 b. 

vysledky zfevodu AGCW 
Happy New Year 1983 

V tomto zfevodfe nenf stanoveno pofa¬ 
df podle zemf: uvfedfme proto umfstfenf 
nafeich stanic v celkovfem pofadi pff- 
slufenfe kategorie: 

a) stanice do 500 W, pffkonu: 23. 
OK1TN; 29. OKI KZ a 38. OK1AXV. 

b) stanice do 100 W pffkonu: 4. 
OKIAQH/p, 21. OK1DRR a 221 
OK1DLY. 

c) stanice do 10 W pffkonu: 2. 
OK1DKW, 13. OKI DAV, 15. OK1MNV. 
Nejuspfefenfejfefm reprezentantem . byf 
Jaroslav Burda, OKI-1957, ktery 
v kategorii posluchafeu obsadil prvnf 
mfsto. (TNX DJ5QK) 

Zprdvy v kostce 

Nadfeji zfskat povotenf k ^provozu 
z Li bye mfe nynf G3SYM, ktery nynf 
pracuje pro libyjskfe ministerstvo spoju 

# Znfemy VS6CT pouzfvfe antfenu 
KT34A a kaidou prvnf sobotu v mfesfci 
jej najdete od 16.00 UTC na 14 322 kHz. 
Jeho novym QSL mana2erem je G5VS. 
Phil sfem pracoval loni z Madeiry jako 
G4JMB/CT3 • QSL pro VP8AOH 
z roku 1982 jsou teprve nynf vyfizo- 
vfeny, manaier K0JW obdrie) teprve 
v zfevferu lohskfeho roku denfky 

# Jednou z prvnfch. stanic, kterfe se 
ozvaly z Turecka, byja TA2WCY 
v zfevferu lofiskfeho roku, QSL vyHzuje 
DJ0UP # Bfehem lofiskfeho roku praco- 
valo nfekolik stanic z Kostariky s pffleii- 
tostnym prefixem TE u pfflezitosti 30 let 
od zalo2enf radioklubu # QSL od 
BY1PK dochfezejf bfeZnfe pfes byro. 
V tetofenfm roce se vytvfefejf podminky 
k aktivaci dalfefch plfenovanych stanic 
do celkovfeho pofetu 12, zatfm nejaktiv- 
nfejfef je BY1PK s 4200 a BY8AA s 2000 



nav&zanych spojenf v polovinA loft- 
skAho roku # Z Velikonodnfho ostrova 
bylo v loftskAm roce aktivnfch jii 10 
stanic; z toho. 6, novAdku. NejstarSfm 
radioamatArem je CEOAE — vyborny 
telegrafista, spolu s CEOFFD. Anglibky. 
se domluvite ,s CEODVH, ERY a FED 
# LigurskA ostrovy v ItAlii (pfibliinA 44° 
s. §. a 10° v. d.) maji nAzvy Palmaria, 
Tino, Tinetto, Gallinara a Bergeggi 
a budou nyni pouifvat prefix IA1. 

OK2QX 


Pfedpov&cF podminek §i?eni 
KV na zfifi 1984 

NejdHve za dva di nejpozdAji za dtyfi roky bude 
sluneftni aktivita v rAmci jedenActiletAhokoilsAni 
minimum, dim* zadne dvaadvacAty cyklus. Do te 
doby bude siceslunedni radiace v prumAru dAle 
klesat, led obdas krAtkodobA stoupne. Vzestupy 
budou ruznA vysoke a stile kratil a kratif, 
pridemi se aktivita bude soustfetfovat v malAm 
»podtu jednA di dvou skupin slunednfch skvrn. 
Nejinak tomu bylo bAhem letoSniho jara, kdy 
bAhem posted ni dubnovA dekAdy doSlo k sArii 
vAtiich slunednfch erupci vdetnA protonovych 
a hustota siunedniho tediovAho toku na 
2800 MHz dosAhia 29. 4. dokonce 0 = 183, coz 
bylo nejvlce za poslednfch 16 mAsicu. PrumAr za 
duben 1984 byl 0 = 129,1, prumAmA R * 68,6. 
Jde o udaj, poskytnuty jako obvykle dr. A, 
Koeckelenberghem ze SIDC v Bruselu; ze stej- 
nAho zdroje je predpovAtf vyhlazenA dvanActi- 
mAsidni hodnoty ft 12 na mesic srpen az rijen: 40 t 
40 a 39, coz odpovidA 0 : 89, 89 a 88. Pro srov- 
nanl uvetfme predpovetf 0 z CCIR pro stejne 
ob'dobi: 104,101 a 101, demuz by podetne odpo- 
vidaly hodnoty ft 12 ,57,54 a 54, a nAkde mezi tim 
jsou vysledky zrskanA pri pouiiti klasickA pfed- 
* povAdni metody: 51,49 a 47 — to v5e k 1.5.1984. 
A jeStA pro srovnAni: posledni tFi znAme hodnoty. 
ft 12 za srpen az Fijen 1983 jsou 65,7,67,9 a 68,1, 

Definitivni konec letnfch a hAstup pHznrvych 
podzimnfch podmfnek Aifeni KV vrcholivA velmi 
priznivymi moznostmi spojeni v giobAnlm mAFft- 
ku v AirokAm spektru kmitodtu >zejm Ana okolo 
rovnodennosti. Zda tomu i letos bude tak a do 
jakA mfry, to zAvisi i na vhodnAm natasovAm 
' krAtkodobych variaci slunednf a geomagnetickd 
aktiyity. JednoduSe fedeno: v obdobl rovnoden¬ 
nosti potfebujeme, aby slunefcni radiace rostla a 
magnetickA pole ZemA pFitom nejprve zustaio 
klidnA. Po nAkolika dnech takovAho vyvoje 
pfichAztvA porucha. A pokud pfijde nAhle a ve 
vhodnou dobu — nejlepe po poledni anebo v 
denni dobA vubec, mohou podminky AiFeni 
vrcholit jeji kiadnou fAzi dalAfm zvyAenfm pouii- 
. telnych kmitodtu do fady smAru a pres 30 MHz a 
po nAkolika hodinAch mute dojrt i k potirni zdh. 
A pokud nebude porucha trvat pfiliS dtouho, 
mute se priznivy vyvoj i opakovat. ' 

TOP band vyk4ie ziepSeni ve sm^ru na W po. 
00.00 a hlavrti okolo 04.30 UTC, je$td tepdt budou 
podminky pro spojeni s karibskou oblasti, zato se 
budou zhor§ovat smdry na Jitni Ameriku a na 
jiini polokouli vubec. Sezdna DX zde zafine v 
rijnu. 

Na osmd e sA tce se mohou objevit stanice z 
-vychodu a jihovychodu Asie a z Austr&lie 6d 
16.00 do 22X3Q— 23.00, Jitei Amerika tf se zadne 
otevirat“ mezi 21,00—22.00, Severni Amerika po 
22.00, tepadni pobfeii bude pomdmd nejtipe 
dosaiiteind mezi 03.00 az 06.00, Havajskd ostro- 
vy okolo 06.00 UTC. 

CtyNdtka se bude do obdobnych sm&ru. 
otevirat 0 ndjakou tu hodinu drive a zavirat o 
ndco pozddji. PAsmo ticha pfes den ai i vymizi, 
led pfed vychodem Slunce bude dlouhd 1000 at 
1500 km. Denni hodnoty max. QRB budou klesat 
k 1500 km. 

Na tficftce bude ve dne pAsmo ticha dlouhA 
asi 800 km, v noci v prumdru 2000 km, denni 
utlum omezf provoz DX prakticky jen v potednich 
hodinAch. 


Dvacftka bude nejvyAAfm stile otevfenym Radio (SSSR), d. 3/1984 . 

pAsmem — pfed vychodem Slunce pujde ate jen 

0 jiini smdry. pripadnA muie pAsmo .zceia - RozliSeni etektrickA a magnetickd sloiky pole 

zmlknout. Denni hodnoty pAsma ticha budou _ Funkdni bloky modemiho transceiveru 

1500 a£ 2000 km. _ Tvarovad signAlu CW - Jednoduchy etektricky 

Na patnAdce to bude podstatnA vice -2500 wic - RazSifeni moinosti pouiiti pfistroje ke 
dl 4000 km, v zApornych tizich poruch se pAsmo kontrole obrazovek - KvazisenzorovA pfepinade 
vubec neotevre. - s integrovanymi obvody — Cislicovy indikAtor 

Desftka bude otevfena jen v pfiznivych dnech, kmitodtu - NapAjenf 10 K548UN1 malym na- 

kdy jistA usiySime nAkterA ze 66 znAmych majAku p §tim - technologickA rady — DynamickA 

(30 a2 40 b#vA QRV). indikace disel — NapAjeci zdroj 1 az 29 V 

— Zesitovad, rizeny napAtim — Nf predzesilovaA 
s moteosti regutece charakteristiky — MAFide 
urovnA signAlu pro magnetofony — GenerAtor 
mazaciho signAlu pro magnetofony — Eiektronic: 
ky termobarometr — Stavebnice pfijimade pro 
mlAdez Junost KP101 — Elektronicky semafor 
— Qektronicky hudebni automat — Jednoduchy 
zkouSed tranzistonj — Katalog: OptoelektronickA 
dleny a 10 na principu fotodiod — KrAtkA 
informace 0 nov^ch vyrobcich. ' 
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KATALOG ELEKTRONICKYCH SOU- 
6ASTEK, KONSTRUKCNfCH DIlO, 
BLOK0 A PAISLoSENSTVI 1983 AZ 
1984, 2. DlL: TESLA ELTOS: Praha 
1984. 800 stran. 

Druhy dil soubornAho katalogu byi'pfedstaven 
. zAjemcum na .tetodnrm MezinArodnim vetetrhu 
spotfebniho zboif v BmA a pro zAjemce by mAI 
byt v soudasnA dobA dostupny v prodejnAch 
TESLA ELTOS. Novy svazek doplhuje technickA 
informace prvniho diiu, vydanAho v lohskAm 
roce, 0 udaje y z daiAich oblasti sortimentu 
zAkladntch elektronickych dRu. soudAstek a pri- 
stroju' 

JednotlivA kapitoly zahrnuji konstrukdni sta¬ 
vebnice — stavebnicove skfinA a panely — 
(kap. 8.), dtdla, akdni dleny, pfevodniky (kap. 9.), 
motory a selsyny (kap. 10.), regutitory, reguladnf 
systAmy (kap. 11.), mikropoditade,' vyvojovA 
systAmy a testery (kap. 12.); periferni zarizeni 
k mikroelektronickym systAmum (kap. 13.), mo- 
dulAmi pfistrojovA systAmy (kap. 14.) a mAFici 
pFistroje. a zarizeni (kap." 15.). SestnActA dAst^ 
Katalogu, nazvanA „Knihovna aplikacf mikroelek- 
tomickych systAmu* 1 , pfinAAi zAkladni udaje 
0 programoyAm vybaveni poditadu, jehoi cen- 
trAIni evidencf (pro mikropocesory 8080, 8086 
a 8084) by! povAren Institut mikroetektronickych - 
aplikaci' oborovAho podniku TESLA ELTOS 
s cilem odstranit duplicitni prAce pFi vytvAFeni 
a vyuiivAnf mikroprocesorovych systAmu a tim 
urychlit zavAdAni mikroelektroniky. ZAvArednA 
cAst Katalogu obsahuje aktuaiizovanA perspe- 
ktivni rady elektronickych soudAstek a dodatek, 
v nAm2 jsou shmuty informace, soustfedAnA po 
redakdni uzAvAroe druhAho diiu Katalogu 
a kromA toho i dodatednA informace k prvnfmu 
diiu. 

O kladnAm pFfnosu Katalogu jsme se Sire 
zmrnili jiz v recenzi prvnfho diiu v AR A1/1984 
a hemAto by smysl znovu ocertovat jeho vyznam. 
Doufejme jen, te jeho nAkted — 20000 (35000) 
vytisku — postal uspokojit atespoh pfevainou vAtii- 
nu zAjemcu z fad jak profe sionAIn fch. tak amatir- 
skych pra»yniku v obonj. 

Jak uvAdi gen. Fed. M. Sevdik y „0vodnim 
stovu vydavatele k druhAmu diiu", bude poskyto- 
. vani technickych informaci je§tA dAle aktualizo- 
vano vydAvAnim daldi chystanA pubiikace „No- 
vinky> a inovace z vyrobnich programu dsi. 
elektronickAho prumyslu", kterA by mAla vy- 
chAzet dvakrAt do roka. SpolednA se souhrnnymi 
katalogy, kterA maji mit periodicitu 21/2 roku, by 
tak mAI vzriiknout informadrif systAm, ktery by 
mAI (za pfedpokladu, te podchytf vyderpAvajidm 
zpusobem cely potedovany sortiment), vytvoht 
dobrA podminky pro vdasnou. informovanost 
.odbomych pracoviSf a prispAt tak v oblasti 
publtkadni dinnosti zajistit predpoklady reairzace 
programu etektronizace nArodniho hospodAfstvi. 


Radio, Femsehen, 

Elektronik (NDR), l. 4/1984 

_ ElektromagnetickA kompatibilita, jakostni pa- 
rametr elektronickych obvodu — MAreni vykonu 
na ultravysokych kmitodtech — NAsobicf Clslico- 
vA anatogovy pfevodnik v technice zpracovAni 
signAlu — Rychty dtyfbrtovy analogovA dislicovy 
pfevodnik — Digitaiizace periodicky se opaku- 
jicich analogovych signAlu — Impulsovy-mAFid 
dinrtefu odrazu ke. kontrole vtnovA impedance 

— MAFeni protateni porhoci kmitodtovA analogo- 
vAho ^prevbdu — Rychly zesilovad impulsu 

— Bektronicky pristroj, pamAf pro grafickA* 
zobrazeni namAFenych hodnot — Ultrazvukovy 
mAnid pro mate ozvAnovA hloubkomAry 

— SystAmy s nAkolika mikroprocesory — Infor¬ 
mace 0 polovodidovych soudAstkAch 202 — Pro 
servis — Stereofonni magnetofon TESLA B 113 

— ZkuSenosti s magnetofonem TESLA B 113 

— Testovaci adaptAr pracujici v reAlnAm dase 

— DAlid kmitodtu s IO v U857D — UsmArhovaci 
a spinaci diody — Skupinovy examinAtor rizeny 
mikropoditadem — Chyby komparAtoru u analo¬ 
govA dislicovych prevodniku — ■ VrAti se state 
znadky? — ZIS 12/64, rizehA zarizeni pro 
pFipojeni ditade a pamAti. 


RAdtetechmka (MLR), d, 5/1984 

SpeciAlni 10 (19), integrovany genatetor funkci 
8038 — JednoduchA fotorelA — Blikajici zArovky 
(..svAtelny had") — Cinnost. a programovAni 
. mikropoditadu (5) — Seznamte se s technikou 
dAtnopisu (10) — Konstrukce z dasopisu Funka- 
mateurProgram pro vyhddnocovAni zAvodu 
VKV na podrtadi ZX 81 + 16K AmatArskA 
zapojenf: PFijimaci konvertor na 30 m; Mf zesilo¬ 
vad a vf stuped k*. transceiveru; GenerAtor 
sinusovych a obdAlnikovych kmitu — PFestavba 
ML-400 na transceiver — Videotechnika (6) 

— AntAna pro pfijem rozhlasu VKV CCIR 

— Geiger-MOlierovy trubice a jejich apiikace 

— TV hra s AY-3-8500 — UniverzAIni poplaAnA 
zafizeni — Katalog 10:. sovAtskA sArie K176 

— lonizAtor. 


Ratfio-amater (Jug.), £.4/1984 

Zesilovad pro sdlovou elektronickou kytaru 
^ — Transvertor pro 23 cm s poutitim mikropAsko- 
v vA techniky (3) — Konstrukce elektronickAho 
klide — AntAna pro 144 MHz — „Stetoskop“ pro 
automobily * — NAvrh mikropAskovA antAny 
— Volba videok'azety — Technika radioamatAr- 
skAho provozu (4) — CislicovA elektronika 
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— PomOcka pro vypocet indukdnosti jedno- 

vrstvovych vblcovych civek — Telekomunikadnf 
druzice — Hospodbrnb osvbtieni vykladO prode- 
jen — , t Kvaiteron“, nova polovodidovb soudbst- 
ka, vyuiivajici supravodivost — Poditadovb grafi- 
ka — Oscilbtor s Wienovym mustkem — Vf 
detektor — FM detektor — Radioamatbrskb 
rubriky. ■ ' 

Radio-amater (Jug.), d. 5/19S4 

■ Rbdiovb spojem pres druiici svyuiitim difuze 
Analyzbtor spektra pro akustickb kmitocty 
—, Zesilovad vykonu 250 W na 1,3 GHz 

— Zesilovad pro sblovou kytaru (2) — Zkoubed 
dvoubbzovych tranzistoru FET a. MOSFET 

— Extrbmnb dlouhb antbny Yagi — Technika 
radioamatbrskbho provozu (5) — Cislicovb elek- 
tronika — Jednoduchy rozmitad — Nbvrh mikro- 
pbskovb antbny (2) — Opticky senzor, reagujiri 
na smbr pohybu — Ampbrmetr s velkym rozsa- 
hem md/enf pro automobily — Reproduktorovb 
skfifi se zvukovodem — Indikbtor sifoveho napbti 

— Radioamatbrsky sport. 


Radio, tetevfzija, 
elektronika (BLR), t. 4/1984 

30 let bulharskb televize — Digitbini televize 
— Elektronickb 2urnalistika — Pfenos filmu 
televizi — Televize s velkou rozfisovacl schopno- 
stl — Porovnbni televiznfch norem — Ochrana 
antbnnlch systbmu proti nbmraze — Problbmy 
sodrazy rbdiovych signblii od mbsice — Elektro- 
nicky doptnbk k basovb kytafe r- Synchronizbtor 
' k diaprojektoru — Mbnid napbti — Zbvady TVP 
Raduga 719 - Zesilovad s MDA2020 - Pfibliznb 
ekvivalenty soudbstek, pouiitych v dasopisu. 


' Das Elektron International (Rak.), d.4/1984 

Technickb aktuality — Elektronicky cifernlk 

— Zesilovad pro * nedoslychave ve sluchbtku 

— Qblkovb spfnant telefonem — Integrace zvuko- 
veho signblu s televiznim obrazoyym signblem 

— Antenni zesilovad pro pasmo UKV — Navrh 
obvodu VLSI — Novy graficky system — Deka- 
dicky impulsovy generator TTL — ftada zesilo- 
vacO Variodyn 2000 — Spoluprace Evropy 
a Ameriky pfi konstrukci dalkovb rizenbho 
vozidla pro pruzkum Marsu — Videotext 
v Rakouskb spolkovb republice — Laik a poditad 

— Zpracovbni informaci . v administrative 

— Trendy mikroelektroniky — * Novy osobni 
poditac Philips 2000 C* — Novb koncepce 
poditadovbho systbmu Tl. 



Inzerci prijimb osobnb a pobtou Vydavatelstvi 
Nase vojsko, inzertnl oddeieni (inzerce AR), 
Vladislavova 26,113 66 Praha 1, tel. 26 06 51—9, 
linka 294. Uzbvbrka tohoto disla byla dne 15. 5. 
1984, do kdy jsme museli obdrzet uhradu za 
inzerbt. Neopomedte uvbst prodejnt cenu, jinak 
inzerbt neuvefejnime. Text inzerbtu pibte bitelnb, 
aby se pfedeblo chybbm vznikajicim z neditelno- 
sti predlohy. 


ELO (NSR), d. 5/1984 

Technicke aktuality — Soudasny stav vyuiiti 
slunednich dtbnku — Slunedni dlbnky pro dombc- 
nost — Elektronika v prumyslu nbpoju — Lodnt 
navigace bez.kompasu aradaru — Mikropotita- 
6e — Hry — Vyuiiti kmitodtovych p^sem — 10 
TDA47T6A — Generator grafickych vzoru 

— Sroubovd spoje v amaterske praxi 

— 0 souCAstkach (14) — Akusticky ovladany 
spinaC — Neiyrh aktivnich filtru — Zkou§etka 
s akustickou iridikaci — Z^klady digitelnf elektro- 
niky — Tipypro posluchade rozhlasu. 


Elektronikschau (Rak.), 6.4/1984 

Vyuiiti osobnich mikropoditadu v konstrukbni 
fjraxi — Digiteini kalibrace nrteficich pFrstroju 

— ZlepSeni logickb ’ analyzy — Pouziti relb 
v logickych obvodech — Tri n generace rete 

— SystbrnovS technika pro zvi&Stni aplikace 

— Vykonny unlverzdlni citat TR5823 Takeda-Riken 

— Analogovd digitelnf system osciloskopu Gould 
5110 - 10 DAC811 pro konverzi dat — Zajimav6 
zapojent — Novb soud^stky a pfistroje. 


Elektronikschau (Rak.), & 5/1984 

■ Aktuality v elektronice — Univerz£lni tiskarna 
MT180L — Mechanismy poruch integrovanych 
obvodu — „Magicky*‘ poditad HP 150 — SvfetovA 
nabidka a poptevka v obtasti rrtehcich pfistroju 
— integrovane obvody GaAs pro opticky prenos 
signSlu. — Z vystavy Hannover 84 — Osobni 
poditace Kaypro II, 4 .a10 — Novinky firmy 
Tetefunken v elektronice — Kompaktni rndfici 
pracovidte Mptorola R-2200 — Osciloskop stred- 
m kategorie Tektronix 2215A — Velmi presriy 
mdfici zesilovad — Zajimava zapojerii — Novb 
souitestky a pfistroje. 



PRODEJ 

Poditad CASIO PB-100 + cassette interface 
(4800), displej na poditadi, navod.ndmecky. H. 
Felzmann, ul. SNP 356, 460 05 Liberec 5. 
UAA170 (200), osazenou desku Zetawatt 2020 
-bez konc. 10 (200). M. Hrudovsky, Gutova 26, 
10000 Praha 10. 

Z80CPU (600), MHB4116C (200), 2114 (300), 
'2716 (550), 2732 (1000), 4164 (900), 8264 (900). 
V. Betenek, Smilova 485, 530 00 Pardubice. 

Jigf Sonet B3 dobry (700), cfvk.- soupr. pro el. 
prij. (10-60), jednoti. d. RA 1946/50 (3). J. Va§rr, 
Druistevni 1375, 594 01 Valadske Mezifidi. 

TRX 3^ MHz, 40 W. 12 V/220 V, zdroj, mobil ANT 
(4000). P. Grandid, ul. Febr. vif. 971/6, 02401 
Kysucke Novb Mesto. * 

Zesilovad Texan 2 x 50 W, ind. LED, pdkny 
vzhled (2500), 3 pasm. repro-soustavy 2518 
0/30 W indik. vykonu sled. (800), konvertor CGIR 
- OIRT (180). V. Zeman, Na skalce 27/991, 
15000 Praha 5. 

AY-3-8810 + obj. (600), CD4011 (30), ICL7107 
+ F4011 + LED displej + tiSf. spoj/+ obj. (800), 
SP8629 (50), RAM 2114(100), dil 24, 20,18 (25), 
kriz. potenc. lOOk/lin (200), Sasi gramo HC13 
(300), jen pisemne. P. Anyi, KoufimskS 16, 
13000 Praha 3. 

Kaz. Tape deck Dual 901 ..autoreverse v r£dnbm 
stavu (5000). Ing. Lamac, Predbofsk^ 8, 182 00 
Praha 8, tel. 84 2424. 

AY-3-8810 (650), AY-3-8500 (450). M. LiSItek,, 
UranovA 11, 821 02 Bratislava. v 
Mikropoditad ZX Spectrum 16 KB (16 000), ruznb 
programy, hry. M. Linhart, Na vyspd 28, 147 00 
Praha 4. . " 

Stat pamdf 2 k pro ZX81 (500). Ing. V.’ Bibr, 
Strakonicka 21, 150 00 Praha 5, tel. 54 38 79. 
Hi-fi reprosoustavy ZG20 8 Q/20 W (h 650), hi-fi 
stereosluch^tka Sanyo (500), dvoupaprskovy 
osciloskop Kfiiik D581 (3000). Koupim antenni 
rotetor. M. Balous, 56116 Ubchavy 187. 
AY-3-8500 (500), TDA1047 (200), VAA180 (100), 
ICL7106 (500), kryst. 100 kHz (400), objimky DIL 
24, 28, 40 (35, 35, 50),‘ peknu B42 (500), o^ivenb 
desky bar. hudby AR 9/73 (150), zos. Z6WM 2 ks 
(& 100). R. Hagara, Holubyho 5, 921 01 PieSfany. 


Sinclair ZX Spectrum 16 K nepouzity (13 000). R. 
Kroupa, ZitnA 1, 621 00 Brno. 

2x ARO 835 (400), lx ART 481 (200). Novb. V. 
Sbleny, Loosova 10,638 00 Brno lesnb, tel. Praha 
88 04 54. 

Hi-fi minivdi Aiwa: tuner ST-RZZE, cassette deck 
SDLZZE, predzs. SACZZE, vyk. zes. SAP-ZZE, 
jedinb komplet., ceik. osaz.: 21 10, 59 tranz.-, 71 
diod, 29 LED, ZF FET, dig. displej (22 OOO), TV 
Junosf 402B 100%,stav (2150). J. Hnbt, Pod 
vrchem 2988, 276 01 Mbinik. 

Quartz 8, 10,13, 5,18, 20, 22, 5 MHz (b 400), IFK 
120 (100), tr. 1CT908A, B (500), displej HB528B 
(350). P. Urbanec, Ruskb 487, 417 01 Dubi I. 
Reprosoustavy Tonsil, tfipbsmove 4 n 40 az 
20 000 Hz,'(5000), zesiiovac Pioneer SA8800, 
2 x 100 W (12500), gramo Technics SL U3 se 
Shure M91ED (7500), MM5314 (350). E. Hracho- 
vina, Safafikovb 461, 533 51 Rosice n. Labem. 
Citad 0-100 MHz podie , AR A 9/82 (2600), 
osciloskop BM370 (1700) a daldi radiomateribl. 
Levnb, soupis proti znbmce. O. Zbk, BartoSova 
dtvrf. 3980, 760 01 Gottwaldov. 

Cievkovy magnetofon Akai GX4000D (11 000) 
novy, stereo gramorbdio Stredno +• reprobedne 
(2500), Zetawatt 2020 s LED indikbtormi, Dolby 
system (1700); trojpbsmovb reprobedne 25 W 
(1000 za ks.). S. Hanc, Gottwaldova 1445/8 D/2, 
vchod II., 06901 Snina; 

BTV Elektronika C-430 hrajici (1600). M. Safarik, 
Na vinici 1074, 349 01 Stfibro. 

•ZM1082T, Z570M, Z573M (b 25), WK559 28 (b 5), 
KF503 (b 2), MH7400,10, 20, 30, 40, 50, 74 (b 4) 
a daibi proti znbmce. P. Matyska, 33021 Unb 
283. 

Tape deck Sony TC-204SD mblo hrany (9900), 
Pioneer CT-3 novy (8500), gramo Unitra GllOOfs 
automat, Shure M75 + JVC Z-4S (4000), 2 ks 
reproboxy Jewel tfipbsfn..40W (2800), mbf. 
pfistr. C4315 novy (1400), Avomet DU 5 (600) 
100% stav. L. Smola, Druistevni 881, 518 01 
Dobrubka. 

Casovb spin, hodiny (350), dasovaci spinad TM 
.10 az na 150 min. (200), ei. stykade na 220 V/4,6, 
15,40 A (od 15 do 40), trafa 220 V/ 2 < 2 V (b 15), 

• 220 V/24 V - 80,100,300 W (100,150,200), relb 
na 220 V, 60 V, 48 V, 24 V v krytu i bez (od 15 do 
40). J.- Mabtera, Slavidkova 22, 586 01 Jihlava. 
ElektrofucfcO biciu jednetfcu (1500), kupim 1 ks 
' TIL703,4 ks TIL701, krygtbl. 4 MHz, filtre 2x SFE 
10,7 MD. R. Rogansky, Jahodniky 2/7, 036 01 
Martin. * 

8080A, 8228 (400), 8251,8255 (500), 8212. 8216, 
8P24 (250), 8259 (700), 8257 (800), 8279 (900), 
'8250 (1000), 8154 (1400). J. Novotny, Druiby 341,- 
530 09 Pardubice. 

Sextet 637A stereo, AM/FM, VKV 65 ai 104 MHz 
(3900), Mgf B700 4stopy, rud. i auX: nahr. (2500) 
vbe ve vyb. stavu: E. Sakaf, Svermova 23,417 25 
Lahobf. . . 

Citad s ICM 7216 + displej (1700). Kupim alebo 
vymenim za Mprocesorovb 10: krybt. 10 MHz, 
skubob. dosky EXP 600-300, QT59S - 59B, 
osciloskop max. do (2500). M. Lbvy, Bajkatskb 
11, 04012 Kobice. 

Hi-fi zesilovad 2x 60 W Transiwatt, tuner T 632A, 
oboji derny panel (3700, 2000), magnetofon B113 
(4900), 2 ks tffpbsm. reprobedny 80 W — osazeni 
ARV 3608, ARZ 4608, ARN 738 (3600). J. 
Bubenik, Hlavni 650, 357 35 Chodov. 

. Tl 57 (13(H)). J. Dundbfek, WS PV LS/WR, 
682 03 Vybkov na Moravb. 

Odmagnetovbvade mgf. standard, ferit. a permal. 
hlav. Vbtbi mnozstvi (200 kus). M. Smola, 517 84 
Bohdabinll. 

ZX Spectrum 48 K s pnslubenstvfm - desky 
preklad manublu (17000): P. Rusiftak, Hranidky 
18, .625 00'Brno. 

BF961, BFR90, BFY90 (100, 90r80). J. Sbrkdzi, 
Smetanovo nbm. 288, 929 01 Dunajskb Streda. 
RX Lamda 4 (600), krybfbl 500 kHz, 1 MHz (150, 
150), kupim 10 555 2 ks. M. Bartbk, Bohunice 
-119, 01852 Pruskb. 

Osciloskop. obrazovka Toshiba 130BEB31 Ja¬ 
pan (3500), LED displej 13 mm +, -, I, 8 (100). K. 
Ratkiewicz, Stflzkovskb 549,190 00 Praha 9, tel. 
83 &7 48. 



--- - '—— - - 

f DO VASl odborne knihovny 

Mdte-li zAjem o nat>izen£ publikace, vyplAte pripojeny objednaci listek a odeSlete jej 
na uvedenou adresu. Knihy oznafcenA + vyjdou v nejbliiSt dob&, kdy VAm je okamiitA 
zaSleme. NA$E VOJSKO 


J. Dane§ a koL: AMATfeRSKA RADIOTEC HN1ICA A ELEKTRONIKA 1—II. 
UrCeno vSem zSjemcflm z fad ttenu Svazarmu, ale i viem ostatnlm, KdoJ se 
radiotech nikou a radioetektronikou zabyvajt jako soukromym konfdkem. 
K pochopeni latky v knize obsaienS postatl znaiosti v rozsahu zSkladniho 
' Skolniho vzdStAnl. Teoreticky vyklad je doplnAn praktickymi ndvody ke stavbS 
a experimentovSni. Kniha zAroveft poslouzi k pfiprave a ke zkouSkam 
radioamatAru vSsch stuphu i ke zkouSkam radiooperAtoru z povolAnf. 
Doplnerto fotografiemi, nAkresy. tabulkami. schAmaty. Cena vAz. I. dHu cca 
42 Kfe, 

OdbSr I. rfttu je zAvazny i pro II. dtl, ktery zatteme timed povyjiti v race 1985. 

J. Sip—J. Patotfca: RADIOELEKTRONtCKY BOJ. 

Autofi popisuji tfi zakladni souAAsti radioeiektronickAbo.boje — pruzkum, 
ruSeni a ochranu. ZabyvajI se i vyvojem radioetektronickAho boje od jeho 
poAAtku po.dnesek. Dfk> uspokoji nejen odbornika, ale i toho. kdo nema 
v oboru hlubsi teoretickA poznatky. VAz. 20 K6s. 

> 

V. NAmeAek: CeskostovenskA letedla I—H. 

Prvni svazek dtla zachycuje v ucetenem pfehledu vyvoj 6s. letectvi od vzniku 
republiky v r. 1918 do roku ,1945. Nedfinou souAAstf obou svazku jsou rozsAhIA 
fotopfflohy, nAkresy letadel, plAnky, sohAmata a tabulky technick^ch dat. Cena 
~vAz.L^u48KA& 

OdUr I. <Su je lA w at w fr i pro U. dfl (pfehfed vSech naSich letadel a teteckych 
motoru od roku 1945 do souSasnosti), ktery zaSleme thned po vypti v tomto 
race. 

KoJektm VZACNfe ZBRANE A ZBROJ. 

OjedinAtA barevnA obrazovA publikace charakterizuje vyznamnA originalni. 
umAleckA. domAci i zahraniCni exponAty palnych a chladnych zbrantze 
vzAcnych sbirek VojenskAho muzea v Praze. Diio je vytiSteno na kffdovAm 
papife a uspokoji i nejnArodnAjSi AtenAfe. VAz. cca 130 K6&. 

J. Sury-V. Remsa: ROBOTY SLOU2I OjQVEKU. 

JakA je „inteligence“ robotu? Jakymi jsou vybavenytidly? Jak so samy uAi? 
Na tyto a fadu dalSich sloiitych etAzek odpovrdA dilo. kterA umozni pocljopit 
i slozitA odborne problAmy. Fotografie. VAz. 18 K£s. 

____ 


PAIRUCKA PRO VOJENSKE SPOJAftE. 

Pffrufika obsabuje zakladni udaje o spojeni a spojovacl technice v CSLA. * 
o vlasinostech. prostfedclcb a organizaci spojeni. o zAsadAch a pravidiech 
provozu na rAdiovych, Hnkovych a smAroyych pojltkach. VAz. 16 K6&. 

PAiRUCKA PRO RAD10TELEGRAF1STY. 

PriruAka vAnuje hlavni pozornost nacviku pfijmu sluchem. nAcviku vysilAni 
kllAem, zvySovAnt rychlosti a zAsadAm provozu na radiostanicich. Obsahuje 
stAle slulebni znaky a je pomOckou i pro radioamatArskou Ainnost. VAz. 
14 KAs. 


----— zde odstrihnAte--- 

OBJEDNACI LfSTEK 

OddUete na adresu:- NaAe v<^sko t oblastni kniinl prodejna, 
Jungmannova 13,115 80 Praha 1. ' v 

Objedn6v6m(e) na dobirku na fakturu +) tyto knihy: 

... vyt. DaneS a kol.:- RadtoamatArskA radiotechnika 
a^ekbonikal—II 

... vyt Sfp— PatoAka: Radioelektronicky boj 
... yyt. NAmeSek: CeskoslovenskA letadla I—II 
..! vyt. Kolektiv: VzAcnA zbranA a zbroj 
... vyt. Sury—Remsa: Roboty slouii AtovAku ; 

... vyt. PHruAka pro vojenskA spojafe 
... vyt. PKruAka pro radtotelegraf^ty 

JmAno (slo^ka).:..... 

Adresa ...... .7 PSC. .. 

Datum......... Podpis...,. Razitko... 

: f Nehodicl se SkrtnSte 

~ y 


Obrazovku bar. do TV 14-430 (1700), mgt civky 
0 22,25,27 cm, 162 pSsky, t6n. hfidel 9/19, Revox 
A77 (750). Ing. V. MUIIer, JeSnA 5,120 00 Praha 2. 

Sinclair ZX Spectrum 16 K (17 000). J. PlevaC, 
Drufatevni 152, 40502 DSeinX. 

Casete deck JVC KD-V11E + 2 kaz. metal (4900). 
M. Vesely Na vyslunni 351/17, 41801 BiTma. 

Osciloskop TM-694 (1000), Omega I. 0,05 0 
a2 50 kQ (500), mostfk RLC10 (800), prijtmaS 
Pionier 80 m (800). I. Senko, TmovS, 01001 
Zilina. ' 

Sm^air ZX . Spectrum 16 kB, novy, vtetnS ; 
pfisluS. uSv.'pHr., (10 000). J. PlevaC, DrufctevnI 
152, 405 02 DSSfn.- 

VaQ meter C4324 (750). Koupim Kottek: Cs. 
rozhlas. pfijimaCe 1., iFK 120. F. BrantAl, 03202 
ZAvainA Poruba 192. 

ROznAtuzemskA i zalir. 10. Seznamza znAmku. 
M. Horky, Stavoservis, Blok A, 115/2, Zeleny 
pruh 95/97,146 26 Praha 4. 

Hi-fi radio Prometheus (3700), gramo NC 430 
(1900), hal. HXJ (200), RTS61 (500), kap. kal. 
Casio fx82 (^)0), P. Kotul^n. K. Capka 134, 
378 81 Slavonice. ' 

Tuner Pio neer TX 500A (2300), reprobedny 
Videoton D402A 100W (3000), gramo Thorens 
TD 150 (1800), civk. magnetofon Uher Report 
4400,Stereo (4CH)0). civ. mgf Tanberg Cross Field 
3500X (4000). SpSchA. B. MaSta, ChvalSov 351, 
76872. 

Videomagnetofon AKAi 100S, s monitorem 
v dobrAm stavu (10 000). Jen pisemnS. M. Pfikryl, 
Korenec 110,679 53 BeneSov. 

Stereoracfio mgf Sanyo C4 2 x low, Dolby 
system, normal * metal, 40 Hz ai 30 KHz, dovoz 
ze zahr. (12500). P. Prchal, 58822 VysokA o 
Studnice86. 

TW40 rozestav&if 70 % t (1300). P. NSmefiek, 
Rokycanova 2099, 54401’ Dvur KrAtovA n. La- 
bem. 


Sanyo Direfct Drive Gramo motor + zdroj (1000), 
S-ramAnko antis., vyvAienl (500). R. DivAk/ 
Pfemyslova 11, 73601 Havifov 
MAf. MP120, 150 pA (200) novy,' potfebujUO 
TCA965. J. 'SkukAlek, Skupova bl. 20i; 5p. 
2288/8, 434 00 Most. 

AY-3-8810 (500), mer. prTstroj C20 (200), ohmme- 
ter fl/ko (100), TW 120 2 x 60 W (800), logicku 
sondu (150), panel svetel. efektov (500), elektrcn 
niku k svet. Sniire (300), jadro pre zvAraci trafo 
(450) + prim, cievku (150), halog. reflektor 
1000 W (750), rAzne merAky a el. literaturu. 
Kupim rAzne AislicovA 10. L. BaluSfk, 29. augusta 
44/6, 972 51 HandlovA. 

ZestevaA AZS217 hi-fi 2 x 20 W, 40 vytepSeny 
(3000), mag. B116 pristup k hlavAm + 3 kot basf 
DP 26 0 18 (vSe 5600, jednoU. 4800, A 250), zes. 
TW40,’ 2 x 20 W, 8 O stereo (1600), sluch. stereo 
2 x 16 flo 20 Hz a2 20 kHz TESLA SZ (450). VSe 
perfektnl stav, koncim. V. Pokorny, ZeleznidArska 
1746, 470 01 CeskA Lipa, tel. 4518 - po 20.00. 
hod. 

HeNe — Justier Experimentlaser (20 000). Vykon 
1 mW, vlnovA dAlka 632,8 nm, dosah asi 200 m. 
P. Hora, armAdy 301, 735 81 Bohumin 1. 
Stereo hi-fi radio TESLA 814 A a dva reproboxy 
1PF06708 (6000). K. Kocman, U rybnika 10, 
79201 BruntAl. 

13 mm 4 nuesL 7 segm. 2h. displej (400), 
kalkutaAku Polytron 6000 (400) a kupim oscilo¬ 
skop do (1000). J. CapkoviA, CukrovarskA 147/7, 
926 (X) Serecf. 

MMo pout 4 x ARO 667 (A 50), 3 x ARO 669 (A 
50), novA 2 x ARN 6604 (A 120), 2 x ARN 567/B (A 
115). Ing. P, Kulda, ZetenA 1178,562 01 Ustf nad 
Orlici. ' * 

JVC stereo receiver R-K 10L a JVC stereo 
cassete deck KD-V11 v zAruce (12500), Saroy 
reprokombinace SR-5570 8 ft cidrvost 92 dB/W, 
1m vykon 70 W/120 W (7500), Technics profesio- 
nal headphones EAH-510 (1500). 'M. Homr, 
U Skolky 138, Borek, 37010 CeskA BudAjovice. 


NovA repro ARV3608, ARZ 4608, ARM 8608 
vAetnA pasivnlch el. vyhybek na dvA. 8ft skfinA 
(1900), B73 (4200), 444 Lux Super (1400), Uran 
(400), ART 481 na 4ft (A 180), ARF 200 (140). 
Koupim ARV161 4 ks. M. KeprtovA, VeAefova 10, 
621 00 Brno. 

BTV Etektromka C-430 s novou obrazovkou 
(2500). V. Stfflefeky, 664 31 CeskA u Bma 46. 

ICL7108 (900) + 31/2 mist LCD (600) dohroma- 
dy (1400), repro ARV 168 (50), ARX 368 (110); 
ARN 664 (110), ARN6604 (110). P. Kuster, Wolke- 
rova 829. 473 01 Novy Bor. 

BF244, 961 (30, 50), BFY90 (40), BFR90, 96 (65, 
75), INTEL 8080, 8224, 8228, (140, 100, 110), 
8251, 8259,8085 (140,140, 250), Z80CPU (280), 
TEXAS 2708, 2716 (210, 300), D1L 40 (40). ai. 
VSetko zahraniAnA, nepoubte. Dobierkou. Len 
poAtou, tel. neprijtmAm! Kupim vAASie mnofetvo 
tyr. 1 A/400 — 6(K) V, odpor a inych As. suAiastok. 
Ivan Kotzig. Ruiovy hAj 1369, 92901 DunajskA 
Streda. 

Pfynule lad. UHF korivertor TESLA 4952A 
— d (200), 2 ks elektron. autoantAny DV, SV, KV, 
VKV: TESLA EKA 01 (200), dovoz NDR v zp. 
aerbdyn. zrkadle (200)r krystal 1 MHz (180), 
batAriu NiCd 12 VMS Ah (450), komb. hlavu 
Sonet duo (90), ARA, B, RK, ST, HaZ od r.-64 
zoznam zaSlem (A 2), vychyl. cievky, UHF voiiC 
Orava 222 — 237 (50, 300), vadnA kan. voliAe 
Salermo (50), Aas. relA 0,3 s - 60 h, 220 V/5 A (A 
500), atebo vymAnim za 7490, ,rfalekohlarf. M. 
DuSiAka, Laninova 37/3, 971 01 Prievidza, tel. 
26813. 

MGF &444LS (1400), komplet souA. na vst dll 
z AR 2/77 + mech. (350), FM-MF AR 3/77 (350), 
dekodAr AR 6/77 (250), indik. vytacf. (100), digit, 
hod: 6 mist s digitr. rlz. X. (850), ant zes. Tapt 01 


319 














Nabizime vim Sirokop&smovi antiny pro te mobflfr i barevny TV signil — pro ceK IV. a V. p&smo od 21. 
do 60. kan&lu, rozsah v MHz 470 at 790. Jejich vyhodou je moinost pHimu vice signilO iednoho smiru 
v UHF pAsmu. Vyberte si: * - 

+ Color KC 91 BL.23 prvkO.. zisk 16—18 dB..cena 485 K6s 

+ Spektrum KC 47 BL.11 prvku.zisk 13 dB ...cena 350 K£s 

+ TVASito ..zisk 12 dB .......cena 310 Kts 

KromO Sirokopismovych a pismovfch TV antin zasflime tit antiny pro pHjem VKV rozhlasii: 


+ KKL 030 S — OIRT 
i KKL 050 — OIRT 
+ BL 090 G — CCIR 

Na dobirku at do bytu vim vybranou antinu poSle 

ZOsilkoWI sluiba TESLA ELTOS, 
nOm: VftOznOho Onora 12, 

68819 Uhcvsk^ Brod. 


3 prvky 
5 prvkO 
9 prvkO 


cena 215 KCs 
cena 263 Kts 
cena 275 K& 


TESLA ELTOS^ 

l . oborovy podnik m 


6. k. (155), dirokopdsm. ant. zes. 2 x BFY90(250), 
. Xtal 80 kHz (90), displ. FND 500 6 x (d 115), Xtal 
4,43 MHz (90), 4 pdsky Scotch 0 15 cm (d 115), 
barevnd hudba (500), oscil. obraz. 13LO 36 V 
(50), koupfm BFR14C nebo vymdnfm. A. Kronus, 
Dolnokralovickd 1291,25801 Vladim. 

Vtazand ro&nflcy RK r. 1967 ai 1981 a AR r. 1972 
va2 1981 v cend (d 60). log. Dudan Cintala, 
HranCiarska B-10, 08101 Stropkov. < 

T1-59 komptetnl v zdruce, desky ndvod (9000). J. 
Hercek, Cilistovskd 1,93101 Samorfn. 

KOUPt 

2 ks repro ARV 3604, 2 ks repro ARZ 4604. R. 
Vldek, 788 01 Oskava 32, tel. 93 983. / 

Jap. mf 7v7 t b. d.-, pnp. cely radiopfijfmad. R. 
Multud, Vitkova 1012, 390 01 Tdbor. 

Sffovd trafo do zesilovade Mono 50. O. Zbumlk, 
69002 Buthary 93. 

Mtfkflo mikroampdrmetr 100uA. ,Spdchd. J. 
Ndmec, Kadtanovd 8, 591 01 ZcTdr nad Sdza- 
. vou 5. 

Tranzistor BFR91 2 ks. P. Mitinko, Na vjdind 4 r 
143 00 Praha 4-Modrany. 

Tranzistor BFT66 2v. L. Skuhrovskd, Dobratickd 
520,199 00 Praha 9-Letdany. 

Rx ElOaK nebo E10K (5,3 az 10 MHz) v jakdmko- 
liv stavu: V. Olmr, Cs. armddy 34,160 00 Praha 6. 
2 ks NE555 nepou2itd i jednotlivo. M. DvoFdk, 
Moravskd 2/4, 05201 SpiSskd Novd Ves. 
AY-3-8500. Ing. Jin Spidka; Vl>9123/H, 385 01 
Vimperk. - 

-2 ks repro ARV 3608, vyhybky pro reprosoustavy 
ARS 1038, nebo RS 338. J. Hajek, Druistevni 
631,39811 Protivln. 

10 NK50075N, A. Karlfk, ul. 30. dubna 3, 70200 
Ostrava I. 



10 8240 nebo XR 2240 fy. Exar. E. Sakar, 
Svermova 23,417 25 Lahodf.' 

Pfesny dig. drtad do 100 MHz, nf milivoltmetr, 
VFC 32, 11 C 90, TDA1001, 555, M087, SFJ10.7, 
BFR, BFY90, BF981, BFT66, Novd. P. Maxwell, 

‘ WK67911, CA3189. Proddm B73(1100). P. Maid?,. 
756 55 Dolnl Bedva 84.' ■- 

Barevnou obrazovku 25LK2C (Elektronika 430), 
novou. V. Fridrich, Mlrovd 453, 385 01 Vimperk. 
Magnetofon Uran — Ptuto v chodu do (400). L. 
Burda, Wintrova 9, 160 00 Praha 6, 

Novy AY-3-8810. J. Fikart, Sykorice 112, 270 24 
Zbedno. 

that do 30 MHz, osciloskop, cena a popis. S. 
Durec, 91601 Stard Turnd 1224. 

EL51, cenu respektuji, Walkman se sluchdtky, 
podkozeny, uvecTte stav a cenu. Ddle ruznd D, T, 
1C apod. M. Jdna, 387 32 Sedlice 320. 
Obrazovku uhloprlcka 28 mm, novou nebo stardi 
do TP Camping 28. M. Kusko, Domadov 9,785 01 
Stefoberk. 

ARV 3804 2 ks, ARZ 4604 2 ks, i jednotiivd. P 
Kondler, Zdmedek XIII./4, 789 85 Mohelnice. , 
ARA rod. 70—81 i jednotiivd. S. Svdra, 
K Radotinu 15, 255 01 Praha 5-Zbraslav. 

Mgf B400 nebo B440 ve velmi dobrdm stavu. Z. 
Bambula, Cajkovskeho 552* 674 01 TFebfd. 

4116, 2114, CMOS, LCD, LED dlsIa.Cena. Ing. 
Timko, Exndrova 23, 040 00 KoSice. 

10 CA3046 (i popis), Zener, diody 3V3, 4V7, 5V6 
(a 400 mW, odpory 27R4 + 0,5 % 40 ks, klaviatu- 
ru 3 okt&vy. F. Boiek, JUH.-bl. Chrom, 058 01 
Poprad. 

Spotednou hlavu typ WY036ZS 6C04N do kazet. 
radiomagn. JVC NIVICO typ 9403LS. M. Kolo- 
maznfk, V. L. Leni.nova 3032, 767 01 Kromdffz. 
ZX Spectrum, i 48 K, programy koupim di 
vymdnfm. Za rozumnou cenu. V. Ludik, Korydan- 
sk6 Paseky 1571, 75661 Roznov p. Radhoitdm. 
Pfedzes. VKV-CCIR — kvalitni. I. Pfda, Polomskd 
1, 282 01 Cesky Brod. 

Cesky pfekfad manual Basic a Sachovy program 
pro ZX81. J. Eht, ,533 61 Choltice 189. 


Nov& baterie do kalk. TI-58. J: Vedera, Nad 
Josefem 238/1, 59401 Velkd Mezirldf. 

10 TDA1022, SADI 024,, SCL4013, E. LM339, 
CA3080, resp. ekvivalenty. udejte cenu. J. Rdkod, 
Galatickd 16, 040 12 Kodice. 

El^dronku 6KYn, poprfpade schdma gramo- 
rddia 1003A, integrovany obvod K145NK17 
a tranzistory AF139, GF507, GT346B L Eger, VeF 
keho rijna 82,407 78 Vetky Serov IV; 

Kldvesniw na varhany, 4 oktdvy, pripadne 
vymenim za.zahr. 10 ako: digit, multimeter, dig. 
dltad, operad. zosilftovade aj MOS, prfpad. ine. M. 
Koda, VUJE, Kozmonautov 2,917 00 Trnava. 
Autorddro * mag. B60 , A5 nehrajld nebo vrak. 
M. Bican, tr. Rudd armddy 187,182 00 Praha 8. 

RUZNE 

Kdo znd pouiiti a zapojent 10 SN76115 N. 
Ladislav Knap, Budovatelska 485,431 51 Klddte- 
rec. 

Kdo pfenechd, nebo zapujdf k okopirovdni 
schema radiomagnetofonu Panasonic typ RX 
1650 LS. Za odmdnu/lng. F. Haruda, 46341 
Dlouhy Most 218. 

Kdo zhotovi nebo prodd trafo jddro El 40 vydka 
svazku 35 mm, pr. 220 V, 704 zavitu dratu Cu 
0 0,7 mm, sekunddr 2x26 V, 2x82 zdvitu 
01,4 mm. Mezi primdr a sekunddr slepd vinuti 
(elektronickd stindni), penu respektuji. L. Harah- 
za, Novostavby 124,43511 Loudnd., , 

VYmENA 

Programy a literaturu pro ZX .Spectrum, nebo 
koupim. Ing. J. Skorkovsky, Zednlkova 3,603 00 
Brno. 

Zadlnajici amatdr dd za 10 (napr. 555, 74121, 
DQ401, D147,74192 apod.), Xtal 1 MHz pnpadnd 
R ,a elty, autodrdhu 2x, eU vladky . apod.- 
Seznam proti zndmce. Jirl Vlk. 73503 Karvind 3. 
303, tel. 430 60. 











